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Einleitung

1. Einleitung

1.1 Ziel der Untersuchung

Sowohl bei Hauseingangen, Turschwellen zu Gartenterrassen, Dachterrassen und Balkonen
als auch bei Nassrdumen (z.B. Duschraume) grenzen feuchtigkeitsbeanspruchte Bodenfla-
chen unmittelbar an ,trockene” FulRbodenflachen. Die abdichtungstechnisch sicherste und
einfachste konstruktive Losung am Ubergang von abgedichteten zu nicht abgedichteten
Flachen ist eine an der Tirschwelle 15 cm dber die Oberkante des Belages reichende und
gegen Hinterlaufen gesicherte Aufkantung der Abdichtung. Dies war bis zur Neuerscheinung
der Normen DIN 18195-5: 2000-08 und DIN 18195-9: 2004-03 auch die einzige genormte
Losung. Diese Lésung ist fur das alten- und behindertengerechte Bauen véllig ungeeignet,
da dort ein barrierefreier Zugang ins Gebaude, auf Terrassen, Balkone bzw. in Sanitarrdume

erforderlich ist.

Die Verénderung der Altersstruktur der Bevdlkerung mit einem zunehmenden Anteil alterer
Mitburger fuhrt dazu, dass dem alten- und behindertengerechten Bauen eine immer grofRere
Bedeutung zukommt. Bei Wohnbauprojekten der Zukunft wird daher vermehrt die Problema-

tik der niveaugleichen Schwellen berticksichtigt werden mussen.

Obwohl barrierefreie Zugange seit 2000/2004 auch der DIN 18195 [DIN 18195-1 bis 9] ent-
sprechen, bieten die meisten Turrahmenprofile, die fur diese bauliche Situation angeboten
werden, jedoch nicht die Méglichkeit, die Abdichtung den Anforderungen der Norm entspre-
chend dicht anzuschliel3en. Besonders problematisch ist die Detaillierung des Abdichtungs-
anschlusses an der Tirleibung. Dariiber hinaus hangt eine zuverlassige Ausfiihrung des
Anschlusses von der Koordinierung der beteiligten Gewerke ab (Rohbau, Abdichtung, Fens-

terbau, Fassadenbau, Aul3enanlagen und Au3enbelége).

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, praxisnahe und funktionsfahige Detailldsungen fir den
Wohnungsneubau zusammenzustellen sowie Konstruktionsvorschlage zu entwickeln, die

eine dauerhafte und funktionssichere Ausbildung dieser Anschliisse gewéhrleisten.

1.2 Forschungsansatz

Bereits 1994 wurde von den Verfassern das Forschungsvorhaben ,Niveaugleiche Turschwel-

len bei Feuchtraumen und Dachterrassen” [AlIBau 1994] abgeschlossen. Die Arbeit befasste
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sich mit der Frage, wie die abdichtungstechnischen und nutzungsbedingten Anforderungen
an niveaugleiche Schwellen in Einklang gebracht werden konnen. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung flossen in die Uberarbeitung der DIN 18195 Teile 5 und 9 [DIN 18195-5 und

-9] ein.

Erfahrungen aus eigener Sachverstandigentatigkeit der letzten Jahre belegen, dass fehler-
hafte Ausfiihrungen niveaugleicher Schwellen immer noch zu erheblichen Schaden fihren.
Diese Tatsache gibt Aufschluss dariiber, dass auf diesem Gebiet weiterhin ein hoher Infor-

mations- und Klarungsbedarf besteht.

Seit 1994 haben sich die anerkannten Regeln der Technik weiterentwickelt. So entsprechen
z.B. die damals ausgearbeiteten Detailvorschlage nicht mehr den heutigen Warmeschutzan-
forderungen der EnEV [EnEV 2009]. In DIN 18195 Beiblatt 1 [DIN 18195-Bbl1] werden zwar
mittlerweile Prinziplosungen zur Abdichtungsfuhrung fir niveaugleiche Schwellen aufgezeigt,
diese sind jedoch zu stark vereinfacht, um unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden zu

kdnnen.

Der Forschungsbericht von 1994 ist daher nicht mehr aktuell. Um dem steigenden Informati-
onsbedarf zu diesem Themenbereich gerecht zu werden, ist es erforderlich, den derzeitigen
Stand zu beschreiben und Losungsvorschlage zu entwickeln, die fur den Neubau anwendbar

sind.

Besonders problematisch ist der Anschluss der Abdichtung zwischen dem Tirrahmen und
der Turleibung. Er wird in der Regel nicht ausreichend bertcksichtigt. So gibt es selbst in
dem ,Leitfaden zur Planung und Ausfihrung der Montage von Fenstern und Haustiren®
[RAL 2006] hierzu keinen Detailvorschlag.

Ein weiterer Grund fur die Schadensanfalligkeit niveaugleicher Schwellen liegt in der man-
gelnden Koordination der verschiedenen Gewerke, die in diesem Bereich tétig sind. Funkti-
onsfahige Losungen setzen die genaue Abstimmung der Leistungen der Abdichtungstechnik,

des Rohbauers und des Fensterbauers voraus. Die Arbeit soll hierzu Hinweise geben.

In diesem Sinne will die Untersuchung einerseits die tatsachliche Schadensanfalligkeit unzu-
reichend abgedichteter Schwellen bei Unterschreitung der Aufkantungshdhe aufzeigen,
andererseits aber anhand von ausgefiihrten Beispielen belegen, dass in vielen Fallen durch

flankierende MalRnahmen, die die Feuchtigkeitsbeanspruchung im Schwellenbereich redu-
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zieren und durch die abdichtungstechnisch sachgerechte Ausbildung der Randanschliisse
auch Lésungen mit sehr geringer Schwellenhdhe voll funktionsféhig und kostengiinstig reali-

sierbar sind.

Gegenstand der Untersuchung sind feuchtigkeitsbeanspruchte Schwellen sowohl an Haus-
eingdngen, Gartenterrassen, Dachterrassen und Balkonen als auch an Nassraumen und

Badezimmern des Wohnungsbaus.

Unter ,Nassrdumen® werden im vorliegenden Bericht im Sinne der DIN 18195 [DIN 18195-1]
des Jahres 2000 einerseits alle RAume verstanden, in denen nutzungsbedingt Wasser in
solchen Mengen anfallt, dass zu seiner Ableitung eine Fulbodenentwasserung erforderlich
ist. Dazu zahlen z.B. Duschraume ohne Duschtassen. Andererseits sind aber auch die Ba-
dezimmer im Wohnungsbau mit Duschtassen oder Badewannen eingeschlossen, die keine
Bodenablaufe aufweisen und daher nach DIN 18195 nicht zu den Nassraumen zéhlen. Da-
mit wird der Neudefinition des Nassraumbegriffs in neueren europaischen Regelwerken
(ETAG 022: 2007-07) und im Merkblatt ,Verbundabdichtungen [ZDB 2010] Rechnung ge-
tragen, die zwischen unterschiedlichen Nutzungsbereichen sowie direkt und indirekt bean-
spruchten Flachen differenzieren, die aber die Notwendigkeit eines Feuchteschutzes nicht
mehr vom Vorhandensein eines Bodenablaufs abhéangig machen. Unter ,Nassrdumen* wer-
den im vorliegenden Bericht also sowohl die Nassrdume entsprechend DIN 18195 als auch

die Ublichen Badezimmer des Wohnungsbaus ohne Bodenablauf verstanden.

Die Nassraume in Schwimmb&dern oder in gewerblich genutzten Geb&udebereichen wie
GroRRkiichen o. a. werden nicht behandelt. Auch die Modernisierung von Altbauten, auf de-
nen mit der Erhdhung der DaAmmschicht von Dachterrassen die Anschlusshéhen reduziert
werden und auf denen vielfach ohnehin unzureichende Konstruktionshdhen zur Verfiigung
stehen, ist nicht Gegenstand der Untersuchung. Die Ergebnisse und Empfehlungen lassen

sich z. T. aber auch auf diese Anwendungsbereiche sinngemaR tbertragen.

1.3 Recherchen und Erhebungen
131 Vorgehensweise

In der ersten Phase des Forschungsvorhabens wurden Literaturrecherchen durchgefiihrt und
Produktinformationen zu niveaugleichen Turschwellen gesichtet. Dabei wurden nur sehr

vereinzelt Herstellerlosungen zu barrierefreien Ubergangen gefunden.
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In einem weiteren Schritt wurden die Hersteller von Turen/Fenstertiren, Abdichtungen,
Ablaufen und Gitterrostrinnen zu konstruktiven Ldsungsvorschlagen fir Abdichtungen im

Schwellenbereich befragt.

Um die Ursachen der Schaden an niveaugleichen Schwellen zu ermitteln, wurden die von

den Verfassern erstatteten Gutachten zu diesem Problemkreis ausgewertet.

Zur Ermittlung weiterer Ursachenzusammenhange wurden Sachverstandige fir Schaden an

Gebauden zu ihren Erfahrungen mit Schaden an niveaugleichen Schwellen befragt.

Dartber hinaus wurden im behindertengerechten Bauen tatige Architekten und Ingenieure
angeschrieben und um Angaben Uber die Konstruktionsweisen und positiven Praxiserfah-

rungen mit nicht — oder nur sehr gering — tiber den Belagen angeordneten Schwellen befragt.

Zusétzlich wurden Uber soziale Trager, Architekten und Hersteller Objekte zur Besichtigung
recherchiert. Die Neubauten und modernisierten Altbauten sollten einerseits eine Standzeit
von moglichst mehr als 5 Jahren aufweisen und andererseits mit gut funktionierenden
Schwellendetails ausgestattet sein. Insgesamt wurden acht Objekte begangen und — soweit
moglich — genauer untersucht. Die zur Verfiigung gestellten Planunterlagen wurden ausge-

wertet.
1.3.2 Rucklauf der Erhebungen
1.3.2.1 Herstellerldsungen zu niveaugleichen Tuarschwellen

Bei ersten Recherchen wurden nur sehr vereinzelt Herstellerldsungen zu barrierefreien
Ubergangen gefunden. Deshalb wurden Hersteller von Tiren/Fenstertiiren, Abdichtungen,
Ablaufen und Gitterrostrinnen zu konstruktiven Ldsungsvorschlagen fir Abdichtungen im
Schwellenbereich befragt. Es war zu klaren, ob die Hersteller fir diese Einbausituation spe-
ziell entwickelte Musterlésungen (z.B. Tur- oder Leibungsprofile mit Anschlussméglichkeiten
fur eine Abdichtung) oder Anschlussdetails vorhalten oder ob sie davon ausgehen, dass
derartige Probleme ,bauseits” geldst werden. Dariiber hinaus sollten die Hersteller die mit

den Ldsungsvorschlagen gemachten Praxiserfahrungen mitteilen.

Insgesamt wurden 59 Hersteller angeschrieben. Von diesen antworteten 21 und schickten
Unterlagen zu ihren Produkten. Darunter waren 5 Abdichtungshersteller, 2 Hersteller von

Rinnenkonstruktionen, 5 Firmen, die Turen und Schwellenprofile produzieren, 1 Metallprofil-
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hersteller, 3 Fensterbauer bzw. Profilhersteller, 2 Produzenten von Dichtungsprofilen, 1

Firma fir Dachbegriinungen und 2 Hersteller von Bodenablaufen bzw. Duschrinnen.

Seitens eines Herstellers von Abdichtungssystemen wurden in Zusammenarbeit mit einem
Hersteller fur Turschwellen Unterlagen zur Verfligung gestellt, die Detailldsungen fir niveau-
gleiche Konstruktionen anbieten, bei denen der Ubergang zwischen Tir/Fenstertir und
Leibung in die Detailplanung mit einbezogen ist. Die sehr detaillierten Uberlegungen des
Tarschwellenherstellers zur Losung dieser Anschlussproblematik sind in diesen Bericht mit

eingeflossen.

Ein Hersteller von Flissigabdichtungen hat sich ebenfalls ausfihrlich mit der Problematik
auseinandergesetzt und umfangreiche Detailldsungen, die auch den Anschluss an die Fens-

terleibung einbeziehen, zur Verfiigung gestellt.

Die Hersteller von Rinnenentwasserungen bieten Anschlusslésungen an ihr Rinnensystem

an. In der Regel wird der Leibungsbereich dabei nicht beriicksichtigt.

Bei der Produktion von Fenster-/Turprofilen wird die Anschlussproblematik von Abdichtungs-
bahnen an das Schwellenprofil in der Regel nicht bertcksichtigt. Teilweise sind Klemmvor-
richtungen am Schwellenprofil vorhanden. Der Ubergang zur Tiirleibung bleibt jedoch unbe-
ricksichtigt. Mit Ausnahme des oben bereits angesprochenen Herstellers, der in Zusam-

menarbeit mit einem Dichtungsbahnenhersteller eine Losung anbietet.

Die konstruktive Ausfiihrung des Ubergangs zwischen Nassraum und einem anschlieRenden
nicht feuchtigkeitsbeanspruchten Raum spielt bei den angesprochenen Herstellern in der
Regel keine Rolle. Speziell fir Wohnungsbadezimmer werden Unterbauelemente mit inte-
griertem Gefélle und eingebautem Ablauf fir bodengleiche Duschen angeboten. Diese Ele-
mente ermdglichen im unmittelbaren Duschbereich eine Geféllegebung in H6he des lblichen

Estrichaufbaus.

Teilweise wurden Referenzobjekte zu AulRentirschwellen benannt, die von den Verfassern

besichtigt werden konnten.
1.3.2.2 Auswertung eigener Gutachten

Im Rahmen der Auswertung eigener Gutachten wurden folgende Ursachenschwerpunkte fur

Durchfeuchtungsschaden im Schwellenbereich ermittelt:
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Die verwendeten Turprofile boten nicht die Moglichkeit, die Abdichtung der Norm entspre-
chend dicht anzuschlief3en.

Im Leibungsbereich der Tiren fehlten die entsprechenden Anschlussmdglichkeiten fur
eine Abdichtung.

Die Koordinierung der beteiligten Gewerke (Rohbau, Abdichtung, Fensterbau, Fassaden-
bau; Aulenanlagen und Aul3enbelége) war in den meisten Fallen unzureichend.

1.3.2.3 Erfahrungen von Sachverstandigen zu Schaden an niveaugleichen Schwellen

Es wurden 55 Sachverstandige fur Schaden an Gebauden angeschrieben. Von diesen ant-

worteten 11.

Es wurden insgesamt 233 Aul3en- und 227 Innenschwellen genannt, die schadensbetroffen
waren. Die angegebenen Ursachen fur die Schaden konnen dem folgenden Diagramm ent-

nommen werden.

AuRenschwellen

Anzahl der Schadensfalle

T | | |
Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes 68 ‘

am Schwellenprofil 98

Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes 82
im Bereich der Leibungen 104

Fehlende Gitterrostrinnen

Mangelhafte oder fehlende Entwasserung 53

Unzureichendes Gefélle

Unzureichender Schutz des Schwellenbereichs [ ] 25

vor unmittelbarer Wasserbeanspruchung
[ 1s
6

—

Unzureichende MafRnahmen am Tirspalt
zur Verhinderung durchtretenden Wassers

Sonstige Ursachen

+—o
N

o

| - &
o

o

o

©

o

=
4
o

=
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o

=
N
o

=
o
S

Anzahl der Schaden insgesamt 139

|E| genutzte Dachflachen B Balkone |

Tabelle 1.3-1: Umfrage unter Sachverstandigen, Ursachenverteilung der Schaden an Aul3enschwel-
len, Mehrfachnennung mdglich

Hauptursache der Schaden an Aul3enschwellen genutzter Dachflachen und Balkone ist die

Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes sowohl am Schwellenprofil als auch im Bereich der
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Leibung. Ein weiteres Problemfeld stellen Fehler im Zusammenhang mit der Entwéasse-
rungsplanung dar. So werden beispielsweise im Bereich der Balkone 67 Situationen be-
nannt, bei denen fehlende Gitterrostrinnen bzw. 53 Félle, bei denen eine mangelhafte oder
fehlende Entwasserung schadensurséchlich sind. Der Turspalt im Schwellenbereich ist
entsprechend der Untersuchungsergebnisse ausreichend gegen eindringendes Wasser

geschitzt und stellt damit keine besondere Fehlerquelle dar.

Innenschwellen

Anzahl der Schadensfalle
50 100 150 200 250
I I I I

|
Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes ] 202

am Schwellenprofil

0
I
P 13
Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes ] 182
im Bereich der Leibungen 13
Mangelhafte oder fehlende Entwasserung/Ablaufe [El 42
EG
5

Unzureichendes Gefélle 132

Unzureichender Schutz des Schwellenbereichs
vor unmittelbarer Wasserbeanspruchung
Unzureichende MaRBnahmen am Turspalt ]
zur Verhinderung durchtretenden Wassers

(SN

Sonstige Ursachen

] 214

Anzahl der Schaden insgesamt F 13 ‘ ‘ ‘

|E| Badezimmer/ Nassraum B gewerbl. genutzte K[jchenl

Tabelle 1.3-2: Umfrage unter Sachverstandigen, Ursachenverteilung der Schaden an Innenschwellen,
Mehrfachnennungen mdglich

Bei den Schaden an Innenschwellen spielen Schadensfélle im Zusammenhang mit gewerb-
lich genutzten Kiichen in den Aufgabenbereichen der befragten Sachverstandigen kaum eine
Rolle. Im Bereich von Wohnungsbadezimmern bzw. Nassrdumen sind die Schadensschwer-
punkte ebenfalls im Bereich der Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes am Schwellenprofil
bzw. im Bereich der Leibungen festzustellen. Ebenfalls haufig genannte Schadensursachen
sind fehlendes Gefalle der Abdichtung sowie fehlende Entwésserungsplanung. Probleme im
unmittelbaren Turdurchgangsbereich, z.B. unzureichender Schutz des Schwellenbereichs
vor unmittelbarer Wasserbeanspruchung bzw. unzureichende MaRnahmen am Turspalt zur

Verhinderung des durchtretenden Wassers, werden nur selten genannt.
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1.3.2.4 Erhebung unter Planern, die im Krankenhausbau und Gesundheitswesen tatig sind

Der AKG ist ein Zusammenschluss von auf dem Gebiet des Krankenhausbaus und Gesund-
heitswesens tatigen Architektinnen und Architekten mit nach eigenen Angaben Utberdurch-
schnittlicher beruflicher Befahigung und Erfahrung in der Planung von Krankenhausbauten
und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Zum Zeitpunkt der Befragung waren 159 Mit-
glieder aufgefihrt, die angeschrieben und um Angaben zu niveaugleichen Schwellenkon-

struktionen und positiven Praxiserfahrungen gebeten wurden.

Von den angeschriebenen Architekten und Ingenieuren haben lediglich vier Architekten an
der Umfrage teilgenommen. Nach deren Angaben werden ausschliel3lich eigene konstruktive
Losungen im Bereich der niveaugleichen Schwelle erarbeitet. Diese Detailplanungen betref-

fen bevorzugt den Bau von Krankenhdusern, Wohnheimen und Gewerbeobjekten.

Bedingt durch den geringen Ricklauf der Umfrage sind detaillierte Aussagen und Ergebnisse

zu der Befragung nicht moglich.
1.3.3 Ergebnisse der Recherche und Erhebung

Die Ergebnisse der Umfrage unter Sachverstandigen und die Auswertung eigener Gutachten
zeigt, dass fehlerhafte Ausfihrungen niveaugleicher Turschwellen immer noch zu erhebli-
chen Schaden fiihren. Im Bereich der Aul3enschwellen liegt ein Schadensschwerpunkt in der

Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes im Bereich des Schwellenprofils und der Leibung.

Eine Ursache besteht darin, dass seitens der Hersteller von Fensterprofilen keine An-
schlussmadglichkeiten fur Abdichtungen vorgesehen werden. Die eigens durchgefihrte Her-
stellerumfrage zeigt, dass sich lediglich eine der befragten Firmen mit dem Thema ausfihr-
lich befasst hat. Dies erklart auch, warum die an der Umfrage beteiligten Architekten in der
Regel nicht auf vorgefertigte Lésungen zuriickgreifen kdnnen, sondern eigene Lésungen der
Anschlussausbildung entwickeln. Dies ist insbesondere bei gré3eren Projekten, wie z.B. im

Krankenhausbau oder bei Altenpflegeheimen, der Fall.

Bei den Innenschwellen liegt ein Schadensschwerpunkt in der Hinterlaufigkeit der Abdich-
tung im Bereich der Schwelle bzw. der Turleibung. Dieses Detail spielt allerdings bei den
angesprochenen Herstellern keine Rolle. Vereinzelt gibt es Hinweise zum Anschluss der
Verbundabdichtung der Flache an ein Schwellenprofil. Der Turleibungsbereich wird dabei

nicht betrachtet.
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1.4 Regelwerke und Gesetze zum barrierefreien Bauen

Die nachfolgend aufgefiihrten Normen enthalten Planungsgrundlagen fur das barrierefreie
Bauen. Unter ,barrierefrei* wird verstanden, dass bauliche Anlagen unabhangig von einer
eventuell vorhandenen Behinderung, mdglichst ohne fremde Hilfe, von allen Menschen
genutzt werden konnen. In diesem Sinne mussen Zugangs- und Eingangsbereiche barriere-
frei erreichbar sein. Dies ist gegeben, wenn alle Haupteingdnge stufen- und schwellenlos

erreichbar sind.

Die fur den Forschungsbericht besonders interessierenden Anforderungen an die Barriere-

freiheit von Wohnungen und 6ffentlichen Geb&uden sind nachfolgend ausgefiihrt.

141 DIN 18024 und DIN 18025

Die technischen Grundlagen und Anforderungen an das barrierefreie Bauen sind in den

folgenden DIN-Normen geregelt:

DIN 18024-1: 1998-01 Barrierefreies Bauen — Teil 1: StraRen, Platze, Wege, 6ffentliche
Verkehrs- und Grinanlagen sowie Spielplatze [DIN 18024-1]

DIN 18024-2: 1996-11 Barrierefreies Bauen — Teil 2: Offentlich zugangige Gebaude und
Arbeitsstéatten [DIN 18024-2]

DIN 18025-1: 1992-12 Barrierefreie Wohnungen, Wohnungen fir Rollstuhlbenutzer, Pla-
nungsgrundlagen [DIN 18025-1]

DIN 18025-2: 1992-12 Barrierefreie Wohnungen, Planungsgrundlagen [DIN 18025-2]

DIN 18024-2, DIN 18025-1 und DIN 18025-2 sind in 14 von 16 Bundeslandern teilweise oder
vollstandig Uber die Landesbauordnungen rechtsverbindlich als Technische Baubestimmun-
gen bauaufsichtlich eingefiihrt. In den anderen Landern haben sie in der Regel den Charak-

ter von Empfehlungen.

Zu den unteren Turanschlagen und —schwellen fihren die Normen DIN 18024-2, DIN 18025-
1 und DIN 18025-2 identisch aus:
Untere Turanschldage und —schwellen sind grundsatzlich zu vermeiden. Soweit sie technisch

unbedingt erforderlich sind, dirfen sie nicht héher als 2 cm sein.
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14.2 E DIN 18030

Seit 1997 wurde an einer Vereinheitlichung und Vereinfachung der Normen zum barrierefrei-
en Bauen gearbeitet. Ziel war es, die einschlagigen Normen DIN 18024 und 18025 in einer
Norm DIN 18030 zusammenzufassen. Aufgrund zahlreicher Einspriche wurde die Entwurfs-
fassung E DIN 18030: 2002-11 zurickgezogen. Auch der 2. Entwurf der Norm E DIN
18030:2006-01 [E DIN 18030] scheiterte wegen wesentlicher Kritikpunkte.

In Abschnitt 6.2.6.3 sind u.a. folgende Anforderungen an Tirkonstruktionen enthalten:
Untere Tiranschlage und —schwellen sind zu vermeiden. Sind sie erforderlich, dirfen sie

hochstens 2 cm hoch sein. Auf gute Uberfahrbarkeit ist zu achten.
143 E DIN 18040

Im Februar 2007 erteilte das Deutsche Institut fir Normung den Auftrag zur Erarbeitung der
DIN 18040, die als Entwurf in zwei Teilen im Februar 2009 erschienen ist und E DIN 18030

ersetzen sollen:

Teil 1: Offentlich zugéngige Gebaude [E DIN 18040-1]
Teil 2: Wohnungen [E DIN 18040-2]

Im Entwurf dieser Norm werden u.a. folgende Anforderungen an die Turkonstruktion gestellt:
Untere Turanschldge und —schwellen sind zu vermeiden. Sind sie technisch erforderlich,
durfen sie nicht héher als 2 cm sein.

Mit dem Erscheinen der endgiiltigen Fassung des Teils 1 der Norm wird Mitte 2010 gerech-

net.
144 Bauordnungen
Die Musterbauordnung [MBO 2002] unterscheidet in § 50 zwischen 6ffentlich zuganglichen

Gebéuden und Geb&duden mit mehr als zwei Wohnungen.

(1) In Geb&uden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen missen die Wohn- und Schlafrdume, eine

Toilette, ein Bad sowie die Kiiche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zuganglich sein.(...)

(2) Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen Besu-

cherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Per-
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sonen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend ge-

nutzt werden kénnen. (...)

In den meisten Landesbauordnungen sind die o. a. Festlegungen so oder in ahnlicher Form

ubernommen worden.

Fur bauliche Anlagen, die Uberwiegend oder ausschlielich von Menschen mit Behinderun-
gen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern genutzt werden, ist in allen Landesbau-
ordnungen festgelegt, dass diese insgesamt barrierefrei sein missen, so dass sie in allen

Teilen von diesen Personen ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden kdnnen.
145 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

Im Jahr 2002 wurde das ,Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen* (Behinderten-
gleichstellungsgesetz, BGG) [BGG 2002] eingefiihrt. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Be-
nachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern. Mit dem BGG
wird die Bundesregierung verpflichtet, bei zivilen Neubauten sowie grof3en zivilen Um- oder
Erweiterungsbauten eine Barrierefreiheit entsprechend den allgemein anerkannten Regeln

der Technik herzustellen.

In § 4 des Gesetzes wird definiert:
.Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, (...), wenn sie fiir behinderte Menschen in
der allgemein Ublichen Weise ohne Erschwernis und grundsatzlich ohne fremde Hilfe zu-

ganglich und nutzbar sind.”

Die Umsetzung der Barrierefreiheit in Bau und Verkehr ist in § 8 beschrieben:

»Zivile Neubauten sowie grof3e zivile Um- und Erweiterungsbauten des Bundes einschliel3lich
der bundesunmittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des oOffentlichen Rechts
sollen entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet
werden. Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen L06-

sung in gleichem Malf3e die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfullt werden.”
1.4.6 Zusammenfassung zu den Regelwerken zum barrierefreien Bauen

Sowohl in den alteren, derzeit noch gultigen Normen DIN 18024 und DIN 18025 als auch in
den Entwirfen der DIN 18030 und DIN 18040 werden stufen- und schwellenlose Hauptein-
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gange gefordert. Entsprechend den genannten Regelwerken dirfen sie bei technischer

Erforderlichkeit nicht hoher als 2 cm sein.

Die Landesbauordnungen fordern die barrierefreie Erreichbarkeit

mindestens einer Wohnung in Geb&auden mit mehr als zwei Wohnungen
offentlich zuganglicher baulicher Anlagen flir den Besucherverkehr

und insgesamt Barrierefreiheit fur Zweckbauten wie Altenheime, Heime fir Menschen mit

Behinderungen etc. Diese Anforderungen decken sich mit den Zielen des Behindertengleich-

stellungsgesetzes.
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2. AuRenschwellen

2.1 Technische Regelwerke zu den Abdichtungen und A bdichtungsan-
schlissen bei niveaugleichen Turschwellen

In der Vergangenheit entsprachen niveaugleiche Turschwellen weder der DIN 18195 ,Bau-
werksabdichtungen® noch den Dachdeckerrichtlinien ,Richtlinien fir die Planung und Ausfiih-

rung von Dachern mit Abdichtungen®. Dies hat sich seit dem Jahr 2000 geandert.
211 DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

Abdichtungsstoffe

DIN 18195-5: 2000-08 ,,Bauwerksabdichtungen. Teil 5: Abdichtungen gegen nichtdriickendes
Wasser auf Deckenflachen und in Nassraumen, Bemessung und Ausfiihrung® unterscheidet
je nach Art und Aufgabe der Abdichtung sowie der auf die Abdichtung einwirkenden Bean-
spruchungen durch Verkehr, Temperatur und Wasser zwischen mafig beanspruchten FIa-
chen wie Balkonen und ahnlichen Flachen im Wohnungsbau (Hauseingdnge, Gartenterras-
sen) mit

vorwiegend ruhenden Verkehrslasten

unbefahrenen Flachen

geringer, nicht standiger Wasserbeanspruchung und

ausreichendem Geféalle

und den hoch beanspruchten Flachen wie Dachterrassen, Parkdecks, Hofkellerdecken und
Durchfahrten, auf denen auch mit Wasseranstau zu rechnen ist, dartiber hinaus ist bei Ver-

sagen der Abdichtung mit deutlich h6heren Schadensfolgen zu rechnen.

Die Abdichtung der Flachen kann in Abhangigkeit von der Beanspruchung mit folgenden

Materialien erfolgen:



14

AuRenschwellen / Technische Regelwerke

Abdichtung bei maRiger Beanspruchung
mit

Abdichtung bei hoher Beanspruchung mit

Nackten Bitumenbahnen

Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen

Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen

Kaltselbstklebenden Bitumen-Dichtungs-
bahnen (KSK)

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PIB oder
ECB

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PIB oder
ECB

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus EVA,
PVC-P
Elastomer-Bahnen

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus EVA, PVC-
P oder
Elastomeren

Elastomer-Dichtungsbahnen mit Selbstkle-
beschicht

Metallbdndern in Verbindung mit Bitumen-
bahnen

Metallbdndern in Verbindung mit Guss-
asphalt

Bitumen-Schweil3bahnen in Verbindung mit
Gussasphalt

Asphaltmastix

Asphaltmastix in Verbindung mit Guss-
asphalt

Asphaltmastix in Verbindung mit Gussas-
phalt

Kunststoffmodifizierten Bitumendickbe-
schichtungen (KMB)

Tabelle 2.1-1: Abdichtungsmaflinahmen nach DIN 18195-5 [DIN 18195-5]

Die Abdichtung ist entsprechend den Anforderungen ein- oder zweilagig herzustellen, ggf.

sind weitere zusatzliche Trenn- oder Schutzlagen erforderlich.

Weitere Abdichtungsstoffe wie
Mineralische Dichtungsschiammen (MDS)
Flissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen
(AIV)
Flissigkunststoffe (FLK)
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sind zwar inzwischen in der DIN 18195-2: 2009-04 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 2: Stoffe*
[DIN 18195-2] genormt. Es fehlen aber noch (2010) die Anwendungsregeln in den Teilen 5
und 9 der Norm. Es ist davon auszugehen, dass in Kirze diese Stoffe mit einer Anpassung
der [DIN 18195-5] und [DIN 18195-9] ebenfalls - zumindest fir die mafige Beanspruchung —

fur den vorliegenden Anwendungsfall genormt sein werden.

Anschlusshéhen und zuséatzliche MaRnahmen

In der seit August 2000 gtiltigen DIN 18195-5 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 5: Abdichtungen
gegen nicht driickendes Wasser auf Deckenflachen und in Nassraumen, Bemessung und
Ausfuhrung” wird in Abschnitt 8.1.5 gefordert: ,Die Abdichtung von waagerechten oder
schwach geneigten Flachen ist an anschlieRenden, hoher gehenden Bauteilen im Regelfall
mindestens 150 mm Uber die Schutzschicht, die Oberflache des Belags oder der Uberschiit-
tung hochzufiihren und dort zu sichern (siehe DIN 18195-9). Ist dies im Einzelfall nicht mdg-
lich, z.B. bei Balkon- oder Terrassentiren, sind dort besondere MalRBhahmen gegen das
Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung einzuplanen (z.B. ausreichend

grof3e Vordacher, Rinnen mit Gitterrosten).

DIN 18195-9: 2004-03 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 9: Durchdringungen, Ubergange, An-
und Abschliisse” fordert in Abschnitt 5.4.3 fir die Abschliisse von Abdichtungen: ,Bei der
Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Flachen sind die aufgehenden Bau-
teile so auszubilden, dass die Abdichtung bis deutlich Uber die unginstigstenfalls auftretende
Wasserbeanspruchung aus Oberflachen-, Spritz- und/oder Sickerwasser, im Regelfall min-
destens 150 mm Uber die Schutzschicht, die Oberflache des Belages oder die Uberschiit-
tung hochgefuhrt und auf weitgehend lickenloser, ebener, tragfahiger Riicklage gegen Ab-

gleiten gesichert und verwahrt werden kann.

Bei Aufkantungen an freien Dachrandern, z.B. genutzte Dachflachen und Balkone, sollte die
Abdichtung grundsétzlich bis zur Aul3enkante der Fassade gefuhrt und befestigt werden. Die
Abdichtung ist mindestens 100 mm Uber die Oberflache des Belags hochzufiihren. Der
Randabschluss kann entweder mit einer Randabdeckung oder einem Randabschlussprofil
ausgefuhrt werden. Randabdeckungen bzw. Randabschlussprofile sollten grundsatzlich ein

Gefélle zur Abdichtungsseite aufweisen.”

Far die Anordnung der Abdichtung bei Turschwellen wird gefordert:
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»oind die unter 5.4.2 und 5.4.3 genannten Aufkantungshdhen im Einzelfall nicht herstellbar
(z.B. bei behindertengerechten Hauseingangen, Terrassentiren, Balkon- und Dachterras-
sentlren), so sind dort besondere Mal3nahmen gegen das Eindringen von Wasser oder das
Hinterlaufen der Abdichtung einzuplanen. So sind z.B. Turschwellen und Turpfosten von der
Abdichtung zu hinterfahren oder an ihrer Aul3enoberflache so zu gestalten, dass die Abdich-

tung z.B. mit Klemmprofilen wasserdicht angeschlossen werden kann.

Schwellenabschlusse mit geringer oder ohne Aufkantung sind zuséatzlich z.B. durch ausrei-
chend groRe Vordacher, Fassadenrickspringe und/oder unmittelbar entwasserten Rinnen
mit Gitterrosten vor starker Wasserbelastung zu schitzen. Das Oberflachengefalle sollte

nicht zur Tr hin gerichtet sein.

Bei Dachterrassen mit geschlossener Briistung sind Uberlaufe so tief anzuordnen, dass bei

Verstopfung des Ablaufs die Schwelle nicht Gberstaut werden kann.*

Ausbildung der An- und Abschlisse

In DIN 18195-9 wird zwischen Anschliissen an Einbauteile, Ubergangen und Abschliissen

unterschieden.

.Die Anschlisse an Einbauteile sind entweder durch Klebeflansche, Anschweil3flansche,
Manschetten, Manschetten mit Schellen oder durch Los- und Festflanschkonstruktionen

auszufuhren.”

,,Ubergange sind entweder durch Klebeflansche, Anschweil3flansche, Klemmschienen oder
Los- und Festflanschkonstruktionen herzustellen. Ubergange zwischen Abdichtungssyste-

men aus vertraglichen Stoffen durfen auch ohne Einbauteile ausgefiihrt werden.”

Fur die vor Wasserbeanspruchung geschitzt liegenden Abschliisse wird in Abschnitt 6.2.1

gefordert:

»oind die Abschlisse nach 5.3.2 und 5.3.3 sachgerecht hochgefihrt und ist der Abdichtungs-
rand durch eine abdeckende Wandbekleidung (z.B. Bekleidung, Verfliesung) vor einer Was-
serbeanspruchung geschiitzt und durch eine Abdeckung oder eine Verklebung gegen Abrut-

schen gesichert, so sind an Abschlissen keine weiteren Einbauteile erforderlich.
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Muss ein gegen Hinterlaufen geschiitzt liegender Bahnenrand lediglich zusétzlich gegen
Abrutschen gesichert werden, so kann dies mit Hilfe einer Holzbohle oder durch angedibelte

Blechbander oder, bei Kunststoff-Dichtungsbahnen, durch Folienbleche geschehen.”
Fir die wasserbeanspruchten Abschliisse wird in Abschnitt 6.2.2 gefordert:

.2ind Abschliisse an aufgehenden Bauteilen frei bewittert oder durch Spritzwasser unmittel-
bar belastet, sind sie durch Klemmprofile oder Klemmschienen oder angeschweif3te Folien-
bleche linienférmig am ausreichend eben hergestellten Untergrund, im Regelfall im Abstand
von 200 mm zu fixieren. Nagelbénder dirfen nicht verwendet werden. Zusétzlich ist die
Abdichtung durch Uberhangstreifen oder mit einer fachgerecht dimensionierten Dichtstofffa-

se gegen Hinterlaufen zu sichern. Dichtstofffasen sind regelmé&fR3ig zu warten.

Soll ein regensicherer Abschluss allein durch Klemmschienen oder Klemmprofile erzielt
werden, muss das aufgehende Bauteil so dicht und fest sein, dass der notwendige Anpress-

druck auf Dauer erreicht und die Dichtheit allein durch Anpressen sichergestellt ist.”

P

Vardach
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IO I

Abb. 2.1-1: Sockel-Turanschluss, niveaugleich Abb. 2.1-2: Abschluss an Turschwelle; barrie-
[aus: DIN 18195 Bbl.1, 2006-01, Bild 10] refrei, nicht drickendes Wasser; hohe Bean-
spruchung; (Parkdeck, Bahnenabdichtung mit
Gussasphalt)
[aus: DIN 18195 Bbl.1,2006-01, Bild 17]

In DIN 18195 Beiblatt 1: 2006-01 ,Bauwerksabdichtungen. Beispiele fiir die Anordnung der
Abdichtung bei Abdichtungen® werden zwar Detailvorschlage fir niveaugleiche Schwellen
aufgezeigt, diese sind jedoch stark vereinfacht und nicht unmittelbar in die Praxis umzuset-

zen.
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2.1.2 Flachdachrichtlinien

Abdichtungsstoffe

Die Flachdachrichtlinien [ZVDH 2008] unterscheiden bei den Regeln fir Abdichtungen ge-
nutzter Dacher und Flachen ebenso wie die DIN 18195-5 [DIN 18195-5] zwischen den malig
und den hoch beanspruchten Abdichtungen. Wahrend Balkone und &hnliche Flachen zu den
maRig beanspruchten Flachen zahlen, ist bei Dachterrassen und genutzten Deckenflachen
im Freien von einer hoch beanspruchten Flache auszugehen. Die Abdichtung von genutzten
Dach- und Deckenflachen ist nach DIN 18195-5 als Abdichtung gegen nicht driickendes

Wasser auszuftihren.

Abweichend von DIN 18195-5 kdnnen fiur die Abdichtung genutzter Dach- und Deckenfla-
chen neben den Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie den Kunststoff- und
Elastomerbahnen auch Flussigabdichtungen aus UP, PUR oder PMMA verwendet werden.
Die Produkte missen den Produktdatenblattern im Regelwerk des Dachdeckerhandwerks
entsprechen. Fir Flissigabdichtungen dirfen nur solche Produkte verwendet werden, die
der Bauregelliste entsprechen. Der Eignungsnachweis muss der Européaischen Technischen
Zulassung auf Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005 [ETAG 005] entsprechen. Daruber
hinaus muss die Vertraglichkeit der Werkstoffe bzw. Bahnen untereinander sichergestellt
sein.

Die Abdichtung ist entsprechend den Anforderungen ein- oder zweilagig herzustellen, ggf.

sind weitere zusatzliche Trenn- oder Schutzlagen erforderlich.

Anschlusshéhen und zuséatzliche MaRnahmen

Die Dachdeckerrichtlinien des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks in der
Fassung von Oktober 2008 [ZVDH 2008] fordern fir Abdichtungen genutzter D&acher und

Flachen fir die Anschlisse an Turen (Abschnitt 4.4):

,Die Anschlusshéhe soll mindestens 0,15 m Uber der Oberflache des Belags, der Kiesschiit-

tung oder der Begriinung betragen. (...)

Eine Verringerung der Anschlusshéhen ist mdglich, wenn bedingt durch die drtlichen Ver-
haltnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Turbereich sichergestellt ist und
die Spritzwasserbelastung minimiert wird. Dies ist dann der Fall, wenn im unmittelbaren

Tarbereich z.B. ein wannenférmiger Entwasserungsrost mit unmittelbarem Anschluss an die
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Entwasserung eingebaut wird. In solchen Fallen soll die Anschlusshéhe jedoch mindestens
0,05 m betragen (oberes Ende der Abdichtung oder von Anschlussblechen unter dem Wet-

terschenkel/Sockelprofil).

Barrierefreie Ubergange erfordern abdichtungstechnische Sonderlésungen, die zwischen
Planer, Turhersteller und Ausfiihrenden abzustimmen sind. Die Abdichtung allein kann die

Dichtigkeit am Turanschluss nicht sicherstellen.

Deshalb sind zusatzliche MalRBnahmen erforderlich, ggf. auch in Kombination, z.B.:

wannenformiger Entwasserungsrost ggf. beheizbar mit unmittelbarem Anschluss an die

Entwasserung

Gefélle der wasserfuhrenden Ebenen

Schlagregen- und Spritzwasserschutz durch Uberdachung
Tarrahmen mit Flanschkonstruktion

Zusétzliche Abdichtung im Innenraum mit gesonderter Entwasserung

In der alten Fassung dieses Regelwerks von Mai 1991 waren die barrierefreien Ubergange
noch nicht zuldssig. Damit bestand ein Widerspruch zwischen den Flachdachrichtlinien und

den Regelwerken zum barrierefreien Bauen.

Ausbildung der An- und Abschlisse

Zu den Anschlussdetails wird ausgefihrt:

.Der Anschluss an Turschwellen kann durch Hochziehen der Dachabdichtung wie an Wand-
anschlissen oder durch das Einbauen von Tudranschlussblechen erfolgen. Anschlisse mus-
sen hinter Rollladenschienen und Deckleisten durchgefiihrt werden. Rollladenfiihrungen
mussen dies konstruktiv ermoéglichen. Entwasserungsoffnungen von Schlagregenschienen

oder dhnlichem missen zur Auf3enseite des Anschlusses entwassern.”

.Der Abdichtungsanschluss soll am Turrahmen entsprechend Abschnitt 4.3.2 (Anschliisse

mit Abdichtungen) gesichert werden.”

D.h. frei bewitterte oder durch Spritzwasser unmittelbar belastete Anschlisse an aufgehen-

den Bauteilen sind durch Klemmprofile, Klemmschienen oder angeschweil3te Verbundbleche
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linienfdrmig zu fixieren. Bei Flissigabdichtungen mit einer ausreichenden Haftung auf dem

Untergrund kann auf eine mechanische Befestigung am oberen Rand verzichtet werden.

»Anschlisse mit Blechen und Verbundblechen an Tirrahmen muissen in allen Ecken sorgfal-
tig eingepasst und seitlich mindestens 0,12 m in die gerade Wandanschlussflache fortgefiihrt
werden. Die Nahte missen entweder dicht gel6tet, geschweildt oder systemgerecht gefiigt

werden.”

213 Merkblatter des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe

Das Merkblatt ,AuRenbelédge. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten auf3erhalb von
Gebauden* (Oktober 2005) [ZDB 2005/1] beschreibt den Aufbau von Balkon- und Terras-
senkonstruktionen bei Wohngeb&uden und Gebaduden mit &hnlicher Nutzung. Es gilt nicht far

befahrene Flachen und Parkdecks.

In dem Merkblatt sind einerseits Belagskonstruktionen tber genutzten Raumen mit einer
Abdichtung nach DIN 18195-5 und andererseits Belagskonstruktionen mit Verbundabdich-
tung entsprechend dem Merkblatt ,Hinweise fir die Ausfihrung von flissig zu verarbeiten-
den Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten fir den
Innen- und AuRRenbereich* (Januar 2010) [ZDB 2010], wie sie an Balkonkragplatten oder

erdberihrten Terrassen ausgefihrt werden konnen, geregelt.

Abdichtungsstoffe

Je nach Feuchtigkeitsbeanspruchung wird in dem Merkblatt unterschieden zwischen bauauf-
sichtlich geregelten Abdichtungen bei hoher Beanspruchung und bauaufsichtlich nicht gere-
gelten Abdichtungen bei malRiger Beanspruchung. Bei hoher Beanspruchung wird auf die
Abdichtungen entsprechend DIN 18195-5 und entsprechend Flachdachrichtlinien verwiesen,

siehe oben.

Im bauaufsichtlich nicht geregelten Anwendungsbereich bei maRiger Beanspruchung durch
nicht driickendes Wasser im Aul3enbereich (Beanspruchungsklasse BO) wie z.B. Balkone
und Terrassen (nicht Uber genutzten Raumen) kénnen entsprechend dem Merkblatt ,Hinwei-
se fur die Ausfihrung von fliissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen
und Belagen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und Au3enbereich” (Januar 2010) auch
Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Plattenbelagen (AlV) ausgefihrt werden. Dabei

kénnen Kunststoff-Mdrtel-Kombinationen oder Reaktionsharze eingesetzt werden. Die
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Wandanschlussfugen werden mit Dichtbandern ausgefiihrt, deren Dicke z.T. deutlich von
den in DIN 18195-5 oder den Flachdachrichtlinien geforderten Mindestdicken fir Kunststoff-
und Elastomerbahnen abweichen. Verbundabdichtungen sind fiir eine Risstiberbriickung von
maximal 0,4 mm ausgelegt, wahrend bahnenférmige Abdichtungen nach DIN 18195-2 eine
Rissuberbriickungsfahigkeit von mindestens 5 mm aufweisen missen und damit ein hdheres

Sicherheitsniveau erreichen.

Die Produkte (AlIV und Dichtbdnder) missen entweder ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis (abP) nach Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 1.10, Verwendungsbereich B aufwei-
sen oder es muss sich um Produkte mit europdischer technischer Zulassung (ETA) auf Basis

einer CUAP (Grundlagen fir die européischen Zulassungen) handeln.

Dartiber hinaus werden Verbundabdichtungen in Kombination mit Abdichtungen nach [DIN
18195-5] auch an Dachterrassen Uber genutzten R&umen eingesetzt, wenn ein Eindringen
des Wassers in den Estrich bzw. in die Lastverteilungsschicht und die damit hdufig verbun-
denen Kalkaussinterungen vermieden werden sollen. In diesen Fallen kann auf die wasser-

ableitende Dranung unter dem Estrich verzichtet werden.

Anschlusshéhen und zuséatzliche MaRnahmen

Auch in diesem Merkblatt [ZDB 2005/1] wird zu den Anschlusshéhen und ggf. zusatzlichen
MalRnahmen Stellung genommen.
LAbdichtungen sollen an anschlieRenden, hoher gehenden Bauteilen mindestens 150 mm

Uber die Belagsoberflache gefuhrt werden. Sie sind gegen Hinterlaufigkeit zu sichern.

Eine Verringerung der Anschlusshéhe im Tirbereich erfordert besondere Maflinahmen, z.B.
Uberdachung oder Entwasserungsrinnen mit Gitterrosten, die den Wasserablauf sicherstel-
len. In solchen Fallen sollte die Mindestanschlusshéhe ca. 50 mm betragen. Die Entwésse-
rung der Rinnen muss gewahrleistet sein. Bei der Entwasserung von Rinnen Uber Dranage

kénnen gréRRere Dranagequerschnitte erforderlich werden.

Geringere Anschlusshohen als 50 mm und barrierefreie Ubergéange gelten als Sonderkon-
struktionen, die eine Koordination zwischen Planer und Ausfihrenden erforderlich machen.
Dabei kann die Abdichtung allein die Dichtheit am Turanschluss nicht sicherstellen. Deshalb
sind hier besondere MalRnahmen durch den Planer, z.B. Turrahmen mit Anschlussflansch

oder Vordacher, erforderlich.”
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Vor allem bei Verbundabdichtungen mit Dichtbdndern im Anschlussbereich ist davon auszu-
gehen, dass der Sicherheitsgrad einer solchen Abdichtung nicht das Niveau einer Abdich-
tung nach DIN 18195-5 erreicht. Verbundabdichtungen sind daher eher fir eine niedrige bis

mittlere Wasserbeanspruchung geeignet.

214 Richtlinien der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
e.V. (FLL)

Die FLL-Richtlinie ,Empfehlungen zu Planung und Bau von Verkehrsflachen auf Bauwerken*
in der Ausgabe von August 2005 [FLL 2005] enthalt ebenfalls Anforderungen an die Anord-
nung der Abdichtung an Turen. Wéahrend bei Abschlissen an aufgehende Bauteile eine
Aufkantungshdhe von mindestens 15 cm (bei einer Dachneigung bis zu 5 %) gefordert wird,
ist an Turen, Glasfronten und dergleichen unter bestimmten Randbedingungen eine Verrin-
gerung der Aufkantungshéhen mdglich.

-Eine Verringerung der Aufkantungshdhe ist méglich, wenn ein einwandfreier Wasserablauf
vor dem Abschlussbereich jederzeit sichergestellt ist. Hierbei muss die Abschlusshéhe min-
destens 5 cm Uber Oberkante einer offenen Entwésserungsrinne betragen. Diese muss in
die Dranschicht oder in einen Ablauf entwéassert werden. Die wirksame Offnungsweite der

Rinnenabdeckung muss das anfallende Wasser riickstaufrei durchlassen.

Barrierefreie Ubergange (2 cm) sind Sonderkonstruktionen, die von der Planung vorgege-
ben werden missen. Dabei sind zusatzliche MalRnahmen erforderlich, z.B. beheizbare Ent-
wasserungsrinne, Spritzwasserschutz durch Uberdachung, Tireindichtung mit Flanschkon-

struktion, Abdichtung des Innenraumes, Gefélleausbildung vom Anschluss zur Terrasse hin.”
215 Leitfaden der RAL-Glitegemeinschaft Fenster und Haustiiren e.V.

Der ,Leitfaden zur Planung und Ausfihrung der Montage von Fenstern und Haustiren
(2006-12)“ der RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Hausttiren e.V. [RAL 2006] unterscheidet
zwischen einer Funktionsebene fir die Feuchtigkeitssperre auf der AuRenseite der Tar und
einer Funktionsebene fur die Luftdichtheit auf der Innenseite der Tur. Die Luftdichtheitsebene
wird in Abschnitt 2.1.8 behandelt.

In Abschnitt 3.1.3 ,,Schwellenausbildung” des Leitfadens sind vier Kriterien benannt, die bei

der auRenseitigen Abdichtung von Au3en- und Fenstertiiren zu beachten sind:

Der Schutz der seitlich an Aul3en- und Fenstertliren angrenzenden Aul3enwand, wobei die

Anschliisse an die Wand die Abdichtungshéhe sicherstellen missen.
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Der Schutz der unten an Auf3en- und Fenstertiiren angrenzenden Aul3enwand, wobei die
Anschlisse dauerhaft dicht sein missen.

Die tatsachlich zu erwartende Belastung des Anschlusses von Auf3en- und Fenstertliren

durch nicht drickendes Wasser aus Niederschlag oder Schmelzwasser.

Die zumutbare Schwellenh6he aus der Raumnutzung, insbesondere bei Nutzung durch
Rollstuhlfahrer.

Zum Schutz der AuRenwand gegen nicht driickendes Wasser im Bereich von Aul3en- und
Fenstertiiren werden unterschiedliche Ausfiihrungsmdglichkeiten aufgezeigt. Dabei wird auf
die Anforderungen an die Abdichtung des unteren Anschlussbereiches aus DIN 18195-9,
den Flachdachrichtlinien und aus DIN 18024 / DIN 18025 Bezug genommen. Die entspre-

chenden Anforderungen sind oben bereits ausgefihrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schwellenhohe vor Ausfihrung schriftich mit dem

Bauherrn zu vereinbaren ist.

Als flankierende MaflRnahme zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschdden werden eine bausei-
tige Uberdachung und/oder z.B. die Anordnung von Terrassenablaufen oder anderen Ent-

wasserungsméglichkeiten im unmittelbaren Tirbereich genannt.

216 Regeln des vdd Industrieverband Bitumen- Dach- und Dichtungsbahnen e.V.

Die vom vdd herausgegebenen ,Technischen Regeln fur die Planung und Ausfihrung von
Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen — abc der Bitumenbahnen* [VDD
2007] enthalten in Abschnitt 12.5.2 Sonderkonstruktionen — Anschliisse an Turen Hinweise

fur die Auswahl der Tar und Ausbildung des Anschlusses an die Tur:

....Barrierefrei Ubergéange sind Sonderlésungen und erfordern deshalb zusétzliche MaRk-

nahmen, die zwischen Planer, Ausfihrenden und Bauherrn abgestimmt werden missen.

Tdren als Zugénge zu Dachterrassen und Dachflichen missen im Bereich der Tir-

schwellen und Turpfosten fur einen einwandfreien Abdichtungsanschluss geeignet sein.

Der Anschluss an Tirschwellen kann durch Hochziehen der Dachabdichtung wie an
Wandanschlissen oder durch das Einbauen von Turanschlussblechen erfolgen. An-
schlisse mussen hinter Rollladenschienen und Deckleisten durchgefuhrt werden.

An Tirkonstruktionen aus Kunststoff sind aus Griinden der Durchfuhrbarkeit und Mach-
barkeit Anschliisse mit Anschlussblechen herzustellen oder kaltselbstklebende Bahnen
einzusetzen. Dabei sind die Herstellervorschriften zu beachten.
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Abb. 2.1-3: Turanschluss mit Polymerbitumenbahnen, barrierefrei
[aus: [VDD 2007]]

Hochgefihrte Abdichtungen missen am Turrahmen mechanisch, z.B. durch Klemm-
schienen, befestigt und abgedichtet werden. Blechverwahrungen an Turrahmen missen
in allen Ecken sorgféltig eingepasst, alle Nahte dicht geldtet und seitlich als Klebeflansch
min. 120 mm in die Wandanschlussebene fortgefuhrt werden.

2.1.7 Anforderungen an den Warmeschutz und die Energieeinsparung im Bereich der

AulRenschwelle

In [DIN 4108-2] sind die Mindestanforderungen an den Wé&rmeschutz, u.a. auch im Bereich
von Warmebriicken geregelt. Dies gilt auch fur Turschwellen. Fir den Bereich der Wéarme-
bricken werden keine gesonderten Mindestwerte fir Warmedurchlasswiderstidnde von Bau-
teilen festgelegt, sondern es werden MafRnahmen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung
gefordert. Dazu muss der Temperaturfaktor an der ungunstigsten Stelle die Mindestanforde-
rung frsi 0,70 erfillen, d.h., bei den vorgegebenen Randbedingungen ist eine raumseitige
Oberflachentemperatur von 12,6°C einzuhalten. Dies ist in der Regel gewahrleistet, wenn
sich die Tar in der Warmedammebene befindet oder unmittelbar daran angrenzt. Berech-

nungen dazu kdnnen den entsprechenden Warmebrickenkatalogen entnommen werden.

Entsprechend der Energieeinsparverordnung [EnEV 2009] sind zu errichtende Gebaude
auch im Bereich der Aufenschwelle so auszufiihren, dass der Einfluss konstruktiver War-
mebricken auf den Jahres-Heizwarmebedarf so gering wie moglich gehalten wird. Die war-

meschutztechnische Qualitat der Aul3enbauteile ist ndmlich nicht nur von den Warmedurch-
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lasswiderstanden (R) bzw. von den Warmedurchgangskoeffizienten (U) der einzelnen Au-
Renbauteile abhangig, sondern auch von der Ausbildung der Anschlussbereiche zwischen
den einzelnen Bauteilen. Dieser Sachverhalt wird mit zunehmender Verbesserung des War-
meschutzes des Gebdudes bedeutsamer. Aus energetischer Sicht sind Warmebricken zu
vermeiden, da ihr Anteil am Transmissionswarmeverlust eines Gebaudes erheblich sein

kann.

[DIN 4108-Bbl 2] enthalt Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele zur Reduzierung von Warme-
brickenwirkungen. In der Norm sind beispielhaft Anschlussausbildungen dargestellt, bei
denen der Temperaturfaktor frsj den in [DIN 4108-2] geforderten Grenzwert von 0,7 in der
Regel sehr deutlich Uberschreitet. Es werden Prinzipskizzen von Anschlussdetails mit den
entsprechenden Dadmmschichtdicken dargestellt. Die Bilder 67 bis 71 der Norm zeigen Ter-
rassen- bzw. Balkontliranschlisse, die nicht niveaugleich ausgefuhrt sind (siehe auch Abb.
2.1-4und 2.1-5)

50

>
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m 7
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] l beheizt
160] 240
100| 150
100 375 .
60 240
Abb. 2.1-4: Fenstertir, aullengedammtes Abb. 2.1-5: Fenstertir, aullengedammtes
Mauerwerk, Anschluss Terrasse Mauerwerk, Anschluss Balkonplatte
[aus: DIN 4108 Bhl. 2:2006-03; Abb. 68] [aus: DIN 4108 Bbl. 2:2006-03; Abb. 70]
Legende: 1 Warmedammung (0,04 W/(mK)) Legende: 1 Warmedammung (0,04 W/(mK))
3 Mauerwerk (0,21 < <1,1 W/(mK)) 3 Mauerwerk (0,21 < <1,1 W/(mK))
5 Stahlbeton (2,3 W/(mK)) 5 Stahlbeton (2,3 W/(mK))

6 Estrich 6 Estrich
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Die Fuge zwischen Blendrahmen Die Fuge zwischen Blendrahmen
und Baukérper ist mit Dammstoff und Baukarper ist mit Dammstoff
> 10mm ausgefilllt. > 10mm ausgefillt.
<25
1
160[ 240
100 150
1
Abb. 2.1-6: Fensterbriistung, monolithisches Abb. 2.1-7: Fensterbriistung, aul3en gedamm-
Mauerwerk [aus: DIN 4108 Bbl. 2:2006-03; tes Mauerwerk [aus: DIN 4108 Bbl. 2:2006-03;
Abb. 42] Abb. 43]
Legende: 2 Mauerwerk (< 0,21 W/(mK)) Legende: 1 Warmedammung (0,04 W/(mK))

3 Mauerwerk (0,21 < <1,1 W/(mK))

Die Dammschichtdicken auf der Oberseite wie an der Stirnseite der Decke betragen 50 mm
bei einer Dammung der Warmeleitfahigkeitsgruppe 040. Wird ein Dammstoff der Warmeleit-
fahigkeitsgruppe 020 verwendet, kann die Dammschichtdicke auf 25 mm reduziert werden.

Aber in vielen Fallen stehen auch diese 25 mm nicht zur Verfligung.

Vergleicht man die Dammschichten der Balkon- und Terrassentiranschliisse des Beiblattes
2 der DIN 4108 mit den entsprechenden Dadmmschichten an Fensterbristungen, Bilder 42
und 43 [DIN 4108 Bbl. 2] (siehe auch Abb. 2.1-6 und 2.1-7), so stellt man fest, dass neben
der Fuge zwischen dem Blendrahmen und dem Baukdrper, die mit 10 mm Dammstoff
auszufullen ist, keine weitere Dammung auf der Fensterbank erforderlich ist. Das Beiblatt
zielt also nicht auf einen in allen Details gleichen, einheitlichen W&rmeschutz ab. Dies ist fur
Schwellen von Bedeutung (siehe Kapitel 2.6.6.1).

Bei der Planung ist zu bertcksichtigen, wie die Warmebricken entsprechend den Anforde-
rungen der [EnEV 2009] zu behandeln sind. Der Einfluss der Warmebricke auf den Jahres-

Heizwarmebedarf kann demnach entweder

vereinfachend nach DIN V 4108-6:2003-06 ohne Nachweis durch Warmebrickenzuschlag

Uws = 0,1 W/(m?2 K) auf den Transmissionswarmeverlust,
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durch Warmebriickenzuschlag Uws = 0,05 W/(m? K) auf den Transmissionswarmeverlust
fur die gesamte warmeutbertragende Umfassungsflache, sofern die Warmebriicken nach
DIN 4108 Bbl. 2:2006-03 gedammt sind

oder
durch genauen Nachweis

bertcksichtigt werden.

Erfolgt die energetische Bewertung von Gebauden nach dem allgemeinen Bilanzierungsver-
fahren [DIN V 18599-1], so wird beim Referenzhaus von einer Gestaltung der Warmebri-

cken nach Beiblatt 2 ausgegangen.

218 Anforderungen an die Luftdichtheit und Diffusionsdichtheit im Bereich der AulRen-
schwelle

Durch die Luftdichtheit der Au3enhiille eines Geb&udes werden unkontrollierte Warmeverlus-
te und Zugerscheinungen vermieden. Neben einem mangelfreien Gebaude wird vor dem
Hintergrund der Energieeinsparung ein hoherer thermischer Komfort erreicht, ein besserer
Schallschutz erzielt und eine nachhaltige Bauqualitat sichergestellt. Dies macht es erforder-
lich, schon in der frihen Planungsphase ein so genanntes Luftdichtheitskonzept zu erarbei-
ten.

Die E DIN 4108-7:2009-01 ,Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 7:
Luftdichtheit von Geb&uden, Anforderungen, Planungs- und Ausfihrungsempfehlungen
sowie -beispiele” [E DIN 4108-7] fordert die Planung, Ausschreibung und Bautiberwachung
des Luftdichtheitskonzeptes zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit. Erst die sorgféaltige Aus-
fuhrung der flachigen Bauteile und die entsprechende Figung der aneinanderstof3enden

Konstruktionen kann die Dichtheit der gesamten Hiille bewirken.

Die raumseitige Anschlussaushildung von Fenstern zur Sicherstellung der erforderlichen

Luftdichtheit kann nach o. a. Norm z.B. mit

spritzbaren, elastischen Fugendichtmassen auf Hinterflllmaterial

vorkomprimierte Schaumkunststoffbandern

Uberputzbare Folienstreifen
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erfolgen. Der Einbaubereich des Fensters ist dazu in der Leibung vorzuputzen, wenn der

Untergrund uneben ist.

Entsprechend dem ,Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und
Haustiiren" [RAL 2006] der RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Haustiiren e.V., eignen sich

u.a. auch Anputzdichtleisten zur Herstellung der Luftdichtheitsebene.

Auch dieser Leitfaden [RAL 2006] sieht die Luftdichtheitsebene in aller Regel auf der Raum-
innenseite vor. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit mit der Raumluft in die Konstruktion gelangt
und dann an Stellen, deren Oberflachentemperaturen unterhalb der Taupunkttemperatur
liegen, als Tauwasser ausfallt. Weiterhin werden unkontrollierte Warmeverluste (Durchstrg-
mung von innen nach auf3en) und Zugerscheinungen (Durchstrémung von auf3en nach
innen) Uber die Anschlussfuge durch die luftdichte Abdichtung unterbunden. Besonderes
Augenmerk ist dabei auf die Ausbildung der Ecken, insbesondere auch bei einem konstruktiv
bedingten Versatz der Dichtebenen (Rollladenkasten, Fensterbank-/Schwellenbereich) zu

legen.

Aus bauphysikalischen Griinden einer sonst befiirchteten Tauwasserbildung im Fugenhohl-
raum soll nach [RAL 2006] der Dampfdiffusionswiderstand der raumseitigen Luftdichtheits-
schicht gro3er sein als der der auRenseitigen Abdichtung. Dies st6(3t bei au3en abgedichte-
ten Turschwellen auf das Problem, dass die aufRere Abdichtung der Fuge bereits sehr
dampfdicht ist. Fir die innere Luftdichtheitsschicht bleiben dann nur noch hochdampfdichte

Alufolien.

Nachfolgend wird nur kurz auf die Dichtungsbander und Dichtfolien eingegangen, da diesen

im Schwellenbereich ggf. eine doppelte Funktion zugewiesen werden kann, s. u.

Dichtungsbénder und Dichtfolien stehen fur unterschiedliche Anwendungen zur Verfligung.
Sie eignen sich fur unterschiedliche Fugenbreiten und kdnnen verhaltnismafig grof3e Fugen-
toleranzen aufnehmen. Die breite Auswahl der Produkte unterscheidet sich im Wesentlichen
durch

die Basismaterialien der Bander und Folien, z.B. Butyl, Silikon, EPDM, Gewebevarianten

das Dehnverhalten

die Verklebung (selbstklebend, zusatzlicher Klebstoffauftrag)

die Ausstattung, z.B. Putztragerbeschichtung, Alukaschierung

die Breiten und Materialdicken
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Bei der Verarbeitung der Dichtungsbénder und Dichtfolien sind die Richtlinien der Hersteller
sowie das Merkblatt ,Verputzen von Fensteranschlussfolien® des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V. [BVG 2005] zu beachten. Dazu zahlen Hinweise zur Klebung, zur Vertrag-

lichkeit mit anderen Werkstoffen sowie Angaben zur Uberputzbarkeit.

Bei der Verarbeitung Uberputzbarer Materialien sind folgende Kriterien zu berticksichtigen:
Uberputzbare Dichtungsbander haben in der Regel mindestens eine Vlieskaschierung als
Putztrager. Die Uberputzbarkeit des Materials muss vom Hersteller bestéatigt sein.

Um die Bewegungen in der Anschlussfuge sicher aufnehmen zu kdnnen, ist eine Schlaufe
auszubilden.

Dichtungsbé&nder missen im Bereich der spateren Putziiberdeckung ausreichend zum
Untergrund verklebt sein (mindestens 75 % der Anlageflache), unter Beachtung der Min-
destklebbreite nach Herstellerangaben.

Das Dichtungsband soll die Leibung nicht mehr als 50 % der Leibungstiefe und nicht mehr

als 60 mm tUberdecken.

Im Bereich des unteren Turanschlusses an den Baukorper ist die Luftdichtheitsschicht relativ
einfach zu realisieren, denn dieser Bereich ist durch den anschlielRenden Ful3bodenaufbau
verdeckt, so dass keine besonderen zusatzlichen Anforderungen hinsichtlich des Materials
(Art, Uberputzbarkeit etc.) und der Optik bestehen. Werden auf der AuRenseite zur Abdich-
tung dampfdichte Dichtungsbahnen verwendet, so kann die untere Anschlussfuge auf der
Innenseite z.B. mit Dampfsperrbahnen mit Aluminium-Einlage Uberklebt werden. Diese
Dampfsperrbahn wird bis zur Belagsoberflache ausgefihrt, dartiber kann mit (im Vergleich
zu den Bitumenbahnen diffusionsoffeneren) Dichtungsbandern oder Dichtfolien gearbeitet
werden, selbst wenn die aufl3enseitige Abdichtung bis 15 cm dber die Belagsoberflache
aufgekantet ist und damit die innere Luftdichtheitsschicht einen geringeren sq¢-Wert aufweist
als die auRere Abdichtung. Fir den lediglich 15 cm hohen Bereich tGber dem Fuf3boden
erscheint dies vertretbar, zumal das angrenzende Mauerwerk ggf. einen noch niedrigeren sq-
Wert aufweist als die Dichtbander oder Dichtfolien. Wie detailliert wahrend der Aachener
Bausachverstandigentage 2003 begriindet, halten die Verfasser die seit 2002 in den RAL-
Richtlinien vorgestellten Anforderungen an die Diffusionsdichtheitsfolge bei Fugenabdichtun-

gen fUr unndtig.
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219 Zusammenfassende Anforderungen an Aul3enschwellen

In den Regelwerken wird zwischen méaRiger Beanspruchung (Balkone) und hoher Beanspru-
chung (genutzte Dach- und Deckenflachen) unterschieden. Unabhangig von der Beanspru-
chung kdénnen fir die Abdichtung Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff-
und Elastomerbahnen verwendet werden. Die Abdichtung ist entsprechend den Anforderun-
gen ein- oder zweilagig herzustellen, ggf. sind weitere zusatzliche Trenn- oder Schutzlagen

erforderlich.

Nach den Flachdachrichtlinien sind auch Flissigabdichtungen, die der Bauregelliste entspre-
chen, geeignet. Fur diese Produkte gibt es in der [DIN 18195-5] zwar derzeit noch keine
Anwendungsregeln, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese mit der nachsten Uberar-
beitung der Norm erstellt werden. Die Flissigabdichtungen haben den Vorteil, dass sie bei
entsprechender Haftung auf dem Untergrund nicht noch zusatzlich mechanisch am Rand

befestigt werden missen.

Bei Balkonen und &hnlichen Situationen sind nach [DIN 18195-5] auch kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtungen (KMB) und entsprechend dem Merkblatt des ZDB zu den Ver-
bundabdichtungen [ZDB 2010] auch Verbundabdichtungen aus Kunststoff-Mdrtel-Kombi-
nationen oder Reaktionsharzen einsetzbar.

In der Vergangenheit wurden Schwellenausfuhrungen mit Aufkantungshéhen von 5 cm und
unmittelbar vor den Schwellen angeordneten Gitterrostrinnen als Ausnahmen von den ubli-

chen 15 cm Aufkantungshéhen in den Regelwerken toleriert.

Mittlerweile haben sich die anerkannten Regeln der Technik geandert. Die damaligen Aus-

nahmeregelungen sind inzwischen anerkannte Regel der Technik.

Barrierefreie Ubergénge (2 cm) werden in den aktuellen Regelwerken als abdichtungs-

technische Sonderlésungen eingestuft, die zwischen Planern, Turherstellern und Auszufiih-

renden abzustimmen sind. Dartber hinaus sind zusatzliche MaRnahmen erforderlich, um die

Wasserbeanspruchung im Schwellenbereich zu reduzieren bzw. die Abdichtungsmafinah-

men zu verbessern.

Zu den zuséatzlichen Malnahmen zéahlen

ausreichend grofRe Vordacher
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Rinnen mit Gitterrosten (ggf. beheizbar und mit unmittelbarem Anschluss an die Entwas-
serung)

Gefélle der wasserfuhrenden Ebene

zusatzliche Abdichtung im Innenraum mit gesonderter Entwasserung

Tdrrahmen mit Flanschkonstruktion

Der Anschluss an die Turschwelle kann erfolgen durch:
Hochfihren der Dachabdichtung wie an Wandanschliissen mit entsprechender Sicherung

Einbau von Turanschlussblechen oder Verbundblechen

Dabei sind Details wie Rollladenfihrungen, Entwdsserungséffnungen, Leibungsflachen etc.

zu bericksichtigen.

Neben den abdichtungstechnischen Anforderungen sind auch die Anforderungen an den
Warmeschutz im Schwellenbereich (empfohlene Dammschichtdicke nach [DIN 4108-Bbl 2]
etwa 50 mm) sowie die Anforderungen an die Luftdichtheit nach [DIN 4108-7] zu erfillen. Im
verdeckt liegenden Bereich des unteren Tiuranschlusses an den Baukdrper kann die Luft-
dichtheit mit Dampfsperrbahnen, in dem Uber FuRboden liegenden sichtbaren Bereich mit

Dichtungsb&ndern oder Dichtfolien hergestellt werden.
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2.2 Konstruktive Situation im Bereich der Tiurschwel le

Die Abdichtungsfiihrung ist von der gewahlten Wandkonstruktion, dem Bodenaufbau und der

gewahlten Turkonstruktion abhangig.

2.2.1 Wandkonstruktion

Im

Wohnungsbau werden tberwiegend folgende Wandkonstruktionen ausgeftihrt:
einschalige Aul3enwandkonstruktionen mit Putz

einschalige Auf3enwandkonstruktionen mit Warmedammverbundsystem
zweischalige Aul3enwandkonstruktionen

vorgehangte hinterliftete Fassaden

Die Wandkonstruktionen kdnnen im Turbereich mit Anschlag oder ohne Anschlag ausgebil-

det werden. Je nach konstruktivem Wandaufbau kann das Turelement wie folgt im Wand-

guerschnitt angeordnet werden:

Ohne Anschlag auRenbindig in der tragenden Wand, z.B. beim Warmedammverbundsys-
tem

Ohne Anschlag mittig in der tragenden Wand, z.B. beim Warmedammverbundsystem
oder bei monolithischem Mauerwerk

Ohne Anschlag innenblindig. Diese Ldsung ist aus feuchteschutztechnischen Griinden
nicht anzuraten.

Mit Innenanschlag, z.B. bei monolithischem Mauerwerk

Mit Anschlag im mittleren Bereich, z.B. bei zweischaligem Mauerwerk mit in die Leibung
gefuhrter Verblendung

Mit AuRenanschlag. Diese Lésung wird eher selten ausgefiihrt, obwohl sie abdichtungs-
technisch vorteilhaft ist. Die Offnungsart der Tiir (nach auBen oder innen zu 6ffnen) sowie
die Ausbildung des Fliigelrahmens (ohne Uberschlag tiber den Blendrahmen) sind hierbei
zu beachten.

2.2.2 Bodenaufbau

Unter der Voraussetzung einer niveaugleichen Turschwellenausbildung haben bei Dachter-

rassen die unterschiedlichen Bodenaufbauten innen und aufRen Niveauunterschiede auf der

Rohbetondecke zwischen ca. 10 cm und 25 cm zur Folge, die durch einen Deckenversprung

auszugleichen sind.
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Der Deckenversprung kann auf der AulRenseite der tragenden Wand (Beispiel: Wé&rme-
dammverbundsystem oder zweischaliges Mauerwerk) oder, wie dies haufig bei monolithi-

schem Mauerwerk sinnvoll ist, im mittleren Bereich der Wand angeordnet werden.

Die unterschiedlichen Wandkonstruktionen und Bodenaufbauten fiihren zu einer Vielzahl von

Variationen, die bei der Ausfiihrung der Abdichtung zu bericksichtigen sind.
223 Tiaren und Turkonstruktionen

Als Turrahmenwerkstoffe stehen
Aluminium
Holz
Holz-Metall
Kunststoff und

Stahl
zur Verfugung. Je nach Fuhrung der Abdichtung (Anschluss auf der Auf3en- oder Innenseite

der Tidr) kann es sinnvoll sein, Turen — ggf. auch nur die Turschwellenprofile — aus nicht
feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie Kunststoff oder Metall einzusetzen, wenn die

sonstigen Rahmen aus Holz bestehen.

Fenstertiren mit Blendrahmen

Bei Aluminium- und Kunststoff-Fenstertiiren wird in der Regel der vordere Falzbereich des
Blendrahmens als Druckausgleichsraum und Wassersammelkammer genutzt. Dieser Falz-
bereich wird iiber Offnungen nach auBen entwassert. Beim Abschluss der Abdichtung ist zu

beachten, dass der Falzbereich nicht hinter die Aufkantung der Abdichtung entwassert.

Prinzipiell sind bei nur gelegentlicher Benutzung sowohl Fenstertiiren mit einem umlaufen-
den Blendrahmen als auch Tiren mit einem gesonderten Turschwellenprofil als Raumab-
schluss zu den genutzten Dachflachen geeignet. Die Ublichen Fenstertiren mit zweistufigen
Falzen sind aufgrund der HOhe der Falzmafie in der Regel nicht fir die Ausbildung eines
behindertengerechten niveaugleichen Ubergangs geeignet, hier bieten gesonderte, flache
Tarschwellenprofile deutliche Vorteile. Gleiches gilt fur stark mechanisch beanspruchte
Schwellen.

Fenstertiiren mit Anschlussbahnen, an die die Abdichtung der Dachterrasse oder des Bal-

kons zuverlassig angeschlossen werden kann, werden derzeit leider von keinem Hersteller
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angeboten. Von Seiten der Hersteller wird die Losung des Problems des funktionsféahigen

Abdichtungsanschlusses den Planern und Ausfiihrenden auf der Baustelle tberlassen.

Sofern die Abdichtung bis auf den Blendrahmen gefiihrt werden soll, ist zu beriicksichtigen,
dass Klemmprofile und Klemmschienen eine Mindestanschlussbreite von etwa 40 bis
45 mm, Flussigabdichtungen und Verbundbleche eine Mindestanschlussbreite von 50 mm
erfordern. Dazu ist ein entsprechend breites Blendrahmenprofil erforderlich, welches bei
Ausfuhrungen mit Mauerwerkanschlag grofdtenteils verdeckt ist. Sofern keine breiteren Profi-
le zur Verfiigung stehen, sind die Profile fir diesen Einsatz aufzudoppeln, die Fuge ist was-

serdicht zu verschlief3en.

Turschwellenprofile

Die Turschwellenprofile bestehen meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Wird eine
thermische Trennung erforderlich, ergibt sich meist eine Kombination dieser Materialien. Es
gibt sowohl einteilige Schwellenkonstruktionen mit unterschiedlichem Bodeneinstand als
auch mehrteilige zusammengesetzte Konstruktionen mit flachen Schwellen, die auf einem
Bodenprofil befestigt werden. In einigen Fallen sind die Schwellenprofile mit einer Dichtung
(Anschlagdichtung fur die Tarfligel) lieferbar, z. T. sind auch Kederschienen vorhanden, in
die streifenférmige Kunststoff-Abdichtungsbahnen als Anschlussbahn eingelegt werden

kdnnen.

Die Turschwellenprofile werden im Regelfall als Meterware vom Hersteller angeboten und
sind fur die gangigen Turmodelle geeignet. Sie kdnnen dann auf der Baustelle entsprechend
den Anforderungen angepasst werden. Auch die Abdichtungsanschlussbahnen werden

dementsprechend auf die Rohbaumalde zugeschnitten.

Leider gibt es bei den 0. a. Konstruktionen immer noch keine Herstellerlosungen bei denen
der seitlich dichte Anschluss der Profilenden an den Leibungsbereichen der Tir mit einbezo-
gen werden, obwohl die Abdichtungsproblematik in diesem Bereich seit mehr als 15 Jahren

bekannt ist.

Lediglich ein stiddeutscher Hersteller bietet barrierefreie Magnet-Turdichtungssysteme an,
die sich sowohl fuir Holz- als auch fir Kunststoff- oder Metallau3entiren eignen. Es handelt
sich um Aluminium Bodenprofile (unterschiedlicher Bodeneinstand lieferbar) mit Warme-
dammung und thermischer Trennung, die mit Hilfe von Gewindeschrauben hdéhenjustierbar

eingebaut werden kdnnen. Das Schwellenprofil ist mit einer Magnet-Doppeldichtung verse-
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hen, der Fligelrahmen ist zusatzlich mit einer Schleifdichtung im Wetterschenkel sowie einer
EPDM-Dichtung (nur bei Kunststoff- und MetallauRentiiren) ausgestattet. Dartiber hinaus
wird eine werkseitig vormontierte Andichtung am Tirrahmen angeboten, die aus Verbund-
blechprofilen und einer angeschweil3ten Dichtungsbahnenfahne sowie zwei Dichtungsbah-
nen-AufRenecken besteht, mit deren Hilfe auch der Leibungsbereich der Tir sorgféltig abge-
dichtet werden kann. Ein Wasserablaufstutzen sorgt fir die Entwasserung der Wassersam-
melkammer des Schwellenprofils. Allerdings kann es in Stauwassersituationen (Verstopfung
der Gitterrostrinne) Uber diesen Weg auch zu einer ,Bewéasserung” der Wassersammelkam-
mer kommen. Bei der Montage ist deshalb zu beachten, dass die Stirnseiten des Schwellen-
profils dauerhaft abgedichtet werden, damit die Abdichtung auch bei Wasseranstau im Profil

nicht hinterlaufen werden kann.
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2.3 Schadensfalle

Erfahrungen aus eigener Sachverstandigentétigkeit belegen, dass falsche Ausfuhrungen
niveaugleicher Schwellen immer noch zu erheblichen Schaden fuhren. Die abdichtungstech-
nischen Probleme an niveaugleichen Schwellen lassen sich besonders deutlich anhand von
typischen Schadensfallen aufzeigen. Nachfolgend werden verschiedene AufRenschwellen
vorgestellt, die im Laufe ihrer Nutzung Schaden aufwiesen, bzw. Anlass zu Mangelstreitigkei-
ten gegeben haben, obwohl noch kein Schadensbild erkennbar gewesen ist. Dabei werden
auch bauliche Situationen beschrieben, die zwar nicht niveaugleich ausgefiihrt worden sind,
bei denen aber die grundséatzliche Problematik auch auf niveaugleiche Anschliisse Ubertra-

gen werden kann.
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23.1 Balkonanschluss an ein Warmedammverbundsystem

Objekt: Eigentumswohnanlage

Abb. 2.3.1-1: Gebaudeansicht Abb. 2.3.1-2: Balkonschwelle (nicht niveau-

gleich)
Baujahr: 2003 Begehung: 03/2008
Lage der untersuchten Schwellen: Schadensbild: Feuchtigkeitsschaden
S/W Orientierung, ungeschitzte Lage am Warmedammverbundsystem
Entwasserung:

Abb. 2.3.1-3: Prinzipskizze, Detailschnitt im

Flache ca. 7,0 m+ 2,0 m, im Randbe- Bereich des mangelhaften Balkonanschlus-
reich ca. 7 cm aufgekantet; Belagsfla- ses

che und Abdichtungsebene sind

gefallelos ausgefihrt; ein Ablauf im % ||

Bereich des Fallrohrs vor der Fassa- H '
de; kein NotlUberlauf

Abdichtung:
Polymerbitumenbahn

Nutzschicht / auRen: Plattenbelag
(Betonwerkstein) auf Mortelsackchen

Nutzschicht /innen: Parkett | |

. i
. s
Schwellenkonstruktion: L )
Schwellenhdhe ca. 5 cm, Schiebetiir N A A s
P4 7 #Z
// /// ///////// //
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Im Jahre 2003 ist eine bis zu viergeschossige Eigentumswohnanlage in konventioneller
Bauweise errichtet worden. Die AuRRenwénde bestehen aus Kalksandsteinmauerwerk
(17,5 cm dick) mit einem Warmedammverbundsystem (WDVS mit Polystyrol-Hartschaum-
platten, 10 cm dick). Die Wohnungen in den Obergeschossen sind auf allen Seiten des
Gebaudes mit Balkonen oder Dachterrassen ausgestattet. Die Balkone bestehen aus aus-
kragenden Stahlbetonplatten, die thermisch getrennt an die Geschossdecke angeschlossen

sind.

Die Balkon- und Dachterrassenflachen sind bahnenférmig abgedichtet und mit einem auf
Mortelsdckchen aufgestanderten Betonwerksteinbelag versehen. Weder die Abdichtungs-
ebene noch die Belagsoberflache sind mit einem Gefélle versehen. Die Entwasserung der
Balkonflachen erfolgt Giber Ablaufe, die sich in den Balkonecken befinden und die im Bereich

der Fassade an Fallleitungen angeschlossen sind.

Die Betonwerksteine schliel3en im Sockelbereich unmittelbar an die Deckbeschichtung des
Warmedammverbundsystems an. Vor den Balkontiiren sind Gitterrostrinnen ausgefihrt. Die
Tarschwellen sind an diesem Objekt zwar nicht niveaugleich geplant, dies ist fir den aufge-

tretenen Schaden jedoch unerheblich.

Im Zuge der Nutzung sind an den Balkonen im Bereich der Sockelanschlisse des Warme-
dammverbundsystems Feuchtigkeitsschaden und Veralgungen aufgetreten. In den Turlei-
bungen der Balkontiren sind im Schwellenbereich oberhalb der Gitterrostrinnen in der Deck-
beschichtung des Warmedammverbundsystems deutliche Feuchtigkeitserscheinungen bis
hin zur vollstandigen Auflosung festzustellen. Sowohl der Dammstoff als auch die Putzbe-
schichtung sind in diesem Bereich deutlich durchfeuchtet. Schaden im Geb&udeinneren sind

nicht vorhanden.

Auf der Abdichtungsebene sind stellenweise grof3flachige Pfiitzen vorhanden. Am Sockelan-
schluss betragt die Wassertiefe bis zu ca. 1 cm. Die Polymerbitumenbahn ist bis hinter das
Warmedammverbundsystem gefiihrt und zwischen 4 cm und 20 cm tGber Oberkante Platten-

belag an der gemauerten AuRenwand aufgekantet worden.

Im Zuge von Nachbesserungsarbeiten sind die Deckbeschichtung des Wéarmedammver-
bundsystems unter Oberkante Belag am Abdichtungsanschluss bereits hohlkehlenartig mit

einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung versehen worden.
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Folgende typische Schadensursachen liegen vor:

Im Anschlussbereich zu den Balkonen und Dachterrassen ist das Warmedammverbundsys-
tem nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschutzt, wie die deutlichen Feuchtigkeitsscha-
den zeigen. Hier wirken mehrere Ursachen zusammen:
der fugenlos bis an die Oberflache des Warmedammverbundsystems herangefiihrte Belag
die ebenfalls fugenlos bis an das Warmedammverbundsystem angeordneten Mértelbatzen

die starke Wasserbelastung durch zum Teil stehendes Wasser auf der Abdichtung.

Darlber hinaus ist die Oberflache der Beschichtung des Warmedammverbundsystems nicht
sachgerecht geschuitzt. Die nachtraglich verwendete kunststoffmodifizierte Bitumendickbe-
schichtung ist nach oben offen und hinterlaufig und hat insofern den Durchfeuchtungsscha-
den intensiviert.

Die Entwasserung der Balkone ist u.a. auch hinsichtlich der erheblichen Pfitzenbildungen
auf der Abdichtungsebene zu bemangeln, da sie zu Geruchsbelastigungen fiihren kann.

Grundsatzlich kann die Problematik der Durchfeuchtung des Warmedammverbundsystems
durch das Aufbringen von Abdeckblechen (nach Instandsetzung der darunter liegenden
Beschichtung) beseitigt werden. Der obere Abschluss des Bleches ist allerdings durch eine

Klemmschiene zu sichern.

Abb. 2.3.1-4: Deutliche Durchfeuchtungen und Abb. 2.3.1-5: Detail: mangelhafter Abdich-

Veralgungen entlang der Tirschwelle im Lei- tungsanschluss an die Schiebetir und im
bungsbereich Bereich der Tirleibung
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Abdichtungsanschluss einer Dachterrasse an eine Hauseingangstur

Objekt:  Studentenwohnheim

Abb. 2.3.2-1: Eingangssituation
Baujahr: 1988/89

Lage der untersuchten Schwellen:
Haustiiranlage nach Westen orientiert,
ungeschuitzt

Entwasserung:
geringes Gefélle von dem Anschluss
wegfuhrend

Abdichtung:
Bitumindse Bahnenabdichtung in der
Flache

Nutzschicht / aul3en:
steine im Mortelbett

Betonpflaster-

Nutzschicht /innen: Fliesenbelag

Schwellenkonstruktion:

Der Anschluss zwischen Bitumenbahn
und Schwelle wird Uber eine Verbund-
blech und ein Reparaturdichtbandstrei-
fen hergestellt.

Abb. 2.3.2-2: Detail Turpfosten
Begehung: 1992
Schadensbild: Wasseraustritt am

Belagsrand im Bereich der Treppe,
Rostspuren

Abb. 2.3.2-3: Prinzipskizze mangelhafter
Turanschluss
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Der Haupteingang eines 1988/89 fertiggestellten Studentenwohnheims wird tber eine nicht
unterkellerte Terrasse erschlossen. Die ohne Vordach nach Westen orientierte Aluminium
Haustiiranlage ist behindertengerecht mit einer 2 cm hohen Schwelle am Ubergang zwi-
schen Kleinpflasterbelag des Vorplatzes und dem Belag des anschlieRenden Hausflurs
eingebaut. Nach einigen Monaten Nutzung ist am Belagsrand der Treppe zum Unterge-
schoss, welche unmittelbar neben dem Hauseingang angeordnet ist, im Gebaudeinneren

Wasser ausgetreten.

Die Terrassenflache ist einlagig bituminds abgedichtet. Die Abdichtung endet ca. 5 cm vor
dem Randanschluss. An der Stahlschwelle der Aluminiumtiranlage ist werksseitig ein Repa-
raturdichtbandstreifen auf einem Verbundblech eingezogen worden, der den Anschluss zur
Bitumenbahnenabdichtung herstellt. In den Eckanschlissen der Tirpfosten ist die Abdich-

tung nach oben vollig offen.

Des Weiteren ist das Mortelbett der aul3enseitig verlegten Pflastersteine starr gegen die
senkrechte Abdichtung angeschlossen. Durch die starre Verbindung ist es teilweise zu Ein-

rissen in der Abdichtung gekommen.

Uber die nicht vor Schlagregen geschiitzten undichten Anschliisse und Fehlstellen in der
Flache dringt Niederschlagswasser hinter die Abdichtung und gelangt auf die innere Rohde-
cke. Das Wasser flie3t unter dem Estrich ins Geb&udeinnere und tritt schlie3lich am Trep-

penhaus zum Keller im Bereich der Deckenstirnflache aus.

Abb. 2.3.2-4: Schaden im Bereich des Haus- Abb. 2.3.2-5: Detail: mangelhafter Abdich-
eingangs am Treppenabgang tungsanschluss an das Schwellenprofil der
Hauseingangstur
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Objekt;

Modernisierung Wohn-/ Geschéaftshaus

Abb. 2.3.3-1: Gartenansicht

Modernisierung: 2001

Lage der untersuchten Schwellen:

Die Terrasse ist nach Stiden orientiert.
Die Tur ist durch einen ca. 3 m auskra-
genden Balkon geschiitzt.

Entwasserung:
Die Flache (14 m « 3 m) entwéassert mit
Gefélle in den Garten.

Abdichtung:

Auf der KellerauRenwand ist ein
Kunststoffbahnenstreifen aufgebracht.
Die Schwelle ist mit Kunststoffbahnen-
streifen abgedichtet.

Nutzschicht / auf3en: Plattenbelag
(Betonwerkstein) im Splittbett

Nutzschicht / innen:
Solnhofener-Platten

Natursteinbelag,

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhéhe 2 cm

Abb. 2.3.3-2: Schimmelpilzbildung in der
Leibung

Begehung: 2007
Schadensbild: Schimmelpilzbildung an

den Turleibungen und Durchfeuch-
tungen des Putzes

Abb. 2.3.3-3: Schnitt im Bereich des man-
gelhaften Turanschlusses
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Ein Wohn- und Geschéftshaus, dessen urspriinglicher Bestand bis in das Jahr 1862 zuriick-
datiert und zum Teil unter Denkmalschutz steht, ist im Jahre 2001 zu einer Eigentumswohn-
anlage umgebaut worden. Im Rahmen der umfangreichen Umbauarbeiten (Entkernung bis
zum Rohbau) sind die Sud- und die Nordfassade des Gebaudes deutlich veréandert worden.

Das untersuchte zweigeschossige Riickgebdude ist in Massivbauweise errichtet.

Im Erdgeschoss grenzt auf der Sidseite eine Terrasse unmittelbar an das Geb&ude. Der
Belag der Terrasse besteht aus Betonplatten, die ein Gefalle zum Garten aufweisen. Vor den
Fenstertiiren befinden sich Blockstufen, die einen niveaugleichen Zugang erméglichen. Die
Schwellenhthe im Turbereich betragt ca. 2 cm. Die Fenstertiren sind z. T. durch einen weit

auskragenden Balkon vor unmittelbarem Schlagregeneinfluss geschutzt.

Im Leibungsbereich der Fenstertir sind auf beiden Seiten Schimmelpilzbildungen aufgetre-

ten. Im Bereich der Oberflachenschaden ist der Putz durchfeuchtet gewesen.

Im Rahmen der Untersuchung der AbdichtungsmalRnahmen ist der Belag vor dem Kinder-
zimmer entfernt worden. Am unteren Rahmenprofil des Fensters ist ein Kunststoffbahnen-
streifen angeschlossen worden, der bis zur Abdichtung der KellerauRenwand (Bitumen-
schwarzanstrich) reicht. Der Bahnenstreifen ist nicht verklebt und weder seitlich aufgekantet
noch unten an die Abdichtung der Kellerwand angeschlossen. Das Leichtmauerwerk unter
dem Bahnenstreifen ist nicht verputzt und auch nicht abgedichtet worden. Auch die Tirlei-
bungen sind nicht abgedichtet. Seitlich an den Blockstufen eindringendes Wasser kann also
ungehindert in den Mauerwerksquerschnitt gelangen. Farbablésungen und Ausbliihungen in
den Leibungen belegen, dass es hier in der Vergangenheit offensichtlich zu Durchfeuchtun-

gen gekommen ist.

Folgende Ursachen haben zu den Schaden gefihrt:
lose Verlegung des Kunststoffbahnenstreifens, der lediglich am Schwellenprofil des Fens-
ters befestigt ist
fehlender Anschluss des Bahnenstreifens an die vertikale Abdichtung des Kellers
fehlende Abdichtung in den Turleibungen

Undichter Abdichtungsanschluss im Leibungsbereich der Tiranlage
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Abb. 2.3.3-4: Detailskizze Tiranschluss Abb. 2.3.3-5: Unzureichende Abdichtungs-
maflnahmen am Taranschluss
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234 Abdichtungsanschluss einer Dachterrasse an die Leibung einer Fenstertir

Objekt;

Viergeschossiges Wohngeb&aude mit Staffelgeschoss

Abb. 2.3.4-1: Teilansicht Dachterrasse

Baujahr: 2005

Lage der untersuchten Schwellen:
Nord/Westorientierung, ungeschutzte
Lage, 3. Obergeschoss; Im untersuch-
ten Abschnitt geschlossene Briistung
mit ca. 1 m Abstand vor der Fassade.

Entwasserung: Gefalle des Belages
0,8 - 1 % in Richtung Aul3enbristung;
kein LAngsgefalle; Oberflachenent-
wasserung Uber Plattenfugen in Drans-
chicht; die Ablaufe befinden sich ver-
deckt unter der Dranschicht; kein Not-
Uberlauf in unmittelbarer Anschluss-
nahe, Entwasserung tber freien Rand
moglich.

Abdichtung: Bahnenabdichtung; im
Bereich der Anschliisse Flissigabdich-
tungssystem mit Vlieseinlage

Nutzschicht / aul3en: 30 mm dicke,
grof3formatige Granitplatten

Nutzschicht /innen: Natursteinbelag

im DUnnbett

Schwellenkonstruktion: 2 cm Schwel-
lenhdhe, Schiebetliranlage

Abb. 2.3.4-2: Anschluss Tirleibung
Begehung: September 2006

Mangel: die Flissigabdichtung endet im
Leibungsbereich in der Ebene des
Belags und ist im Bereich der Fuge
zwischen Fensterleibung und Fenster
nicht mit dem Untergrund verbunden;
Schéden sind nicht vorhanden

Abb. 2.3.4-3: Schnitt im Bereich des man-
gelhaften Terrassentiranschlusses
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Das Dachgeschoss eines im Jahre 2005 fertiggestellten, viergeschossigen Objektes ist
gegeniber den darunter liegenden Geschossen deutlich zurtickversetzt errichtet worden, so
dass die Dachgeschosswohnung fast allseitig von Dachterrassen umgeben ist. In den Eck-
bereichen der Stidwestfassade weiten sich die Terrassen zu Balkonen aus. Die hier vorhan-
denen Schiebeturanlagen sind durch deutlich vorspringende Glasvordacher vor der unmittel-
baren Bewitterung geschutzt. An anderen Stellen weist der obere Flachdachrand keine

vordachartigen Uberstande auf.

Die mit Ausnahme der sich ausweitenden Eckbalkonbereiche mit geschlossenen Briistungen
versehenen Dachterrassen sind mit einem grof3formatigen Granit-Naturstein-Belag im Splitt-
bett belegt.

Die Dachterrassen weisen folgende Schichten auf:

30 mm Granitplattenbelag

60 mm Splittbett

20 mm Dranmatten mit oberseitiger Vliesabdeckung
Kunststoff-Bahnenabdichtung

Auf der Belagoberflache ist ein Gefélle zwischen 0,8 und 1,0 % von der Fassade weg zur

AuRRenbriistung bzw. zum freien Rand der Balkone ausgebildet.

Die Entwasserung des Belags soll tiber die 5 mm breiten Fugen des Natursteinbelags erfol-
gen. Wie beim Ortstermin zu erkennen, sind die Fugen bereits mit Schmutzfeinteilen zuge-

setzt; teilweise hat ein leichter Bewuchs im Bereich der Fugen begonnen.

Im Untergrund sind Ablaufe angeordnet, die aber nicht bis zur Belagsoberflache geflihrt sind,
sondern verdeckt unter der Dranschicht liegen. In den geschlossenen Bristungsteilen befin-
den sich keine Notiiberlaufe. In Anstausituationen ist allerdings ein Uberlauf iiber die freien
Rander der auskragenden Balkonplatten mdéglich, die 1 bis 2 cm tiefer als die Turschwellen

der Schiebtiranlagen liegen.

Vor den niveaugleichen Tiranlagen sind Gitterroste (mit Schmutzvlies) angeordnet, die in
einem offenen Stahlrahmen mit justierbaren Fuf3en liegen. Der an die Rinnen anschliel3ende
Belag ist mit abgekanteten Lochblechen, welche auf der Dranmatte angeordnet sind, abge-
trennt. Die Entwasserung der Rinne erfolgt Giber die Dranflache bzw. das Splittbett des Plat-

tenbelags. Eine direkte Entwasserung an einen Ablauf ist nicht vorhanden.
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Im Bereich der Anschliisse geht die Abdichtung in ein Flissigabdichtungssystem mit Vlie-
seinlage Uber. Im normalen Randanschlussbereich ist die Flissigabdichtung bis deutlich
Uber die Oberkante des Plattenbelags aufgekantet. Im Bereich der Turschwellen, die den
Plattenbelag um ca. 20 mm Uberragen, ist die Abdichtung bis unter das feststehende

Schwellenprofil gefuihrt und in gleicher Hohe auch auf den Leibungsseiten fortgefiihrt.

Unter dem Schwellenprofil wurde die Flussigabdichtung fest haftend und damit nicht hinter-
laufig auf dem Untergrund angetroffen. Im unmittelbaren Eckbereich liegt die Flissigabdich-
tung aber auf der Polyurethanausschdumung der Fuge zwischen Tidrrahmen und Rohbauan-
schluss auf und ist nach oben hin offen. Die angesprochene Stelle liegt mit ihrem oberen

Rand etwa in gleicher Hohe wie der anschlieRende Granitplattenbelag.
Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung waren noch keine Feuchtigkeitsschéaden sichtbar.

An dem ausgefihrten Objekt liegen folgende Méangel vor:

Der Abdichtungsanschluss an die Turanlagen ist in den Leibungsecken hinterlaufig. Ins-
gesamt ist der Abdichtungsrand in den Leibungsbereichen nicht ausreichend hoch aufge-

kantet.

Grundsétzlich entspricht die Entwdsserung von Gitterrostrinnen allein Uber die Drans-
chicht nicht den Empfehlungen der Regelwerke. So weisen z.B. die Flachdachrichtlinien
ausdricklich darauf hin, dass wannenformige Entwasserungsroste einen ,direkten An-
schluss an die Entwasserung” haben sollten. Dies bedeutet im Regelfall die Verlegung ei-
ner entsprechenden, wartbaren Leitung oder eines Kanals im Splittbett zwischen dem Git-

terrost und dem Ablauf.

Die Ablaufe stehen nicht kurzfristig fur schwallartig zudringendes Regenwasser (Starkre-

genereignisse) zur Verfuigung, da erst ein langerer Sickerweg zuriickgelegt werden muss.
Die Ablaufe sind fir Wartungsarbeiten schwer zugénglich.

Der Belag, dessen Fugen zum Zusetzen neigen, ist mit einem Gefélle zu den Randern

ausgebildet, an denen sich keine Rinnen oder offene Ablaufe befinden.
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Abb. 2.3.4-4: Im unmittelbaren Eckbereich liegt
die Flussigabdichtung auf der Polyurethan-
ausschaumung der Fuge zwischen Tirrahmen
und Rohbauanschluss auf und ist nach oben
hin offen.

Abb. 2.3.4-5: Detail mangelhafter Schwellen-
anschluss
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235 Anschluss eines WU-Beton-Balkons an eine Tiranlage

Objekt:  Schule

Abb. 2.3.5-1: Pfitzenbildung auf dem
Balkon

Baujahr: 2001

Lage der untersuchten Schwellen:
Der Fluchtbalkon ist nach S/W orientiert,
ungeschuitzte Lage im 1. OG

Entwasserung:

Geringes Gefalle zu den Entwasse-
rungsoffnungen auf demca. 1,20 m
breiten Fluchtbalkon. Durchmesser der
Entwasserungs6ffnungen 20 mm, Lage
im aul3eren Drittel der Balkonplatten.
Entwasserungsoffnungen kénnen sich
leicht zusetzen, Notentwéasserung tber
den freien Rand maglich.

Abdichtung: Balkonplatten aus WU-
Beton, keine zusatzlichen Abdichtungs-
malnahmen.

Nutzschicht / aul3en: Betonoberflache
Nutzschicht / innen: Stahlriffelblech im
unmittelbaren Tirbereich mit einem sich
anschlieRenden Linoleumbelag.
Schwellenkonstruktion:  Schwellenh6-
he ca. 2 cm, nach auf3en aufschlagen-
des Turblatt (Holz mit Aluminiumab-
deckung)

Abb. 2.3.5-2: Die Rahmenstiele der Holztir
sind bereits durch Feuchtigkeitseinwirkung
zerstort.

Begehung: August 2008

Schadensbild: Durch Faulnis zerstorte
Holzfensterprofile, sichtbare Durch-
feuchtungsschaden im Innenbereich
konnten nicht festgestellt werden.

Abb. 2.3.5-3: Prinzipskizze mangelhafter
Turanschluss
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Vor dem zweigeschossigen Gebéaudeteil eines Studienhauses aus dem Jahre 2001 befindet
sich ein Fluchtbalkon. Die AuRenwande des Objekts bestehen aus 20 cm Beton, der mit
einem Warmedammverbundsystem aus geklebten Mineralschaumplatten (d = 16 cm) mit
Kunstharz-Kratzputz versehen ist. Der Fluchtbalkon ist in Fertigteilbbauweise aus WU-
Betonplatten errichtet, die auf FertigteillWandscheiben aufgelagert sind, und ist somit ther-

misch vom Gebdude abgekoppelt.

Die horizontal verlegten WU-Betonelemente weisen weder Abdichtungs- noch gesonderte
Nutzschichten auf. Die Oberflache der Platten ist mit einem geringen Gefélle zu den Ablaufoff-
nungen versehen, die aus einem Rohrquerschnitt mit einem Durchmesser von 20 mm beste-
hen. Abldaufe mit so einem geringen Durchmesser kénnen sich leicht zusetzen. Wahrend der
Ortsbesichtigung war eine grof¥flachige Pfiitze auf dem Balkon vorhanden. Aufgrund des

offenen Gelanders ist eine Notentwasserung tber den freien Rand des Balkons maglich.

Der Fluchtbalkon ist nach Sudwest und damit zur Hauptwetterrichtung orientiert. Vor den
Taren sind weder EntwésserungsmalRnahmen in Form von Gitterrostrinnen ausgeftihrt noch
sind die Turen in irgendeiner Form von oben — z.B. durch Dachiberstand, Vordach 0.4. —

geschitzt.

Das Niveau des Fubodens im Gebaudeinnern, ausgestattet mit einem Linoleumbelag, liegt
etwa 2 cm hdher als die Oberflache des Fluchtbalkons. Im Schwellenbereich ist ein Alumini-
umwinkel ausgefiihrt, an den sich ein in den Boden verschraubtes Riffelblech anschlieft.

AbdichtungsmalRnahmen sind auch im Anschlussbereich nicht erkennbar.

Die nach auRen aufschlagende Holztir mit Aluminiumabdeckung ist unmittelbar der Bewitte-
rung ausgesetzt. Der Holzrahmen steht auf der Turschwelle auf, so dass selbst bei geringen
Schlagregenereignissen Wasser auf kapillarem Wege in die Rahmenstiele gelangen kann.
Infolge der Feuchtigkeitseinwirkung waren sowohl die Rahmenstiele als auch das Turblatt

bereits im unteren Bereich verfault.

Die vorgefundenen Schaden sind auf folgende Ursachen zurtickzufuhren:

fehlende Abdichtungsmal3nahmen im Turschwellenbereich

unzureichende SpritzschutzmalRnahmen und Mafihahmen gegen Schneeeinwirkung —
fehlender Gitterrost

fehlender Witterungsschutz durch Vordach, Riicksprung 0.4.

unzureichendes Gefalle in Verbindung mit einer zu gering dimensionierten Ablauféffnung
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Abb. 2.3.5-4: Feuchtigkeitsschaden an den Abb. 2.3.5-5: Detailschnitt im Bereich der
Rahmenstielen der Tur mangelhaft ausgefiihrten Turschwelle
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Hinterlaufiger Dachterrassenanschluss

AuRenschwellen / Schadensfalle

Objekt: Einfamilienhaus

Abb. 2.3.6-1: Ubersicht zum Tiranschluss
nach Entfernen des Belags

Baujahr: 1995

Lage der untersuchten Schwellen:
nach Westen orientierte PVC-
Fensteranlage, vor Schlagregen nicht
geschitzt

Entwasserung:
Gefalle in Richtung Aul3enseite der
Dachterrasse uber ein Kiesbett

Abdichtung:
Bitumendachbahnen

Nutzschicht /aufRen: Plattenbelagim
Kiesbett, Warmeddmmung aus Poly-
styrolpartikelschaum

Nutzschicht /innen: PVC-Bodenbelag

Schwellenkonstruktion:

Schwellenhthe ca. 5 cm, Bitumenab-
dichtung aus der Flache ist bis auf das
Blendrahmenprofil gefihrt und obersei-
tig durch ein Zinkabdeckblech geschiitzt

Abb. 2.3.6-2: Die Entwasserungso6ffnungen
im Rahmenprofil leiten Wasser hinter den
mit Zinkblech abgedeckten Abdichtungsrand

Begehung: 1998

Schadensbild: Durchfeuchtungser-
scheinungen in den unter der Dachter-
rasse gelegenen Raumen im Bereich
der Decke.

Abb. 2.3.6-3: Prinzipskizze mangelhafter
Turanschluss
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Unter einer Dachterrasse ist es — insbesondere nach starken Regenféllen — immer wieder zu

Durchfeuchtungen gekommen.

Die Dachterrasse ist mit einem im Kiesbett verlegten Plattenbelag versehen. Darunter ist
eine zweilagige bitumindse Bahnenabdichtung verlegt. Die Warmedammung besteht aus
Polystyrolpartikelschaum, darunter befindet sich eine Dampfsperre und die Stahlbetondecke.
Der Zugang zur Dachterrasse erfolgt tber eine Fenstertir mit PVC-Rahmen. An das Schwel-
lenprofil der Fensterkonstruktion ist die Abdichtung aus der Flache lose aufgekantet. Die
Entwasserungsoffnungen von dem Rahmenprofil werden dabei mit Gberdeckt, so dass in den

Profilen gefihrtes Wasser hinter die Abdichtung laufen kann.

Die Dachterrassenabdichtung ist an das Schwellenprofil immer so anzuschliel3en, dass eine
Entwasserung der Kammern tber den Rand der Abdichtung hinweg mdglich ist. Dies ist bei

der Planung der Hohenlage des Schwellenprofils zu beriicksichtigen.

Abb. 2.3.6-4: Detail mangelhafter Terrassen-
turanschluss
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2.4 Ausfihrungstechnische Probleme an den Abdichtun gen und

Abdichtungsanschlissen bei niveaugleichen Schwellen

Wie in Abschnitt 2.3 ausgefihrt, kommt es immer wieder zu Schadensfallen in Form von
Durchfeuchtungen in den Anschlussbereichen. Die Ursachen dieser Schaden sind in den

untersuchten Féllen haufig:

fehlerhafte Verwendung von Abdichtungsstoffen und deren Verarbeitung

zu geringe Anschlusshéhen und fehlerhafte Ausbildung der An- und Abschliisse
unzureichende zuséatzliche Mallnahmen zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung
mangelhafte Koordination der verschiedenen Gewerkeleistungen

ungeeignete Turelemente (Turschwellen bzw. Blendrahmen ohne Anflanschméglichkeit)
fur den Anschluss von Abdichtungen.

Nachfolgend werden die Ursachenzusammenhange im Einzelnen untersucht.
24.1 Fehlerhafte Verwendung von Abdichtungsstoffen und deren Verarbeitung

Sofern mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen gearbeitet wird, ist die Abdichtung ein- bis
zweilagig herzustellen. Daruber hinaus sind ggf. weitere Trenn- oder auch Schutzlagen
erforderlich. Dieses Schichtenpaket lasst sich nur schwer handwerklich sachgerecht an
kleinflachige Wand- und Rahmenbauteile anschlieRen. Aufkantungen im Bereich der Tirlei-
bung, Einschnitte, Betonaufkantungen, Rollladenfihrungsschienen etc. missen in die Ab-
dichtungsmalRnahme einbezogen werden. Vorgefertigte Formteile werden aufgrund der
vielféltigen Variationsmdglichkeiten des Anschlusses oft erst gar nicht hergestellt oder sie
sind fur die spezielle Situation ungeeignet. Die geometrische Situation des Anschlusses
erfordert einen vielfachen Richtungswechsel der Abdichtungsbahnen, so dass die vollflachi-

ge Verklebung der Bahnen nur mit Schwierigkeiten tiberhaupt ausgefuhrt werden kann.

Handelt es sich um Bitumenschweil3bahnen, so ist vor allem an Kunststofftiren besonders
der Einfluss der Hitzeeinwirkung auf das Rahmenmaterial zu beachten. Aber auch die ent-
sprechenden Klebemassen kénnen zu gravierenden Verunreinigungen der Turen fiahren.
Diese Griunde fuhren in der Regel zu einer ,sparsamen® Verklebung der Abdichtungen in den
Tarbereichen bzw. die Abdichtung wird einfach nur lose aufgekantet. Durchfeuchtungen

kdénnen die Folge sein.
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Blendrahmen aus Kunststoff- oder Aluminiumprofilen weisen Entwésserungsoffnungen auf,
die das im Falzraum anfallende Wasser nach auf3en ableiten. Holzerne Blendrahmen sind
auch an Tdren nicht selten mit einer Regenschutzschiene ausgestattet, die ebenfalls Uber
Entwasserungsoffnungen nach auflen entwassert. Werden die Entwasserungséffnungen
Uberklebt, so staut sich das Wasser im Profil, tritt an ggf. nicht dicht gefiigten Rahmenver-
bindungen aus oder hinterlauft die Abdichtung. Durchfeuchtungen des FulR3bodenaufbaus

kénnen die Folge sein.

Weder bei den durchgefihrten Befragungen unter Sachverstandigen, noch im Rahmen
eigener Gutachtenuntersuchungen wurden Feuchtigkeitserscheinungen oder Schimmelpro-
bleme festgestellt, die auf die hthere Diffusionsdichtheit der aul3enseitigen Schwellenabdich-

tung im Vergleich zur inneren Abdichtung der Schwellenfuge zurtickgefuihrt werden konnten.
242 Zu geringe Anschlusshdéhen und Ausbildung der An- und Abschliisse

Die untersuchten Abdichtungsanschlisse sind alle auf der Auf3enseite der Tur hergestellt
worden. Die handelstiblichen Blendrahmen- oder Turschwellenprofile weisen leider keine
Anflanschmoglichkeit fur einen Dichtrand auf. Daher wird meist ein Stellwinkel unter dem
Blendrahmen angeordnet, an dem die Abdichtung aufgekantet wird. Oftmals enden die Ab-
dichtungsmalRnahmen unter dem Blendrahmenprofil, der Anschluss zwischen der Abdich-

tung und dem Blendrahmen wird dann nicht einmal mit Fugendichtstoff hergestellt.

Die Aufkantungshohe der Abdichtung an aufgehenden Bauteilen soll entsprechend den
Regelwerken 15 cm betragen, im unmittelbaren Turbereich ist allerdings entsprechend den
Anforderungen fur niveaugleiches Bauen eine maximale Schwellenhohe von 20 mm zulas-
sig. D. h. die Abdichtung ist unmittelbar bis an die Tur 15 cm hoch aufzukanten und im Tur-
bereich bis an die Turschwelle auszuklinken. Der Hohenversprung der Abdichtung ist ent-
sprechend anzuschlieRen und zu sichern. In den meisten Fallen werden die Turkonstruktio-
nen aber ohne Anschlussmdglichkeit einer Abdichtung geliefert, allenfalls gibt es Anschluss-
bahnen im unmittelbaren Schwellenbereich. Die seitliche Abdichtungsaufkantung im Lei-
bungsbereich wird — sofern sie tUberhaupt ausgefihrt wird — deshalb h&ufig nicht an der Tar,
sondern allenfalls an der Leibung angeschlossen. Die Abdichtungsliicke zwischen dem

Abschluss der Abdichtung und der Tur kann bei Wasserbeanspruchung hinterlaufen werden.

Da die Uberwiegende Anzahl der Blendrahmen nicht mit entsprechenden Klebe- oder An-

schweil¥flanschen ausgestattet sind, sind die Abdichtungsabschliisse im Aufkantungsbereich
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durch Klemmschienen oder Klemmprofile gegen Hinterlaufen durch Wasser und gegen
Abgleiten zu schiitzen. Die massiven Klemmschienen nach DIN 18195-9 (Breite 45 mm,
Dicke 5 bis 7 mm, Sechskantschrauben mit einem Durchmesser von 8 bzw. 6 mm, Schraub-

abstand 150 bis 200 mm) sind fir eine Befestigung an der TUr nicht geeignet.

In der Regel werden ausreichend biegesteife Klemmprofile (und keine Klemmschienen) mit
einer Breite von 40 mm oder mehr ausgefiihrt, mit denen die Abdichtung gegen Hinterlaufen
gesichert wird. Je nach Rahmenbreite der Fenstertiir und Anschluss der Fassadenoberflache
(Putz, Warmedammverbundsystem, Verblendschale o. &.) an der Tir steht aber in der Regel
gar nicht so viel Platz zur Verfigung, um ein Klemmprofil fachgerecht am Blendrahmen zu
befestigen. Entweder flihrt dies zu einer asthetisch nicht ansprechenden Losung oder es
wird auf einen fachgerechten Anschluss der Abdichtung verzichtet, z.B. indem die Abdich-
tungsenden mit Spachtelmassen gesichert werden, vor dem Fensterprofil enden oder lose

aufgekantet werden.

Die von Turherstellern bei manchen Systemen im Schwellenprofil werksseitig eingebunde-
nen Folienstreifen -haufig Kunstkautschukbahnen- l6sen das Abdichtungsproblem im engen
Schwellenbereich nicht, da diese Folie in die Flachenabdichtung eingebunden werden muss.
Dies kann haufig nur in der Abdichtungsebene liegend erfolgen. Dann ist dieser System-
Uibergang stark wasserbelastet und somit schadensanféllig. Der Rahmeneckanschluss ist mit
dieser Folie gar nicht lIosbar. (Mit Ausnahme von Herstellern, die Schwellenprofile anbieten,
die werksseitig vormontierte Andichtungen aus Verbundblechprofilen und angeschweil3ten
Dichtungsbahnenfahnen sowie vorgefertigte Dichtungsbahnen AuRenecken an den Tlrrah-

men anbieten.)

Haufig wird im Schwellenbereich auch mit verloteten Zinkblechen bzw. Verbundblechen
gearbeitet, die in die Abdichtung der Flache eingeklebt werden. Der obere Rand dieses
Blechs ist haufig aufgrund der engen Platzverhaltnisse nicht passgenau zuschneidbar. Es
bleibt dann unter der Schwelle ein entsprechender Spalt. Aul3erdem besteht bei weichgeltte-
ten Zinkblechen die Gefahr, dass sich beim Aufflimmen von Bitumenschweil3bahnen infolge

der Hitzeeinwirkung die Baustellennahte unter der Abdichtung wieder 6ffnen.
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243 Unzureichende zusatzliche Mal3nahmen zur Reduzierung der

Wasserbeanspruchung

Im mehrgeschossigen Wohnungsbau kdnnen Balkone einen ausreichenden Schlagregen-
und Spritzwasserschutz der unter ihnen liegenden Turen bieten, sofern die Auskragung tber
dem Turbereich und seitlich davon ausreicht, die Turschwelle vor unmittelbarer Bewitterung
zu schitzen. Besonders beansprucht sind Turschwellen im obersten Geschoss (ohne einen
dariiber liegenden Balkon bzw. Uberdachung), wenn nicht durch ausreichende Dachiiber-

stande, Vordacher oder andere MalRnahmen die Wasserbeanspruchung reduziert wird.

In den letzten Jahren werden vermehrt Gitterrostrinnen in Tirbereichen eingesetzt. Haufig
werden die Rinnen als Ablauf in das Entwasserungskonzept einbezogen, d.h. das Gefalle
wird zur Tar hin ausgebildet. Damit steigt aber die Wasserbeanspruchung im Schwellenbe-
reich und es kann bereits bei kleinen Undichtigkeiten zu Durchfeuchtungen im Innern kom-
men. Besonders problematisch wird die Situation, wenn diese Rinnen nicht geregelt entwas-
sert werden, z.B. bei einer Entwasserungsfiihrung tber die Dranschicht des anschlieRenden

Belages.

Dréanschichten und Kiesfange unter Belagskonstruktionen neigen bei unzureichender War-
tung zum Verstopfen und kdnnen zu einer auf3erordentlichen Beanspruchung fuhren. Die
Flachdachrichtlinien fordern daher bei Gitterrostrinnen einen unmittelbaren Anschluss an die

Entwasserung sowie ein Gefalle der wasserfiihrenden Ebenen vom Schwellenbereich weg.
244 Mangelhafte Koordination der verschiedenen Gewerkeleistungen

Tarrahmen, die sowohl einen unteren wie seitlichen Flansch oder andere Mdglichkeiten des
Anschlusses einer Abdichtung aufweisen, werden nach Kenntnis der Verfasser bisher nur
von einem Hersteller angeboten (s. Kap. 2.4.2). Aufgrund der vielfaltigen Ausflihrungsvarian-
ten und geringen aufnehmbaren Toleranzen mit vorkonfektionierten Abdichtungsstoffen wird

die Abdichtungssituation im Turbereich fast immer erst auf der Baustelle geklart.

Nach der Erstellung des Rohbaus wird die Verblendschale ausgefiihrt, bevor die Turen in die
Rohbaudffnungen eingesetzt werden. Anschlielend folgen dann Abdichtungs-, Putz- und
Estricharbeiten. Die Abdichtung kann in diesen Fallen nur noch auf der Aul3enseite der Tur
angeschlossen werden, ein Hinterfahren der Turprofile und Rollladenschienen oder ein

Anschluss an den Stirnseiten der Profile ist aufgrund fehlender Anschlussbahnen (diese sind
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an den Turprofilen Gblicherweise nicht vorhanden) nicht mehr mdglich. Auch ein Anschluss
an die FuRpunktabdichtung der Fassade lasst sich nachtraglich nur begrenzt realisieren. Ein
hoher Anteil der Durchfeuchtungsschaden im Turschwellenbereich ist darauf zurtickzufiih-
ren, dass die Abdichtungsmafnahmen und die Koordination der Gewerke

Rohbau

Fassadenbau

Fensterbau

Abdichtung

Putz

Estrich

AuRRenanlagen

AuRRenbelage
nur unzureichend geplant werden.
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2.5 Beispielobjekte

Die untersuchten ausgefiihrten Beispiele sind im Durchschnitt vier Jahre vor Beginn der
Untersuchung fertiggestellt worden. Bei zwei Projekten lagen zum Zeitpunkt der Untersu-
chungen bereits Standzeiten von zehn bzw. sechs Jahren vor. Verlassliche, praxisbewahrte
Aussagen Uber die Langzeitbewéhrung der hier dargestellten ausgefiihrten Beispiele konnen
daher nur bedingt getroffen werden. Des Weiteren ist zu bedenken, dass die Anschlusssitua-
tionen oft nur besichtigt werden konnten, da zerstérende Offnungsarbeiten nicht mdglich
gewesen sind. Die tatsachliche Ausfuihrung der kritischen Anschlussstellen war daher in den

meisten Féallen nicht offensichtlich.
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251 Modernisierung eines Balkonanschlusses an eine Fenstertir

Objekt:  Altenpflegeheim

Abb. 2.5.1-1: Eingangssituation Abb. 2.5.1-2: Ansicht Gartenseite
Modernisierung: 2005 Begehung: 11/2008

Lage der untersuchten Schwellen: Architekt: Karl Lindlau, Aachen

4. Obergeschoss; Suid/Ost - Orientie-

rung; unmittelbar der Witterung ausge- Abb. 2.5.1-3: Prinzipskizze, Detailschnitt
setzt. Balkon

Entwasserung:

Flache ca. 31,5 m+ 1,15 m, mit Gefalle
in Richtung Fassade, 3 Ablaufe im
Bereich der Fallrohre vor der Fassade; 3
Wasserspeier als Notiiberlaufe

Abdichtung:
Kunststoffbahn

Nutzschicht / aul3en: Gitterrost
Nutzschicht / innen: Linoleum

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhéhe: o cm,
Sonderkonstruktion mit einer Magnet-
doppeldichtung
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Das 1967 eroffnete, 4-geschossige Altenpflegeheim in Aachen bietet Platz flr insgesamt 73
Bewohner, die in 39 EZ und 17 DZ untergebracht sind. Auf der Sud/Ost- und der
Nord/Westfassade sind auf jeder Etage zirka 1,15 m breite, Uber die gesamte Fassadenlan-
ge durchgehende Balkone angeordnet. Auf der Sud/Ost-Fassade sind die Balkone ca.
31,50 m lang. Auf der Nord/West-Fassade sind die Balkone unterteilt und 7,00 m bzw.
10,50 m lang. Um einen barrierefreien Zugang auf die Balkone zu ermdglichen, sind die

Fenster und Fenstertiiren 2005 ausgetauscht worden.

Im Rahmen der Umbaumal3nahmen sind die Fenster- und Tiranlagen demontiert und ver-
breitert worden, zwecks Realisierung eines breiteren und somit auch rollstuhlgerechten
Durchgangs. Der vorhandene Belag der Balkonkonstruktion ist bis auf den tragenden Unter-

grund, eine auskragende Stahlbetonplatte, abgetragen worden.

Eine Schwellensituation im 4. OG auf der Stid/Ost-Fassade ist ndher untersucht worden. Der
Anschluss ist unmittelbar der Witterung ausgesetzt. Der ca. 31,50 m lange, mit einem Belag
aus Gitterrosten versehene Balkon wird vor der Fassade durch drei Ablaufe, die direkt an die
Fallrohre angeschlossen sind, entwéssert. In der Bristung sind insgesamt 3 Wasserspeier

als Notuberlauf vorgesehen.

Die auskragende Balkonplatte ist vor der Fassade ca. 11 cm abgesenkt und im Bereich der
Bristungen ca. 16,5 cm trogartig aufgekantet. Die Brustungen sind an den Langsseiten
geschlossen. Die Stirnseiten sind mit einem offenen Gelander gesichert. Die Flache ist voll-
standig mit Gitterrosten abgedeckt, die auf Metallwinkelkonsolen aufliegen. Die Winkel sind
an der Betonbriistung bzw. am aufgehenden Mauerwerk befestigt. Die Balkonflache ist mit
einer Kunststoffbahn abgedichtet. Die Abdichtung schliel3t an eine Dichtungsbahnenfahne
an, die werksseitig an das Schwellenprofil angeschweil3t ist. Im Bereich der Fensterleibung
ist ein Verbundblech bis in ca. 15 cm H6he eingebunden. Die vor der Fassadenflache vor-

stehende Abschlusskante ist mit Fugendichtstoff eingedichtet.

Die Fenstertlr ist im Bereich der Schwelle mit einer Magnetdoppeldichtung versehen. Der

Bodenbelag auf der Rauminnenseite besteht aus Linoleum.
Die AuRenwande bestehen aus verputztem Mauerwerk.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung (November 2008) - nach dreijahriger Nutzung - sind keine

Durchfeuchtungsschaden erkennbar. Auf der Abdichtung hat das Wasser ca. 3 cm hoch
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gestanden. Die Ablaufe sind teilweise mit Laub zugesetzt gewesen. Sie werden ca. einmal
pro Jahr bzw. nach Bedarf gereinigt.

Angabegemal erfordern die Turen eine genaue Justierung. Sobald ein ungleichmalliger
Spalt unter der Tur vorhanden ist, sind die Turen schwer zu schlieRen und kénnen von den
Heimbewohnern kaum noch betétigt werden. Sie sind daher regelmafiig zu warten. Darlber

hinaus werden seitens der Nutzer keine Probleme benannt.

Abb. 2.5.1-4: Anschlusssituation, bei der Be- Abb. 2.5.1-5: Detail:  Anschluss Bal-
sichtigung wurde der Gitterrost vor der Tuar kon/Turschwelle
entfernt
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25.2 Anschluss Balkon aus WU- Beton an Wohnungseingangstir bzw. Fensterttr

Objekt: Neubau Wohnquartier mit integriertem betreuten Wohnen und

Pflegestationen
Abb. 2.5.2-1: Ansicht Stral3e Abb. 2.5.2-2: Eingangssituation Lauben-
gang
Baujahr: 2007/2008 Begehung: 09/2008
Lage der untersuchten Schwellen: Architekt: A irba , Wienstroer
Uiberdachte Loggia, nicht schlagregen- Neuss
beansprucht
. Abb. 2.5.2-3: Detailschnitt
Entwasserung:

Entwasserungsrinnen an den Langssei-
ten der Laubengangkonstruktion; Was-
serspeier

Abdichtung:
WU-Betonkonstruktion

Nutzschicht / aul3en: WU-Beton

Nutzschicht /innen: Belag auf Estrich
(Mieterwunsch)

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhdhe: 2 cm, Tirschwellenpro-
filL, Gummidichtung
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Das 2008 fertiggestellte Wohnquartier umfasst insgesamt 255 Wohneinheiten und fordert die
Mischung unterschiedlicher Wohnformen fiir Jung und Alt, das sogenannte Mehrgeneratio-
nen-Wohnen. Zur Realisierung dieser Idee sind sowohl die Wohnungseingangsbereiche als
auch die Balkonzugange niveaugleich ausgefihrt worden. Die ErschlieRung der Wohnungen
erfolgt Uber Laubengdnge, die oberste Ebene ist Uberdacht. Die Wohnungseingangstiiren

sind also nicht unmittelbar dem Schlagregen ausgesetzt.

Die Laubengénge bestehen aus WU-Beton. An den Langsseiten sind fir die Entwasserung der
Flache Rinnen eingelassen, die Uber Wasserspeier an den L&ngsseiten das Regenwasser
abfihren. Vor den Wohnungseingangstiren sind im Abstand von ca. 15 cm, ca. 3 cm tiefe
Rinnen mit Gitterrostabdeckung angeordnet. Diese Rinnen entwadssern in die L&ngsrinnen.
Zusétzliche Abdichtungsmafinahmen im Bereich der Balkonplatte sind nicht vorhanden. Im
Bereich des Ubergangs zwischen der Rinne und der Tiirschwelle ist iiber der Betonaufkantung
der Balkonplatte und der Fassadendammung auf einem bereichsweise vorhandenen Aufla-
gerwinkel eine Flissigabdichtung mit Vliieseinlage aufgebracht worden, die an das Schwellen-
profil anschlie3t und dort ca. 1 cm aufgekantet ist. Dartiber befindet sich ein ca. 3 mm dickes,

aufgeklebtes Alublech. Die Rinnen sind seit langerer Zeit nicht Wasser beansprucht.

Die Fassaden sind mit einem Warmedammverbundsystem versehen. Den Eigentimern/Nut-

zern sind keine Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Schwellensituation bekannt.

Abb. 2.5.2-4: Schwellensituation nach Entfer- Abb. 2.5.2-5: Detailskizze Anschlusssituation
nung des Gitterrostes im Bereich der Tr- Turschwelle
schwelle
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Objekt: Neubau Wohnquartier

Turschwelle zum Balkon

Abb. 2.5.2-6: Ansicht Balkon
Baujahr: 2007/2008

Lage der untersuchten Schwellen:
Siid-/Westseite, geschiitzt, Uberdach-
ung (Balkon) ca. 2 m auskragend;
Notuberlauf Gber freie Bodenflache an
den Querseiten

Entwasserung:

Vor Kopf geschlossene Bristung, an
den Seiten offen; ca. 1% Gefélle in
Richtung Fassade; vor der Fassade ist
eine ca. 11 cm breite Rinne mit Gitter-
rostabdeckung angeordnet, Entwéasse-
rung unmittelbar in ein seitlich angeord-
netes Fallrohr

Abdichtung:
WU-Betonplatte, keine zusatzlichen
Schutzschichten

Nutzschicht /auRen: WU-Beton
Nutzschicht /innen: Mieterabhangig

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhthe: 2 cm

Abb. 2.5.2-7: Anschlusssituation Balkon
Begehung: 09/2008

Architekt: A irba , Wienstroer
Neuss

Abb. 2.5.2-8: Schnitt Balkon / Turschwelle
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Die Ubergange zwischen den Wohnungen und den Balkonen sind ebenfalls niveaugleich
ausgefuhrt worden. Im Abstand von ca. 15 cm vom Balkontiiranschluss befindet sich eine ca.
11 cm breite und 3,5 cm tiefe Rinne mit Gitterrostabdeckung. Der Hohenunterschied am
Taranschlag betragt 2 cm. Die ca. 3,70 m lange Rinne verlauft vor der Fassade. Die Entwas-
serung erfolgt vor Kopf unmittelbar in das Fallrohr. Das Langsgefélle in der Rinne betragt

nach Planvorgabe 0,5 %.

Abb. 2.5.2-9: Ubergang Entw&sserungsrinne/ Abb. 2.5.2-10: Hoéhenunterschied ca. 2 cm
Turanschluss
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2.5.3 Anschluss einer Balkonkonstruktion aus WU-Beton an eine Fenstertir

Objekt: Eigentumswohnanlage

Abb. 2.5.3-1: Seitenansicht der Wohnanla-
ge

Baujahr: 2006

Lage der untersuchten Schwellen:
Sud/Ostfassade, geringer Schutz durch
senkrechte, feststehende Sonnen-
schutzlamellen (ca. 1 m tief)

Entwasserung:
geschlossene Briistung, 1 Ablauf und
Wasserspeier als Notuberlauf

Abdichtung:
WU-Ortbetonplatte

Nutzschicht / aul3en: Dielenrost aus
Massivhartholz, aufgestandert mit
schallentkoppelten Abstandhaltern

Nutzschicht / innen: Parkett

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhéhe 0 cm,
Sonderkonstruktion mit einer Magnet-
doppeldichtung

Abb. 2.5.3-2: Anschluss Balkon

Begehung: 10/2008

Architekt: Ingenhoven & Ingenhoven,

Neuss

Abb. 2.5.3-3: Detailschnitt Balkon / Tir-
schwelle
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Die begangene Eigentumswohnung befindet sich im Dachgeschoss einer kleineren Eigen-
tumswohnanlage. Eine der untersuchten, niveaugleich ausgefuhrten Schwellenkonstruktio-
nen befindet sich im Bereich der Stid/Ostfassade. Die ca. 5 m lange Fensteranlage ist weit-
gehend ungeschutzt der Witterung ausgesetzt. Vor der Fassade ist lediglich eine Sonnen-
schutzkonstruktion, ca. 1 m tief, in Form von senkrecht stehenden Lamellen angeordnet. Der
untere Turanschluss ist unmittelbarer Spritzwasserbelastung ausgesetzt. Vor der gesamten
Fensterfront ist in der Ebene der Fensterleibung ein ca. 10 cm breiter Gitterrost angeordnet.
Im Abstand von ca. 16 cm befindet sich vor der Fassadenflucht eine in die WU-Betonplatte
eingelassene Entwéasserungsrinne. Die Entwasserung der Rinne erfolgt mit 1% Gefalle nach

Planangabe in Richtung Ablauf, welcher vor Kopf der Rinne angeordnet ist.

Der Terrassenbelag besteht aus ca. 10 cm breiten Massivhartholzprofilbrettern auf einem
Dielenrost. Der Abstand zwischen Unterkante Profilbrett und OK WU-Betonbodenflache

betragt ca. 15 cm.

Die Balkonflache ist allseitig mit einer geschlossenen Bristung versehen. Die Entwasserung

erfolgt Gber einen Ablauf vor der Fassade und einen Notuberlauf im Bereich der Briistung.

Im Innenraum ist Parkettboden ausgelegt. Die Fassaden sind mit 130 mm dickem Wé&rme-

dammverbundsystem versehen.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung sind keine Feuchtigkeitserscheinungen zu erkennen.

Abb. 2.5.3-4: Ubergang zwischen Wohnraum Abb. 2.5.3-5: Detailschnitt im Bereich der
und Balkon Turschwelle
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254

Anschluss Laubengang aus WU-Beton an Wohnungseingangstur

Objekt: Mehrgenerationen-Wohnen

Abb. 2.5.4-1: Ansicht Laubengange

Baujahr: 60er Jahre;
Modernisierung: 08/2004

Lage der untersuchten Schwellen:
Nord-/Ostfassade, geschiitzte Lage,
keine Schlagregenbeanspruchung, da
Zugang Uberdacht (Laubengang) und
seitlich geschitzt (Windschutz)

Entwasserung:

offene Bristung, 1% geplantes Gefélle
in Richtung AuRenkante, Entwéasse-
rungsrinnen an den Langsseiten, Was-
serspeier; Entwasserungsrinne vor der
Taranlage

Abdichtung:
WU-Betonplatte

Nutzschicht / auRen: WU-Betonplatte

Nutzschicht / innen: Fliesen

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhdhe: 2 cm,
Tarschwellenprofil, Gummidichtung

Abb. 2.5.4-2: Wohnungseingangssituation
Begehung: 10/2008

Architekt: Hubertus Grosser, Neuss

Abb. 2.5.4-3: Schwellenanschluss
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Ein Teil der Gebaude ist in den 60er-Jahren erbaut worden. Die Wohnanlage sollte 2004
entsprechend den Anforderungen an ein generationentbergreifendes Wohnen umgebaut
und erweitert werden. Eine der Anforderung ist die Schaffung niveaugleicher Wohnungs- und
Balkonzugédnge gewesen. Dies ist im Wesentlichen durch eine vor die Fassade gestellte
Laubengangkonstruktion, die an eine zentrale Aufzugsanlage angeschlossen ist, erreicht

worden.

Die untersuchte Eingangssituation ist durch den dartber liegenden Laubengang und seitlich
angebrachten Windschutz vollstdndig vor Feuchtigkeitseinfluss geschiitzt. Die Wohnungstir
ist nach Nord/Osten orientiert. Vor der Turanlage ist eine Gitterrostrinne in die WU-
Betonplatte eingelassen. Die Rinne wird zunachst durch einen Bodenablauf entwassert, der
dann als Wasserspeier endet. Die vor der Tur liegende Flache des Laubengangs wird mit
ca. 1% Gefalle in Richtung Auf3enkante in eine dort in den Beton eingelassene Rinne ent-
wassert. Der Ablauf der Rinne erfolgt Giber Wasserspeier. Die Bristungselemente sind offen,

so dass die Notentwasserung Uber die freie Kante der Bodenplatte erfolgen kann.

Die Oberkante der Stahlbetonplatte innen liegt ca. 85 mm unterhalb der OK WU-Betonplatte
Laubengang. Beide Platten sind durch 80 mm Warmedammung thermisch voneinander
getrennt. Unmittelbar vor dem Wohnungseingang ist die Bodenplatte ca. 85 mm tief ausge-
spart. In diese Aussparung ist zunachst ein Stitzblech eingebracht, welches uber die War-
medammung fuhrt und in der Ebene des Ful3bodenaufbaus hochgefiihrt wird. Darauf ist eine
Rhepanolabdichtung verklebt, die ebenfalls im Bereich der Vorderkante Tur hochgefiihrt
wird. Sie endet ca. 1 cm unter OKFF. Das Bahnenende ist nicht zusatzlich mechanisch
verwahrt. Im Anschlussbereich an die Tudr ist ein 60 mm breiter DAmmstreifen eingelegt. In
dem verbleibenden 140 mm breiten Zwischenraum ist auf Mdrtelbatzen eine Gitterrostabde-
ckung eingelegt. Die Turschwelle ist auf einem warmedammenden Distanzprofil aufgebracht.
Sie liegt in der Ebene der Ful3bodenoberkante und ist insgesamt ca. 2 cm hoch, dies ent-
spricht auch der verbleibenden Schwellenhthe im Durchgangsbereich. Der untere Turfltigel-

falz wird mit einer Bursten- und Gummidichtung abgedichtet.

Die Fassaden sind mit einem 120 mm dicken Warmedammverbundsystem versehen wor-

den.
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Abb. 2.5.4-4: Eingangsbereich mit vorgelager- Abb. 2.5.4-5: Detailschnitt Turschwelle Lau-
ter Entwasserungsrinne bengang
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Anschluss Wohnungseingangstir an einen Laubengang aus WU-Beton

Objekt:  Altenwohnanlage

Abb. 2.5.5-1: Ansicht Laubengange

Baujahr: 1998

Lage der untersuchten Schwellen:
geschitzt, keine Feuchtigkeitsbean-
spruchung des Anschlusses

Entwasserung:

keine geregelte Entwasserung, ggf. im
Schichtenaufbau vorhandene Feuchtig-
keit verdunstet bzw. wird Uber einen
Notuberlauf (Wasserspeier) abgefiihrt

Abdichtung:
Laubengdnge aus WU-Beton, keine
zusatzlichen Abdichtungsmalnahmen

Nutzschicht / aul3en:
Splittbett

Betonplatten im

Nutzschicht /innen: Teppichboden

Schwellenkonstruktion:
Ubergang im Bereich der Eingangstiir
mit 2-Komponentenkleber abgedichtet

Abb. 2.5.5-2:
gangstur

Begehung: 09/2008

Anschluss Wohnungsein-

Architekten: Marcel Hartmann, Rudolf
Kippers, Neuss

Abb. 2.5.5-3: Prinzipskizze: Schnitt Woh-
nungseingangstir
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Die 1998 erstelite Wohnanlage umfasst insgesamt 128 Wohnungen. Der untersuchte Woh-

nungstyp wird Uber grof3zligig gestaltete, Uiberdachte Laubengénge erschlossen.

Unmittelbar vor den Wohnungseingangstiren sind die Laubengange ca. 3 m tief. Witte-

rungsbedingte Feuchtigkeitsbelastung des Tiuranschlusses kann ausgeschlossen werden.

Die Laubengangkonstruktion besteht aus aufgekanteten WU-Betonbauteilen. Zusatzliche
AbdichtungsmalRnahmen sind nicht ausgefiihrt worden. Auf dem WU-Beton sind Betonplat-
ten im Splittbett verlegt worden. Sofern im Bereich der freien Rander Schlagregen anfallt,
wird er Uber quadratische Gitterrostabdeckungen und tber Wasserspeier abgefiihrt. Ansons-

ten soll Feuchtigkeit im Splittbett verdunsten.

Der Turanschluss konnte nicht ndher untersucht werden. Angabegemal ist der Anschluss
zwischen den Innenbauteilen und der WU-Betonkonstruktion mit 2-Komponentenkleber

abgedichtet worden.

Die Fassaden sind mit einem Warmedadmmverbundsystem versehen.

Abb. 2.5.5-4: Wohnungseingang Abb. 2.5.5-5: Detailschnitt Wohnungseingangs-
tar
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25.6 Anschluss eines bahnenférmig abgedichteten Balkons an eine Fenstertir
Objekt:  Altenwohnanlage
Abb. 25.6-1: Ansicht der untersuchten Abb. 2.5.6-2: Detail Balkonschwelle
Balkone

Baujahr: 2002

Lage der untersuchten Schwellen:

Die Fassade ist Stid/West orientiert,
samtliche Anschlisse sind bis auf eine
Tiefe von ca. 1,80 m tberdacht

Entwasserung:

Balkonflache ca. 3 m2, 1 Ablauf vor der
Fassadenflucht angeordnet, Notentwas-
serung uber den freien Rand der aufge-

kanteten Betonbodenplatte; Bristung
offen
Abdichtung:

Bahnenférmige Abdichtung (Rhepanol),
Unterkonstruktion: WU-Beton

Nutzschicht / aufBen: aufgestanderter
Holzrost
Nutzschicht /innen: Fliesen

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhéhe ca. 2,5/ 3 cm

Begehung: 11/2008

Architekt: Norbert Bollesen, Jichen

Abb. 25.6-3: Prinzipskizze Balkonan-

schluss / Turschwelle
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Die 2002 fertiggestellte, 2-geschossige Altenwohnanlage umfasst 18 Wohneinheiten. Die
Wohnungen im Erdgeschoss sind direkt von aul3en zugéanglich. Im 1. und 2. Geschoss wer-
den die Wohnungen tber Laubengdnge erschlossen. Den Wohnungen ist jeweils eine Ter-

rasse bzw. ein Balkon zugeordnet.

Untersucht worden ist ein Balkonanschluss in einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Der

Balkon ist Stid/ West orientiert und ist bis auf eine Tiefe von 1,80 m tiberdacht.

Die Balkonkonstruktion besteht aus WU-Beton, der im Bereich der freien Rander ca. 100 mm
aufgekantet ist. Zusatzlich ist als AbdichtungsmalRnahme eine Rhepanolbahn aufgebracht
worden. Der Anschluss an den aufgedoppelten Fensterrahmen ist mit einem Verbundblech
hergestellt worden. Als Nutzungsflache ist ein ca. 150 mm hoch aufgestédnderter Holzrost
aufgebracht worden. Die Flache wird tber einen Ablauf in der Ebene der Fassade entwas-
sert. Die Notentwdsserung kann Uber den freien Bauteilrand erfolgen. Die héchst mdgliche

Wasseranstauhtdhe liegt knapp unter dem Abdichtungsende im Bereich des Turanschlusses.

Der Turanschluss ist mit einem Abdeckblech versehen. Die Schwellenhéhe zum innenlie-

genden Fliesenbelag betragt ca. 2,5 cm.

Die AuRenwandflache besteht aus einer Verblendschale mit Warmedammung.

Abb. 2.5.6-4: Zugangssituation vom Wohn- Abb. 2.5.6-5: Detailschnitt Balkonschwelle
zimmer auf den Balkon
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Anschluss Balkon (Stahlkonstruktion) an eine Fenstertir bei einem Passivhaus

Objekt;

Mehrfamilienwohnhaus im Passivhausstandard

Abb. 2.5.7-1: Ansicht Gartenseite, unter-
suchter Balkon rechts

Baujahr: 2006

Lage der untersuchten Schwellen:
Sud/Westfassade, durch dariberliegen-
den ca. 2 m tiefen Balkon vor Schlagre-
gen geschiuitzt

Entwasserung:

Pro Alu-Wanne ein Wasserspeier, ca.
1% Gefalle in Richtung AuRenkante,
Notiberlauf Giber den freien Rand

Abdichtung:

Balkonabdichtung durch Alu-Wannen
als Auffangbehéalter unterhalb des
Lattenrostes, Abdichtung im Bereich der
Tarleibung mit selbstklebenden Dich-
tungsbahnen

Nutzschicht / auf3en: aufgestanderter
Holzrost
Nutzschicht /innen: Parkettboden

Schwellenkonstruktion:
Schwellenhéhe auRen ca. 1,5 cm, innen
ca.4cm

Abb. 2.5.7-2: Detail Tlrschwelle

Begehung: 11/2008

Architekt: Siegfried Schaffrath, Baes-
weiler

Abb. 2.5.7-3: Detail Balkonanschluss
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Die untersuchte Passivhauswohnanlage ist 2006 gebaut worden. Die Anlage umfasst insge-
samt 9 Wohneinheiten fur betreutes Wohnen. Der untersuchte Balkon befindet sich im
1. Obergeschoss und ist Sud/ West orientiert. Die Anschlusssituation ist durch einen darutber
liegenden, ca. 2 m tiefen Balkon vor unmittelbarer Schlagregenbelastung geschitzt.

Der Balkon besteht aus einer Stahlkonstruktion, die im Bereich der Fassade auf Stahlkonso-
len und auf den Langsseiten auf Stitzen aufgelagert ist. Als Gehbelag ist ein Holzrost aufge-
bracht. Die Holzkonstruktion liegt auf Lagerhélzern (bereichsweise auf Bautenschutzmatten
aufgelegt) in Alu-Wannen, in denen der anfallende Niederschlag aufgefangen wird und tber
Wasserspeier nach aul3en mit ca. 1 % Geféalle abgeleitet wird. Auf einer Flache von 2 m
4.2 m sind drei Alu-Wannen angeordnet, die jeweils Uber einen Wasserspeier entwassern.
Die Wannen sind punktweise miteinander verschweil3t. Als Notiberlauf funktionieren die
freien Rander der Auffangwannen. Die Balkonkonstruktion verlauft mit einem Abstand von
circa 1 cm vor der Fassade.

Im Bereich der Balkontir ist in der Tiefe der Leibung ebenfalls eine Alu-Wanne eingebaut, in
der ein Gitterrost als Spritzwasserschutz eingebracht ist. Unterhalb der Aluwanne sind anga-
begemal selbstklebende Abdichtungsbahnen aufgebracht, die in der Flucht der Vorderkante
des Warmedadmmverbundsystems enden. Im Bereich der Leibung sind die Bahnen hinter
dem Warmedammverbundsystem aufgekantet.

Die Fensterkonstruktion besteht aus Kunststoff und entspricht dem Passivhausstandard. Die
AuRRenwande sind mit einem 20 cm dicken Warmedammverbundsystem versehen.

Abb. 2.5.7-4: Anschluss Balkon/ Fenstertiir Abb. 2.5.7-5: Detailschnitt Balkonschwelle
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Dachterrassen Anschluss an eine Fenstertlr

Objekt:  Seniorenwohnanlage

Abb. 2.5.8-1: Ansicht Gartenseite

Baujahr: 2004

Lage der untersuchten Schwellen:
Witterungsgeschutzt hinter einem ca.
1,50 m tiefen Laubengang, Westfassade

Entwasserung: Die Flache vor der
Dachterrasse ist mit einem Plattenbelag
im Splittbett versehen, unmittelbar vor
der Schwelle ist eine Gitterrostrinne
angeordnet; das Gefalle der darunter
liegenden Abdichtungsschicht verlauft in
Richtung anschlieRender Gartenflache

Abdichtung: Bitumindse Abdichtungs-
bahnen

Nutzschicht / aul3en:
Splittbett

Nutzschicht /innen: schwimmender
Estrich, Belag nach Eigentiimerwunsch

Betonplatten im

Schwellenkonstruktion:  Die Dampf-
sperre ist bis UK Schwellenprofil gefiihrt,
darauf ist ein im Bereich der Schwelle
ca. 1 hoch aufgekantetes Verbundblech
aufgebracht, auf dem die Abdichtung
der Flache anschlief3t.

Abb. 2.5.8-2: Detail Ausfuhrung Verbund-
blech im Bereich der Leibung

Begehung: 2006

Architekt: Jurgen Kempf, Lambsheim

Abb. 2.5.8-3:
le/Dachterrasse

Detailskizze  Turschwel-
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Die Seniorenwohnanlage wurde 2004 gebaut. Die Fassade springt im Erdgeschoss ca.
1,50 m zuriick, so dass vor der Fensteranlage eine tiberdachte Dachterrasse verbleibt. Diese
Dachterrasse ist mit einer zweilagigen Bitumenabdichtung, die oberhalb der Wa&rmedam-
mung verlegt ist, abgedichtet. Die unterhalb der Warmeddmmung verlegte Dampfsperre wird
an der Aufkantung im Bereich der Schwelle bis Unterkante Schwellenprofil hochgefihrt.
Darlber ist ein Verbundblech angeordnet, dass mittig der Schwelle einige Millimeter aufge-
kantet ist. Im Leibungsbereich ist das Blech ca. 150 mm weiter hochgefihrt und verlauft
innen bis zum Abschluss des Fensterprofils und auf der Aul3enseite bis zur Fassadenvorder-
kante und wird dort ca. 50 mm in der Flache fortgesetzt. ist. Die dreidimensionale Ecke ist
mit einem Formstiick aus Kunststofffolie abgeklebt. Auf dem Blech wird das Schwellenprofil

und der Fensterrahmen aufgesetzt.

Vor der Fenstertir verlauft in der Breite der Leibung eine ca. 100 mm breite Gitterrostrinne.
die Entwasserung erfolgt tGber die freie Flache unterhalb des aufgestdnderten Belages in

Richtung anschlieRender Gartenflache.

Abb. 2.5.8-4: Lage Verbundblech vor Einbau Abb. 2.5.8-5: Detailskizze Tarschwel-
der Turanlage le/Dachterrasse
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259 Zusammenfassung zu den ausgefiihrten Beispielen

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden bei insgesamt acht Objekten neun verschiedene
AuRenschwellenkonstruktionen stellvertretend fir ungefahr 540 vergleichbare konstruktive
Situationen genauer untersucht. Zusammenfassend lassen sich daraus folgende Schlussfol-

gerungen ableiten:

Die funktionierenden niveaugleichen Schwellen liegen meist geschutzt unter Balkonen,
Dachuberstidnden oder tberdachten Eingangsbereichen und sind nicht schlagregenbean-
sprucht.

In der Regel ist bei den untersuchten Objekten unmittelbar vor der Turschwelle eine Git-
terrostrinne angeordnet, die direkt in einen Ablauf entwassert.

Eine vollig konsequente Weiterfliihrung des Abdichtungsanschlusses am seitlichen Blend-

rahmen wird sehr selten ausgefihrt.

Anflanschmdglichkeiten entsprechend den Anforderungen der Normen sind fast nie vor-
handen.

Zum Zeitpunkt der Begehung waren keine Schaden im Bereich der Turen zu erkennen.
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2.6 Ausfuihrungsempfehlungen

Aus den Untersuchungen bei den ausgefiihrten Beispielen kdnnen folgende Konsequenzen

gezogen werden.

Aulentirschwellen bleiben schadensfrei, wenn entweder
ein Schutz vor direkter Bewitterung und direkte Entwasserung des Schwellenbereiches
vorhanden ist und die mdglichen Folgen bei Wasserbeanspruchung und Wasserdurchtritt
gering sind

oder
die AbdichtungsmalRnahmen in Abhangigkeit von den baulichen Voraussetzungen mit den
dafir geeigneten Abdichtungsstoffen besonders sorgfaltig geplant, ausgefiihrt und tber-

wacht werden. .
Nachfolgend werden die verschiedenen Einflussfaktoren genauer untersucht.

26.1 Einfluss angrenzender Bauteile auf die Ausfiihrung

Damit eine Schwellenausfihrung niveaugleich realisiert werden kann, muss bereits zu Be-
ginn der Planung die Aufbauhdhe des Bodens innen und auf3en und der sich daraus erge-
bende Deckenversprung festgelegt werden. Dabei sind auch das Gefalle im Aul3enbereich

sowie die Lage der Ablaufe zu bertcksichtigen.

In Abschnitt 2.2 sind die vielfaltigen Konstruktionsvarianten der angrenzenden Bauteile auf-
gefuihrt. Sie unterscheiden sich teilweise deutlich hinsichtlich des notwendigen Abdichtungs-
aufwands. Vorteilhaft sind Konstruktionen, bei denen die Anschliisse durch die Fassaden-
konstruktion Uberdeckt werden und bei denen die Aufkantung der Abdichtung in einer Flucht
verlauft (z.B. bei Warmedadmmverbundsystemen und hinterlifteten Bekleidungen) und nicht

in die Turleibung zurtickspringt.

Bei einschaligem Leichtmauerwerk und zweischaligem Mauerwerk ist der Abdichtungsab-
schluss im Bereich der Turleibung ausfiihrungstechnisch schwieriger herzustellen, da hier
die Abdichtung in den verwinkelten und engen Leibungsbereich hineingefihrt werden muss

und die Abdichtungsabschlisse in der Regel ungeschutzt liegen.

Als Blendrahmenwerkstoffe stehen feuchtigkeitsempfindliche Holz und Holz-Metall Kombina-
tionen sowie nicht feuchtigkeitsempfindliche Materialien wie Kunststoffe und Metalle zur
Verfliigung. Holzerne Blendrahmen sind im Schwellenbereich in jedem Falle vor Feuchtigkeit

zu schitzen. Die auRen aufgebrachte Abdichtung kann gleichzeitig die Anforderungen an die
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Luftdichtigkeit der Konstruktion erfilllen. Entsprechend den Anforderungen des Montageleit-
fadens [RAL 2006] sollte die Luftdichtheitsschicht aber innenseitig mit einem héheren sg-
Wert als der der auRenseitigen Abdichtung ausgefiihrt werden. Dies hatte zur Folge, dass
der Holzquerschnitt — abhangig vom sg-Wert der Abdichtung — u.U. zweiseitig nahezu
dampfdicht eingeschlossen ware. In diesen Féllen wiirde ein Feuchtigkeitszutritt von oben zu
einer Feuchtigkeitsanreicherung im Holzquerschnitt und damit zur Verrottung des Holzes
fuhren, da die Diffusion behindert ist. Die Verfasser schlagen daher fur aul3en abgedichtete
Holzquerschnitte vor, auf der Innenseite allenfalls eine dampfbremsende Luftdichtheits-
schicht mit niedrigem sq-Wert auszufiihren oder aber ganz auf eine solche untere Luftdich-
tung zu verzichten. Wie die untersuchten Schadensbeispiele und die langjahrige Erfahrung
der Verfasser belegen, treten im unmittelbaren Schwellenbereich keine Schaden auf, die auf

Tauwassereinfliisse zuriickzufiihren wéren.

Werden feuchtigkeitsunempfindliche Blendrahmenwerkstoffe eingesetzt, so kann die Abdich-

tungsaufkantung auch auf der Innenseite des Rahmens erfolgen.

In der Regel werden fur die Ausfihrung niveaugleicher Schwellen keine geschlossenen
Blendrahmen sondern Tiren mit separaten Schwellenprofilen eingesetzt. Fur diese gelten

die o.a. Ausfiihrungen sinngemal.
2.6.2 Wasserbeanspruchung

Die Wasserbeanspruchung des Schwellenbereichs ist abhangig von der Intensitat der
Schlagregenbeanspruchung, die durch Wind und Niederschlag sowie durch die ortliche Lage
und Geb&udeart bestimmt wird. [DIN 4108-3] differenziert zwischen drei Schlagregenbean-

spruchungsgruppen.

Beanspruchungsgruppe | - geringe Schlagregenbeanspr uchung:
Jahresniederschlagsmenge unter 600 mm, windgeschiitzte Lagen in Gebieten mit grofl3e-
ren Niederschlagsmengen

Beanspruchungsgruppe Il - mittlere Schlagregenbeans pruchung:
Jahresniederschlagsmenge 600 - 800 mm, windgeschuitzte Lagen in Gebieten mit grof3e-
ren Niederschlagsmengen sowie flir Hochhéuser in exponierter Lage in Gebieten, die
aufgrund der regionalen Regen- und Windverhaltnisse einer geringen Schlagregenbean-
spruchung zuzuordnen wéren



83

AuRenschwellen / Ausfihrungsempfehlungen

Beanspruchungsgruppe Ill - starke Schlagregenbeansp  ruchung:

Jahresniederschlagsmenge tber 800 mm, windreiche Gebiete auch mit geringeren Nie-
derschlagsmengen sowie flr Hochhauser oder Hauser in exponierter Lage in Gebieten,
die aufgrund der regionalen Regen- und Windverhaltnisse einer mittleren Schlagregenbe-

anspruchung zuzuordnen waren

Neben der Einordnung in die entsprechende Schlagregenbeanspruchungsgruppe spielt auch
die Orientierung der Schwelle zur Himmelsrichtung eine wichtige Rolle. Entsprechend der
Expositionsrichtung wird in der [DIN EN 927-1] wie folgt unterschieden:

gemaRigt: Ublicherweise an Nordseiten von Gebauden (NW bis NO)

streng: Ublicherweise an Ostseiten von Gebauden (NO bis SO)

extrem: Ublicherweise an Siid-, Stidwest- und Westseiten von Gebauden (SO bis NW)

Der hier aufgefuhrten moglichen Schlagregenbeanspruchung der Schwelle sind die Mal3-

nahmen zur Reduzierung der Beanspruchung gegeniber zu stellen.
2.6.3 Mafnahmen zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung

Die Wasserbeanspruchung des unteren Turanschlussbereiches wird unter Umstanden durch
die Art des unmittelbar davor angeordneten Belages durch hochspritzendes Wasser erheb-
lich verstarkt. Zusatzliche Beanspruchungen resultieren aus an der Fassade herablaufendem
Wasser sowie Schneeverwehungen. Zur Vermeidung dieser Einflussfaktoren sollte grund-
satzlich unmittelbar vor jeder Schwelle als zusatzliche Mal3nahme eine Gitterrostrinne mog-
lichst mit direktem Anschluss an einen Ablauf angeordnet werden. Dazu gehért ebenfalls die

Planung eines deutlichen Gefalles der wasserfiihrenden Ebene.

Eine weitere mégliche Malinahme zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung ist die An-

ordnung der Turschwelle in geschitzter Lage.
2.6.3.1 Gitterrostrinnen

Zur Bemessung der Gitterrostrinnen sind die anfallenden Wassermengen zu ermitteln. Die
Uber den Gitterrost zu entwassernden abflusswirksamen Flachen kdnnen nach DIN 1986-
100:2008-05 [DIN 1986-100] berechnet werden. Im Regelfall ist bei der Bemessung die im
Grundriss projizierte Dachflache als wirksame Dachflache zu verwenden. Der Planer hat zu

prufen, ob durch Windeinwirkung zusatzliches Regenwasser der Fassade zu berticksichtigen
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ist. Ist dies der Fall, ist die wirksame Flache nach [DIN EN 12056-3] (4.3, Tabelle 3) zu be-

rechnen und hinzuzufiigen.

Das anfallende Wasser ist an niveaugleichen Ubergangen schnellstmdglich und vor allem
rickstaufrei abzufihren. Dies ist durch den Einbau entsprechender Gitterrostrinnen in Ver-
bindung mit einer Entwésserungsleitung, einem aufgestelzten Belag oder einer leistungsfa-

higen Dréanschicht unter dem Belag zu gewahrleisten.

Rinnenabdeckungen aus Loch-, Schlitz- oder Stegblechen haben eine relativ grofe, ge-
schlossene Oberflache. Bei derartigen Oberflachen ist bei Regen mit einer ahnlichen Spritz-
wasserbelastung zu rechnen wie auf dem Gehbelag. Gitterrostrinnen mit einem ausreichend
hohen Lochanteil (min. 50 %) reduzieren einerseits die Spritzwasserbelastung deutlich,
andererseits werden auch Schneeansammlungen im Rinnenbereich weitgehend vermieden.
Durch eine zusatzliche Rinnenbeheizung kdnnen auch in schneereichen Lagen Schneean-

sammlungen zuverlassig verhindert werden.

Zur Vermeidung des Zusetzens von Gitterrostrinnen und deren Ablaufe werden unter den
Gitterrosten zusatzliche Schmutzgitter angeboten, die Verschmutzungen wie Laub, Schuh-
abstreif etc. auffangen und damit die Entwasserungsleistung der Rinnen sicherstellen und
einen Rickstau verhindern sollen. Werden Gitterrostrinnen nur tber Dré&nschichten unter
dem Belag entwassert, sind derartige Schmutzgitter eine notwendige Mal3nahme, um die
Leistungsfahigkeit dieser Schichten zu erhalten. Die Schmutzgitter sind in regelmafigen
Abstanden zu reinigen. Nur wenn die Durchfiihrung dieser Wartungsarbeiten sichergestellt
ist, kénnen solche Losungen empfohlen werden. Im Neubau sollte daher besser fur Aufbau-
héhen gesorgt werden, die eine Entwasserung der Rinnen Uber Rohre oder Kandale ermdég-

licht, die nur in grél3eren Abstanden von Haustechnikern gewartet werden missen.

Kastenférmige Rinnen entwéssern z. T. tber den gelochten Querschnitt des Rinnenkérpers
in die Flachendranage. Der Lochanteil der Locher oder Schlitze betragt im Regelfall etwa 30
bis 40 %. Bei groRRen Wassermengen oder Verstopfungen durch Verschmutzungen kann das
Wasser u. U. nicht mehr verzdgerungsfrei abgefiihrt werden. Dies kann zu einem zeitweili-
gen Rickstau in der Gitterrostrinne und damit zu einer Druckwasserbelastung im Anschluss-
bereich der Abdichtung fuhren. Derartige Extrembelastungen sind durch folgende MaRRnah-

men zu vermeiden:
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Das anfallende Wasser wird durch direkten Anschluss an die Entwasserung abgefihrt.
Dazu sind entsprechend dimensionierte Ablaufe und Leitungen zu verlegen. Diese sind
vorab zu planen und bei der Dimensionierung des Dachterrassen-/Balkonaufbaus zu be-

ricksichtigen.

Verstellbare Gitterroste ohne Rinnenkérper ermdglichen eine héhere Abflussleistung unter

den aufgestelzten Belag oder in die Drénschicht. Die Roste kdnnen auch rampenartig
ausgebildet werden und bieten neben einem zusatzlichen Toleranzausgleich die Mdglich-
keit, die Abdichtung aul3enseitig zumindest bis in H6he der Oberkante des angrenzenden

Belags aufzukanten.

Sofern davon auszugehen ist, dass der Schwellenbereich auch bei extrem unglnstigen
Witterungssituationen nur sehr gering/bzw. gar nicht durch Wasser oder Schnee bean-
sprucht sein wird, kann auf eine Gitterrostrinne verzichtet werden.

2.6.3.2 Gefélle der wasserfihrenden Ebenen und Ablaufe

Sowohl die Oberflache des Belags als auch die darunter befindliche Abdichtung werden

durch Wasser beansprucht, beide Ebenen sind daher als wasserfiihrend anzunehmen.

Gefalle der Abdichtung

Grundsétzlich ist durch bautechnische Mallnahmen dafiir zu sorgen, dass das auf die Ab-
dichtung einwirkende Wasser dauernd wirksam so abgefiihrt wird, dass es keinen bzw. nur
einen geringfligigen hydrostatischen Druck ausiben kann. Dazu ist ein Gefélle zwischen
etwa 1 und 2 % bzw. bei genutzten Dachern mit niveaugleichen Turanschlissen von mindes-
tens 2 % erforderlich, welches durch Gefalleestrich, gefallegebende Warmedammung, etc.

realisiert werden kann.

Die Geféallegebung sowie die erforderlichen Da&mmschichten im Dachterrassenbereich erfor-
dern zur Herstellung eines niveaugleichen Ubergangs in aller Regel einen deutlichen De-

ckenversprung, der bereits friihzeitig in der Rohbauplanung zu berticksichtigen ist.

Je nach Grél3e der Dachterrassenflache fuhrt die notwendige Geféllegebung zur Anordnung

weiterer Ablaufe. Auch dies ist bereits wahrend der Rohbauplanung zu beriicksichtigen.

Oberflachengefélle

Bei Belagskonstruktionen mit Verbundabdichtungen weist der Belag zwangslaufig das glei-

che Gefélle auf wie die darunter befindliche Abdichtung.
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Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten im Mortelbett Gber Abdichtungen nach DIN

18195 erfordern ein Oberflachengefalle von ca. 1 bis 2 %.

Belagskonstruktionen auf einer Kies-/Splittschicht oder auf Stelzlagern, die offene bzw. mit
Brechsand, Splitt oder mit magerem Trasszement gefillte Fugen aufweisen, kbnnen nach
[ZDB 2005/2] zwar auch ohne Oberflachengefélle ausgefuhrt werden, in diesen Fallen ist
aber durch eine gut funktionierende Gitterrostrinne mit Ablauf dafiir Sorge zu tragen, dass

sich das Wasser nicht vor der Tlurschwelle aufstauen kann.

Bei extremer Beanspruchung des Turschwellenbereichs ist es sinnvoll, unmittelbar vor der

Tar das Gefalle rampenartig zu verstarken.

Bei allen Belagen ist zu berticksichtigen, dass es insbesondere bei rauen, profilierten oder
strukturierten Fliesen und Platten auch bei vorhandenem Gefélle zu Feuchtigkeitsriickstan-

den auf der Belagsflache kommen kann, die aber keine Méngel darstellen.

Abldufe und Notuberldufe

Die erforderlichen Ablaufe und Entwasserungsleitungen sind nach [DIN EN 12056-3] und
[DIN 1986-100] zu bemessen.

Haben Balkone, Loggien oder Dachterrassen eine geschlossene Bristung, So muss zusatz-
lich zum Ablauf ein Notablauf oder Notlberlauf von mindestens 40 mm lichter Weite in der
Bristung vorhanden sein. Der Notluberlauf sollte in jedem Falle tiefer als die Oberkante der
Tirschwelle angeordnet werden. Im Ubrigen gelten die Notiiberlaufregeln der Entwésse-

rungsnorm.

264 Anordnung der Turschwellen in geschitzter Lage

Die Beanspruchung niveaugleicher Turschwellen ist einerseits von der Lage zur Himmels-
richtung und andererseits von dem baulichen Schutz durch Dachiiberstédnde, Vordacher etc.

abhéangig.

Durch die Anordnung niveaugleicher Turschwellen in geschiitzter Lage von Innenhdfen, an
Innenecken von Geb&uden, in windgeschiitzten Bereichen oder an Fassadenriickspriingen

kann die Wasserbeanspruchung erheblich vermindert werden.
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Im Hinblick auf den baulichen Schutz unterscheiden [DIN EN 927-1] und [BFS 2006] zwi-

schen geschitzter, teilweise geschiutzter und nicht geschitzter Lage. In Anlehnung daran

kann fir die niveaugleichen Turschwellen wie folgt definiert werden:

geschitzte Lage: Die Tarschwellen sind insgesamt durch ausreichend dimensionierte
Uberdachungen, wie Dachuberstande, Vordacher, Balkone, Loggien, Laubengdnge, etc.
gegen unmittelbare Witterungseinwirkung weitgehend geschiitzt. Ein einheitliches Malf3 fir
die Auskragungstiefe kann nicht angegeben werden. Sie hangt wiederum von der Lage

zur Himmelsrichtung, der Gebaudehdhe und den Windverhéltnissen ab.

teilweise geschiitzte Lage: Die Turschwellen befinden sich in Innenhdfen, an Innen-
ecken von Gebauden, an Fassadenrickspriingen, in windgeschitzten Bereichen oder sie
sind durch tiefe Turleibungen, kleine Uberdachungen, etc. teilweise gegen Witterungsein-

flisse geschiuitzt.

nicht geschitzte Lage: Die Turschwellen sind unmittelbar den Witterungseinwirkungen
durch Regen und Wind ausgesetzt. Dies ist z.B. bei Turen der Fall, die in der Fassaden-

flache liegen.

2.6.5 Ableitung von Wasserbeanspruchungsklassen

Die Wasserbeanspruchungsklasse einer Tirschwelle 1&sst sich nach dem Dargestellten aus

der Einstufung der Schlagregenbeanspruchungsgruppe und der Orientierung in Abhangigkeit

von der Lage der Tur nach folgender Tabelle ableiten:

o ©

J11:9E

Schlagregenbeanspruchungsgruppe [nach DIN 4108-3]

02309 | 093(9 |(9302 |02309 |093(9 (9302 (#2309 093(9 (P3 02

Wasserbeanspruchungsklasse 1 (WBK 1):  niedrige Wasserbeanspruchung

Wasserbeanspruchungsklasse 2 (WBK 2):  mittlere Wasserbeanspruchung

Wasserbeanspruchungsklasse 3 (WBK 3):  hohe Wasserbeanspruchung

Tabelle 2.6-1: Wasserbeanspruchungsklassen
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Beispiel:

In Aachen (Schlagregenbeanspruchungsgruppe I1) ist eine im 3. Obergeschoss befindliche
Tarschwelle auf der Nordseite eines flinfgeschossigen Gebaudes durch einen 1,3 m auskra-
genden und die Tur seitich um ca. 1 m lUberragenden Balkon ausreichend geschitzt und

kann in die Wasserbeanspruchungsklasse 2 eingestuft werden.

Eine entsprechende Turschwelle im 10. Geschoss, die zur Hauptwetterrichtung orientiert ist,
wird unter sonst gleichen Voraussetzungen in die Wasserbeanspruchungsklasse 3 einge-
stuft.

2.6.6 Sonstige bauphysikalische Anforderungen

2.6.6.1 Warmeschutz im Bereich der Turschwelle

Neben den Anforderungen an die Abdichtung sind auch die Anforderungen an den Wé&rme-
schutz einzuhalten. Im Bereich niveaugleicher Turschwellen ist der Warmeschutz der Au-
Renwand bzw. der Tur unterbrochen. Die DAmmung dieser konstruktionsbedingten Warme-
bricke ist problematisch, da durch Anordnung der Abdichtung und eines Gitterrostes — mog-
lichst mit entsprechendem Ablauf — in der Regel sehr wenig Platz fur DA&mmschichten zur

Verfligung steht.

Lasst sich der erhdhte Warmeschutz nach [DIN 4108-Bbl 2] z.B. aufgrund nur geringer zur
Verflgung stehender Hohen oder aufgrund eines erforderlichen mechanischen Schutzes im
Schwellenbereich nicht realisieren, so kann bei einer geringen Anzahl an Schwellen und nur
weniger Meter an Warmebriicken zugunsten einer abdichtungstechnisch und mechanisch
sicheren Losung auf einen erhdhten Warmeschutz verzichtet und statt dessen lediglich ein
Mindestwarmeschutz nach [DIN 4108-2] ausgefuhrt werden. Selbst in [DIN 4108 Bbl 2] wird
empfohlen: ,Bei der energetischen Betrachtung kénnen folgende Details vernachlassigt
werden: ... Einzeln auftretende Turanschlisse von Wohngeb&uden in der warmetauschen-
den Hullflache (Haustr, ...)* Ein wesentliches Kriterium ist die Anzahl, d.h. ob es sich bei der
MalRnahme z.B. um eine einzelne Schwelle in einem Einfamilienhaus oder um eine Alten-

wohnanlage mit 150 niveaugleichen Turschwellen an Balkonen handelt.

Die nach [DIN 4108 Bbl 2] geforderten Dammschichtdicken auf der Oberseite wie an der
Stirnseite der Decke betragen 50 mm bei einer DAmmung der Warmeleitfahigkeitsgruppe

040. Wird ein Dammstoff der Warmeleitfahigkeitsgruppe 020 verwendet, kann die DAmm-
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schichtdicke auf 25 mm reduziert werden (siehe Abschnitt 2.1.7). Bei davon abweichenden

Detailldsungen ist ein Nachweis der Einhaltung des Schimmelpilzkriteriums erforderlich.

Steht fir den Einbau der Da&mmschicht zu wenig Platz zur Verfigung, kann in Ausnahmeféal-
len zur Vermeidung von Schimmelproblemen eine Beheizung der Warmebricke realisiert
werden. Ist ohnehin eine Ful3bodenheizung vorgesehen, so kann z.B. der Abstand der Heiz-
leitungen im Turbereich verringert werden, oder bei einer Beheizung mit Radiatoren / Kon-
vektoren kann die Zuleitung zu den Heizkdrpern vor der Tirschwelle verlegt werden. Denk-
bar ist auch eine elektrische Beheizung des Turschwellenbereichs, wie sie bei sehr klein

dimensionierten Rinnen vereinzelt ausgefihrt wird.
2.6.6.2 Luftdichtheit und Tauwasserschutz der Anschlussfuge

Hinsichtlich der Luftdichtheit und des Tauwasserschutzes bestehen Anforderungen nach
[DIN 4108-7] und nach den Einbaurichtlinien fiir Fenster und Turen [RAL 2006]. Durch die
Anordnung einer Luftdichtheitsschicht sollen unkontrollierte Warmeverluste und Zugerschei-

nungen vermieden werden.

Nach [E DIN 4108-7] reichen offensichtlich Klebebander, Dichtstofffugen oder vorkompri-
mierte Dichtbéander aus, um die Fuge zwischen Fensterblendrahmen und Mauerwerk sowohl
im Leibungsbereich, als auch im Bristungsbereich hinreichend luftdicht auszufiihren. Es wird
in DIN 4108-7 darauf hingewiesen, dass die auf3enseitigen Abdichtungen nicht Gegenstand
dieser Norm sind. Faktisch ergibt eine wasserdicht au3enseitig angeschlossene Abdich-

tungsbahn bereits eine dichte Fuge.

Der Montageleitfaden [RAL 2006] differenziert zwischen der auf3eren Abdichtungsebene und
der inneren Luftdichtheitsebene sowie hinsichtlich des Wasserdampftransportes an der

inneren Anschlussfuge zwischen der

Wasserdampfkonvektion: Uber diese Luftstromung kénnen groRere Mengen an Wasser in

die Konstruktion eingetragen werden.
und der

Wasserdampfdiffusion: Diffusionsvorgange sind im Vergleich zu Konvektionsvorgangen
wesentlich trédger und die Feuchtemengen damit deutlich geringer. Die Wasserdampfdiffu-

sion darf langfristig nicht zur Erh6hung von Materialfeuchten fihren.
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Daraus wird gefolgert, dass die innere Abdichtung dampfdichter auszubilden ist als die dul3e-
re Abdichtung.

Insgesamt bestehen nach [RAL 2006] damit folgende Anforderungen an Tirschwellenan-
schlisse:
Innen ist ein luftdichter Anschluss auszubilden.

AulRen ist ein wasserdichter Anschluss auszubilden.

Abb. 2.6-1: Unterer Anschluss im Bereich der auf3eren Fensterbank mit einer diffusionsoffenen Dicht-
folie zum Dampfdruckausgleich nach auf3en, im Eckbereich wannenférmig ausgebildet. [aus: Leitfaden
zur Montage, RAL, Dezember 2006, Abb. 6.12]

Die innere Abdichtung muss dampfdichter sein als die &uf3ere Abdichtung.

Der Fugenraum ist vollstandig zu dammen.

Beispielhaft werden hier ein Fensterbankanschluss und ein Holz-Haustir-Detail nach [RAL
2006] dargestellt. In dem Montageleitfaden (Bild 6.12) wird darauf hingewiesen, dass die
Dichtfolie unter der dul3eren Fensterbank diffusionsoffen sein soll, so dass ein Dampfdruck-
ausgleich nach auf3en méglich ist.

Die Holz-Haustur mit Podest wird ebenfalls au3enseitig mit einer Folie (Kunststoffbahn) und

innenseitig mit einem Fugendichtungsband abgeklebt.

Prinzipiell kann die Luftdichtheit aber auch nur durch die Abdichtungslagen sichergestellt

werden. So ist z.B. im abc der Bitumenbahnen [VDD 2007] ein Terrassenttranschluss (nicht
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niveaugleich) dargestellt, bei dem véllig auf innere Abdichtungsmafinahmen (Luftdichtheits-

schichten) verzichtet wird.

Die Schadensbeispiele und die Erfahrungen der Verfasser aus 30 Jahren Sachverstandigen-
tatigkeit belegen, dass Schaden in diesem Bereich nicht auf Wasserdampfdiffusion, sondern
auf Wassereindringen von aufl3en zurickzufihren waren. Das Thema der Wasserdampfdiffu-
sion wird nach Auffassung der Verfasser uberbewertet. Bereits in [ABST 2003] wurde darauf
hingewiesen, dass die Anforderungen aus [RAL 2006] bezlglich der Wasserdampfdiffusion

als zu weitgehend zu bezeichnen sind.

Aufgrund der technischen Notwendigkeiten sind folgende Anforderungen an die untere Tur-

schwelle zu stellen:

Die untere Anschlussfuge muss luftdicht ausgebildet werden, die Lage der Luftdichtheits-

schicht ist unwesentlich.

Die untere Anschlussfuge ist vor eindringendem Niederschlagswasser abzudichten.
Die Dampfdichtigkeit der inneren/auf3eren Abdichtung spielt nur eine untergeordnete Rolle

Der Aufwand der Fugendammung ist von der Lage der Dammschicht in der Wand abhan-
gig.

Bezogen auf die Luftdichtheit und den Tauwasserschutz der unteren Bauwerksfuge im

Schwellenbereich ergeben sich damit folgende Empfehlungen:

Die untere Anschlussfuge ist luftdicht auszubilden. Dazu sind die Abdichtungsmaf3nah-

men auf der AuRenseite der Tir geeignet.

Eine weitere Luftdichtheitsschicht ist nicht zwingend erforderlich, kann aber durch Dichtfo-
lien oder Dampfsperren unterhalb des Bodenbelags einfach ausgefiihrt werden. Diese
muss auch nicht zwingend dampfdichter ausgefiihrt sein als die Abdichtung auf der Au-

Renseite.

Holzquerschnitte soliten in keinem Falle zweiseitig dampfdicht abgedichtet werden. Ge-
langt namlich von oben Wasser in den Querschnitt, so ist die Austrocknung deutlich be-
hindert und es kann zur Zerstérung des Holzes fuhren. Wenn fir den Schwellenbereich
keine anderen Werkstoffe eingesetzt werden kdnnen, sollte auf eine innere Ausbildung

einer Dampfsperre oder Dichtfolie verzichtet werden.
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2.6.7 Abdichtung gegen fliissiges Wasser

Die Regelwerke fordern - wie unter 2.1 dargestellt - einen hohen Abdichtungs- und Konstruk-
tionsaufwand im Bereich von niveaugleichen Turschwellen. Dieser Aufwand wird im Bereich
von Fensterbankanschliissen nicht gefordert. Damit stellt sich die Frage: Was unterscheidet
einen Turanschluss von einem normalen Fensterbankanschluss insbesondere im Hinblick

auf den unteren Anschlussbereich zwischen Leibung und Blendrahmen.

Die Niederschlags- und Spritzwasserbeanspruchung eines zur Hauptwetterrichtung orientier-
ten Fensters im 8. Obergeschoss ist sicherlich nicht geringer einzustufen als die eines Dach-
terrassentlranschlusses. Wahrend die Anschlisse des Fensters in der Regel mit Anputzleis-
ten oder Dichtstofffugen gesichert werden, wird an einem aufgehenden Tirrahmen eine

Abdichtungsaufkantung von 15 cm mit entsprechender Klemmprofilsicherung gefordert.

Bei der Dimensionierung von AbdichtungsmafRnahmen oberhalb niveaugleicher Schwellen

sollte deshalb die Verhaltnismafigkeit der MalRnahmen tberdacht werden.
Nachfolgend werden verschiedene Abdichtungsmdglichkeiten diskutiert.

Die Abdichtung genutzter Dachflachen, Terrassen und Balkone kann sowohl auf der Auf3en-

seite als auch auf der Innenseite der Tur aufgekantet und angeschlossen werden.

2.6.7.1 Aufkantung der Abdichtung auf der Aul3enseite der Tur

Wie oben bereits beschrieben, werden die Abdichtungsarbeiten bisher im Regelfall nach

Einbau der Tir ausgefhrt.

Bei nicht vorkonfektionierten Losungen wird die Abdichtung auf der Baustelle an einem
Stellwinkel oder an der Aufdopplung des Schwellenprofils aufgekantet. Meist endet die Ab-

dichtung dann einige Zentimeter unter der Oberkante des angrenzenden Gitterrostes und

auch der Anschluss an den Blendrahmen im Leibungsbereich ist nicht ausreichend fixiert.
Derartige Baustellenldsungen funktionieren nur, wenn andere begleitende MaRnahmen die
Wasserbeanspruchung deutlich reduzieren. Bei zur Hauptwetterseite orientierten Tiren sind
diese AbdichtungsmafRnahmen allein, ohne zusétzliche Schutzmal3hahmen, nicht zu emp-
fehlen.

Bei geringer Wasserbeanspruchung (WBK 1) ist die Abdichtung im Schwellenbereich bis OK

Belag aufzukanten und dort hinterlaufsicher zu verwahren. Der Abschluss der Abdichtung
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der Leibung am Blendrahmen kann mit Hilfe eines Abschlusswinkels, auf dem die Abdich-
tung endet, und einer Dichtstofffase zum Blendrahmen hin ausgefiihrt werden. Bei einer
geschutzt liegenden Schwelle reicht eine geringere Aufkantungshohe in den Leibungen (O -

5 cm) aus, wie dies auch bei den seitlichen Fensterbankanschlissen tblich ist.

Zur Abdichtung von Balkonen bei einer maximal mittleren Wasserbeanspruchung kénnen
auch Verbundabdichtungen (Kunststoff-Zement-Kombinationen oder Reaktionsharze) einge-
setzt werden. Bei diesen Verfahren sind die Randfugen unter Verwendung von Einlagen aus
Vlies, Gewebe, Dichtbandern bzw. Folien abzudichten. Im Tiranschlussbereich ist zu be-
ricksichtigen, dass Verbundabdichtungen entsprechend den Prifzeugnissen haufig nur auf
mineralischen Untergriinden eingesetzt werden dirfen und mit einem Fliesen- oder Platten-

belag zu schiitzen sind.

Einige Hersteller von Verbundabdichtungen empfehlen, den Turanschluss mit Hilfe eines
Aufkantungswinkels herzustellen. Wie in den Schadensbeispielen ausgefiihrt, ist allerdings
mit einem Aufkantungswinkel kein dichter Anschluss zum Blendrahmen- oder Schwellenprofil
herstellbar. Auch hier sind ggf. vorhandene Entwasserungstffnungen des Rahmens zu
berlicksichtigen. Alternativ konnen Anschlussfolien/-bahnen oder Dichtbander in die Ver-
bundabdichtung eingearbeitet werden, die am Schwellenprofil und in der Leibung aufgeklebt
werden. Die Anschlussfolien/-bahnen sind haufig weniger als 0,5 mm dick und damit deutlich
dinner als nach [DIN 18195-5] fur Kunststoffbahnen bei mittlerer Wasserbeanspruchung

gefordert wird (Mindestdicke: 1,2 mm).

Der Leibungsabschluss der Abdichtung an den Blendrahmen sollte auch bei dieser Losung
mit Hilfe eines Abschlusswinkels und einer Dichtstofffase zum Blendrahmen ausgefiihrt

werden.

Die Gitterrostrinnen vor Turschwellen werden in der Regel von den Abdichtungen unterfah-

ren. Bei Verbundabdichtungen ist in diesen Situationen mit zwei Problemen zu rechnen:

Die Abdichtungsebene verspringt von der Unterseite der Fliesen nach unten auf die Ober-
flache der DAmmung oder des Betons. Der tiefer liegende Bereich ist zusétzlich zu ent-

wassern.

Die Abdichtung, die in diesem verwinkelten Bereich aus Anschlussfolien/-bahnen beste-
hen muss, kann nicht den Anforderungen entsprechend mit Fliesen oder Platten bekleidet

werden.
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Eine Verbundabdichtung auf Balkonen kann daher nur in den Fallen empfohlen werden, in
denen der Schwellenbereich so geschitzt liegt, dass auf eine Gitterrostrinne verzichtet wer-
den kann oder in den Fallen, in denen Balkone vor die Fassade gestellt werden, bei denen
der Belag nicht unmittelbar bis an die Schwelle gefiihrt wird. Wenn diese Voraussetzungen
nicht vorliegen, kann der unmittelbare Bereich der Schwelle und Gitterrostrinne mit Flussig-
kunststoffen (FLK, Schichtdicke 2 mm) abgedichtet und die Verbundabdichtung auf die ab-
gestreute Abdichtung aus Flissigkunststoff gefihrt werden. Bei einer solchen Ldsung ist die
Materialvertraglichkeit zwischen der Abdichtung aus Flissigkunststoffen und der Verbund-

abdichtung zu prufen. Der tiefer liegende Rinnenbereich ist unmittelbar zu entwassern.

Prinzipiell kann bei der Ausfuhrung einer Verbundabdichtung auf der Balkonflache der unmit-
telbare Bereich der Schwelle und Gitterrostrinne auch mit bahnenférmigen Abdichtungsstof-
fen nach DIN 18195 abgedichtet werden. Da bahnenférmige Abdichtungen aber in der Regel
nicht als Untergrund fir eine Verbundabdichtung geeignet sind, missten aufwendige Einbau-
teile (Flanschkonstruktionen) fiir den Ubergang von der Verbundabdichtung zu der Bahnen-
abdichtung eingesetzt werden. Aufgrund des zu erwartenden Aufwandes kann eine solche

LAsung nicht empfohlen werden.

Dachterrassen Uber genutzten Raumen erfordern eine Abdichtung entsprechend DIN 18195-
5. Zur Vermeidung von Kalkfahnen und Aussinterungen werden zusatzlich Verbundabdich-
tungen unmittelbar unter dem Belag eingesetzt, die ein Eindringen des Wassers in den Est-
rich verhindern. Eine Dranschicht unterhalb des Estrichs kann bei diesen Konstruktionsfor-

men entfallen.

Im unmittelbaren Schwellenbereich treten die oben angesprochenen Probleme des Ver-
sprungs der Abdichtungsebene sowie die fehlende Bekleidung mit Fliesen oder Platten auf,
die ebenfalls durch den Einsatz von Flissigkunststoffen (FLK, Schichtdicke 2 mm) unter den

0.a. Voraussetzungen beseitigt werden kénnen.

Bei AuRBenwédnden mit Warmedammverbundsystem oder Bekleidungen mit D&mmungen
kann die Abdichtung in der Flucht der tragenden Wandschale bis auf das Turprofil gefihrt
und mit den entsprechenden Klemmprofilen oder Klemmschienen gesichert werden, wenn
der Turrahmen in der Flucht der AuRenwandoberflache der tragenden Wand liegt. Diese
Losung ist ausfuhrungstechnisch relativ einfach durchfihrbar, da die Abdichtung nicht in

einen Leibungsbereich gefihrt werden muss (siehe auch Abb. 2.6-2/3).
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Ist der Turrahmen gegen einen Anschlag gesetzt (ein- oder zweischaliger Wandaufbau), ist
die Abdichtung in den mehrfach gekanteten Turleibungsbereich zu fihren. Hierfir eignet sich
die Ausfuhrungsvariante eines Herstellers, der einen vorkonfektionierten Abdichtungsan-
schluss entwickelt hat.

Bei hoher Wasserbeanspruchung muss eine ausreichende Anschlussflache sowohl auf dem
Schwellen- als auch auf dem Blendrahmenprofil vorhanden sein, um mit Klemmprofilen nach

[DIN 18195-9] einen sicheren Abschluss der Abdichtung herstellen zu kénnen.

Nach Angaben von Kunststoffbahnenherstellern sind Verbindungen von Hart-PVC-
Tarelementen zu PVC-P Bahnen problemlos mit Quellverschweil3ung oder Heil3luftschwei-
Rung maoglich. Dies wird bei Lichtkuppelaufsatzkranzen und anderen Einbauteilen aus PVC-
hart seit Jahren ausgeftihrt. Durch die homogene Verschweif3ung entsteht eine wasserdichte
Verbindung, die im Hinblick auf die Dichtigkeit ein Klemmprofil Gberflissig macht. Zur Auf-
nahme der horizontalen Kréfte ist diese Verbindung jedoch nicht geeignet, fir diese Félle ist
dann eine separate Randfixierung vor der Tar, ggf. mit Verbundblechen erforderlich. Die
Schweil3breite der Verbindungen muss bei Quellschweil3ung 3 cm und bei Heil3luftschwel-
Bung 2 cm betragen. Die Lage der Entwasserungsdéffnungen der Tirelemente ist zu berick-
sichtigen und darf nicht Giberklebt werden.
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Abb. 2.6-2: AuR3enansicht: Aufkantung der Abdichtung auf der Aul3enseite der Tur, Terrassenan-
schluss mit Warmedammverbundsystem; kein Versprung der Abdichtungsebene
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Abb. 2.6-3: Innenansicht: Aufkantung der Abdichtung auf der AuRRenseite der Tir, Terrassenan-
schluss mit Warmedammverbundsystem
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In Bezug auf den Bauablauf und hinsichtlich des Sicherheitsgrades der Abdichtungsmal?-
nahme ist es vorteilhaft, die Abdichtungsarbeiten bereits vor dem Einbau der Tiren auszu-
fuhren. Dazu ist die Abdichtung tber den Deckenversprung nach innen zu fuhren (vorsorg-
lich bis an die Flucht der Innenseite der Auf3enwand). Seitlich ist die Abdichtung auf der
AuRRenseite 15 cm Uber die Oberkante des geplanten Nutzbelages aufzukanten. Im Innenbe-
reich wird die Abdichtung an den Leibungen bis in die Hohe des Fertigful3bodens aufgekan-
tet. Der Versprung der Abdichtungsaufkantung (von 15 cm auf3en auf OK FertigfuRboden

innen) erfolgt in der Leibung im Bereich der Stirnseite des Blendrahmens der geplanten Tur.

Nach Durchfiuhrung der o. a. Abdichtungsarbeiten sind die Tiurelemente und Tir-
schwellenprofile — ggf. mit einem Stellwinkel zur Aufkantung der Abdichtung — einzubauen
und zusatzlich zu dammen. Rollladenfiihrungsschienen werden bei dieser Lésung von der
Abdichtung hinterfahren.

AnschlieRend kdnnen die Turelemente von der AuRenseite im unteren Bereich fachgerecht

abgedichtet werden. Je nach konstruktiver Situation ist zu unterscheiden zwischen
einschaligem Wandaufbau, z.B. einschaligem, hoch warmedammendem Mauerwerk
einschaligem Wandaufbau mit Warmedammverbundsystem, z.B. Mauerwerk mit WDVS

zweischaligem Wandaufbau, z.B. zweischaligem Mauerwerk mit KernddAmmung

Bei einschaligen Wanden mit Warmedammverbundsystem kann die Abdichtung in der Flucht
der tragenden Wandschale bis auf das Turprofil (auenbiindig angeordnet) gefiihrt und mit
den entsprechenden Klemmprofilen oder Klemmschienen gesichert werden. Auf eine ausrei-
chende Breite des Blendrahmens bzw. der Turschwelle ist dabei zu achten. Anschliel3end
wird das Warmedammverbundsystem angebracht, welches die Abdichtungsabschlisse
Uberdeckt. Diese LOsung ist ausfuihrungstechnisch relativ einfach durchfiihrbar, da die Ab-
dichtung die Warmedammung hinterfahrt und deshalb nicht aufwendig in den sonst mehrfach
gekanteten Turleibungsbereich hineingefuhrt werden muss. Da der Abschluss der Abdich-
tung vor Wasserbeanspruchung geschiuitzt liegt, ist er lediglich durch Abdeckung oder Ver-
klebung gegen Abrutschen zu sichern. Einbauteile wie Klemmprofile oder Klemmschienen

kdnnen in dieser Situation entfallen.

Im Gegensatz zur o. a. Losung ist die Abdichtung bei einem zwei- oder einschaligen Wand-
aufbau ohne Warmedammverbundsystem in den mehrfach gekanteten Tirleibungsbereich

zu fuhren. Hierzu eignen sich einerseits diinne bahnenférmige Abdichtungsstoffe, die sich
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den engen Radien anpassen konnen, z.B. Kunststoffabdichtungen oder andererseits Flis-

sigabdichtungen.

Einlagige diinne, flexible Kunststoffbahnen (Mindestdicke bei mafiger Beanspruchung:
1,2 mm; Mindestdicke bei hoher Beanspruchung: 1,5 mm) kdnnen lose verlegt und z.B.
mittels Verbundblechen oder direkt (PVC-P Bahn an PVC-hart Profil, s.0.) am Blendrahmen
oder Turschwellenprofil bzw. in den Leibungen angeschlossen werden. Die Verbundbleche
sollten eine Breite von ca. 5 cm aufweisen, so dass bei mittiger Befestigung der Bleche eine
Mindest-Verklebebreite von 20 mm zur Verfigung steht. Die Eckbereiche, in denen die Ble-
che gestofRen werden, sind in der Regel nicht 100-prozentig abdichtbar, da sich auch eine
lediglich 1,2 mm dicke Bahn nicht problemlos an die 90° Ecke anpasst und so der Zwickel in

der Ecke in der Regel unverklebt bleibt.

Diese Ldsung hat insgesamt den Nachteil, dass die einlagige, lose verlegte Abdichtung
bereits vor den Ausbauarbeiten verlegt ist und deshalb auf der laufenden Baustelle vor Per-

foration zu schitzen ist.

Zweilagige Bitumenbahnen sind beziglich einer Beanspruchung durch weitere Bautatigkeit
im Vergleich zu den Kunststoffbahnen als widerstandsfahiger einzustufen. Sofern die Ab-
dichtungsarbeiten mit Bitumenbahnen ausgefiihrt werden sollen, wird daher empfohlen,
diese zundchst — wie oben ausgefiihrt — tGber den Deckenversprung nach innen zu fihren
und seitlich aufzukanten. Nach Einbau der Turelemente mit Stellwinkel und D&mmung wird
der Abdichtungsanschluss anschlie3end mit Hilfe einer Flissigabdichtung hergestellt. Zu
beachten ist, dass die Flissigabdichtung bitumenvertraglich ist. Der Vorteil dieser Ldsung ist,
dass weder am Anschluss der Flissigabdichtung in der Flache noch im Aufkantungsbereich
eine Klemmschiene oder ein Klemmprofil erforderlich sind. Die Abdichtung passt sich selbst
engen Radien an und kann bis auf das Turprofil gefiihrt werden. Die Mindestanschlussbreite
am Tuarprofil betragt nach Herstellerangaben 50 mm. Also auch fir diese Losungen ist ein

entsprechend breiter Blendrahmen oder breites Turschwellenprofil erforderlich.

Wird der Tudranschluss mit Blechen oder Verbundblechen ausgefiihrt, so missen diese in
allen Ecken sorgfaltig eingepasst und seitich mindestens 12 cm in die gerade Wandan-
schlussflache fortgefihrt werden. Das obere Ende der Anschliisse ist regensicher zu ver-
wahren. Bei der Verwendung von Blechen sind die Unvertraglichkeiten zwischen den Ble-
chen und alkalischen Baustoffen (Putz, Beton, etc.), sowie die sehr schlechten Warmedam-

meigenschaften der Materialien zu berticksichtigen. Bei Blechanschlissen mit Abdichtungen
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aus BitumenschweiRbahnen sollten Kupferbleche, deren Nahte entweder geschweildt oder

hart gelotet werden, verwendet werden.

Nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten auf der Aul3enseite sind innenseitig ggf. weitere
Maflnahmen zur Herstellung der Luftdichtheit auszufiihren. Unter FuRBbodenniveau kann die
Anschlussfuge zwischen dem Schwellenprofil und dem Baukorper mit einer Dampfsperrbahn
Uberklebt werden. Dabei ist nach [RAL 2006] zu bericksichtigen, dass der Diffusionswider-
stand der Dampfsperre mdglichst grol3er ist als der der &uf3eren Abdichtung, s. Abschnitt
2.6.6.2. Uber FuRbodenniveau kann die Luftdichtheitsschicht mit (iiberputzbaren) Dichtungs-

bandern oder Dichtfolien hergestellt werden.
Anschlie3end sind die Putz- und Estricharbeiten auszufiihren.
2.6.7.2 Aufkantung der Abdichtung auf der Innenseite der Tur

Wie in Abschnitt 2.6.7.1 beschrieben, bietet es sich bei einer hohen Wasserbeanspruchung
zur Entflechtung der Gewerke Ubergreifenden Leistungen an, die Abdichtungsarbeiten be-
reits vor dem Einbau der Tiren auszufiihren. Die Abdichtung ist entsprechend Abschnitt

»Aufkantung der Abdichtung auf der AuRenseite der Tur" auszubilden und aufzukanten.

AnschlieBend sind die Turelemente und Turschwellenprofile einzubauen. Die Turschwellen-
profile kbnnen mit gekropften Stahllaschen auf dem Deckenversprung (durch die Abdichtung
hindurch) befestigt werden. Zargenprofile sind hier ebenfalls geeignet, weisen aber aufgrund
der grof3eren Flache hohere Warmeverluste auf. Wenn die Stahllaschen den Anforderungen
an eine Klemmschiene nach DIN 18195 entsprechen, so kann eine zusatzliche Abdichtung
der Befestigungspunkte entfallen. Die Turschwelle ist den Anforderungen des Herstellers
entsprechend zu unterbauen und entsprechend der [EnEV2009] bzw. [DIN 4108 Bbl 2] zu

dammen.

Entsprechend dem Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und
Haustiiren [RAL 2006] ist eine Trennung von Raum- und AufR3enklima erforderlich, die umlau-
fend dicht ausgefuihrt werden muss. Dafiir eignen sich u.a. Fugendichtungsbander oder auch
Dichtfolien.
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Abb. 2.6-4: AuRRenansicht: Aufkantung der Abdichtung auf der Innenseite der Tur, Umkehrdach und
verputztes Mauerwerk
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Abb. 2.6-5: Innenansicht: Aufkantung der Abdichtung auf der Innenseite der Tur, Umkehrdach und
verputztes Mauerwerk
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Im Schwellenbereich lassen sich hierfur auch Abdichtungsbahnen z.B. aus Kunststoff einset-
zen, die dann sowohl die Trennung von Raum- und Aul3enklima, als auch die Abdichtungs-
funktion im Schwellenbereich erfillen missen. Es ist darauf zu achten, dass die Abdichtun-
gen auf der Innenseite moglichst diffusionsdichter sind als ggf. vorhandene Abdichtungen,
die auf der AuRenseite der Tir angebracht werden, s. Abschnitt 2.6.6.2. Die Kunststoffbah-
nen werden mit der bereits verlegten Abdichtung verklebt und ricklaufig mittels Verbundble-
chen (min. 50 mm breit) oder Klemmprofilen am Blendrahmen bzw. am Turschwellenprofil
angeschlossen. Eine solche ricklaufige Verklebung lasst sich nur mit gleichartigen Kunst-
stoffbahnen in der Flache realisieren, bei Verklebung unterschiedlicher Bahnen sind zusatzli-
che Klemmschienen erforderlich, die einen dauerhaften Verbund z.B. zwischen Kunststoff-

und Bitumenbahn sicherstellen missen (siehe Abb. 2.64/5).

Gemal [DIN 18195-5] sind Kunststoffbahnen mit einer Mindestdicke von 1,5 mm fir diesen
Einsatzzweck erforderlich. Im Hinblick auf die Verarbeitung der Bahnen sind sicherlich eher
dinnere Abdichtungsbahnen erwiinscht. Da oberhalb der Oberkante der Rohdecke die
Wasserbeanspruchung nicht mehr so hoch ist wie unterhalb des Deckenversprungs, lasst

sich an dieser Stelle tUber eine Reduzierung der Bahnendicke diskutieren.

Fir die Ausbildung des ricklaufigen Stof3es weisen die Flissigabdichtungen produktbeding-
te Vorteile auf. Die Abdichtung lasst sich systembedingt optimal an den Untergrund anpas-
sen. Die Mindestschichtdicke der Abdichtung nach [DIN 18195-2] betragt 2 mm. Klemm-
schienen oder Klemmprofile kdnnen sowohl am Anschluss in der Flache als auch am Turan-
schluss entfallen. Auf Materialunvertraglichkeiten zwischen unterschiedlichen Abdichtungs-
materialien ist besonders zu achten. Die Anschlussbreite dieser Produkte betrdgt nach Her-
stellerangaben 5 cm, d.h. die Flissigabdichtung ist mindestens 5 cm auf das entsprechend

breite Schwellen- oder Blendrahmenprofil zu fuhren.

Nach Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten sind die Luftdichtigkeitsanschliisse (oberhalb

des Ful3bodenniveaus) sowie die Putz- und Estricharbeiten auszufihren.
2.6.7.3 Minderung der Folgen bei Wasserbeanspruchung und Wasserdurchtritt

Durchfeuchtungen im Innenbereich kdnnen je nach Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Unter-
grundes zu deutlichen Schaden im FulRboden- und Wandbereich fihren. Derartige Schaden

lassen sich durch nachfolgende Malinahmen vermeiden oder zumindest vermindern:

Abdichtung des Innenraumes
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Schlitzrinne im Schwellenbereich
Gefallegebung auf der Innenseite

Anordnung feuchteunempfindlicher Belage

An Hauseingédngen und Turen ohne einen unteren Blendrahmenanschlag, an denen ohnehin
mit Luftundichtigkeiten im Bereich des unteren Turspaltes zu rechnen ist, kann im Schwel-
lenbereich eine nach au3en entwassernde Schlitzrinne entsprechend anliegender Detailskiz-
ze ausgefuhrt werden. Die Abdichtung unterfahrt dabei die Schlitzrinne und wird innenseitig

angeschlossen.

Abb. 2.6-6: Turschwelle im eingebautem Zu- Abb. 2.6-7: Detailskizze Abdichtung Turschwel-
stand le

Fliesen- oder Plattenbelédge sind deutlich weniger feuchteempfindlich als Béden mit Parkett
oder Teppichbdden. Sind die niveaugleichen Tirschwellen auf der Au3enseite ohne zuséatz-
liche Mallnahmen zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung ausgefiihrt und ist zu be-
furchten, dass Wasser in tropfbar flissiger Form in den Innenraum gelangt, so sind auf der
Innenseite der Tur in der Tiefe des Turaufschlags feuchteunempfindliche Belage und Ful3-

leisten anzuordnen.

In kritischen Situationen kann der Bereich auf der Innenseite der Tir zuséatzlich mit einer
Abdichtung im Verbund mit den Fliesen und Platten versehen und/oder es kann ein leichtes

Gefalle zur TUr ausgebildet werden.

Bei Drehtiiren oder in den Eingangsbereichen 6ffentlicher Gebaude sind hdufig Fumatten in

den Bodenaufbau eingelassen. Diese Bereiche sind dann in der Regel in die Abdichtungs-
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maRnahmen mit einbezogen. Ubertragt man diese Losung auf den Wohnungsbau, so ist der
Bereich auf der Innenseite der Tir von Leibung zu Leibung auf der Tiefe des Turaufschlags
abzudichten und zu entwassern. Die Fulimatte sollte in dieser Situation feuchtigkeitsbestan-

dig sein.

Solche MaRnahmen kdnnen den sonst erforderlichen Abdichtungsaufwand im Schwellenbe-

reich reduzieren.
2.6.8 Koordination der Gewerke

Bei der Ausfihrung niveaugleicher Turschwellen im Aul3enbereich ist es erforderlich, die
gewerketbergreifenden Leistungen zu entzerren und klare Abgrenzungen zu schaffen. Ziel
sollte sein, die Abdichtungsmafinahmen mit handwerksgerechten Mitteln auch mit einem nur

geringen Vorfertigungsgrad auf der Baustelle zu erméglichen.

Dazu ist auf folgende Randbedingungen/Reihenfolge der Arbeiten zu achten:

Bereits bei den Rohbauarbeiten sind die Leibungen grob vorzuputzen, so dass sowohl die
Abdichtung wie auch die Luftdichtheitsschicht fachgerecht verklebt werden kdnnen. Die
Putzarbeiten sollten zeitnah vom Rohbauer durchgefiihrt werden, so dass zusatzliche
Trocknungszeiten vermieden werden.

AnschlieBend ist der Schwellenbereich Gber den Deckenversprung hinaus (vorsorglich)
bis an die Flucht der Innenseite der Aul3enwand abzudichten und entsprechend Abschnitt
2.6.7.1 seitlich aufzukanten. Diese Reihenfolge gewahrleistet, dass ggf. vorhandene Roll-
ladenfihrungsschienen hinterfahren werden. (Bei der Ausfiihrung einer Verblendschale
sollten die untersten Schichten bis zur Fu3punktabdichtung bereits gesetzt sein.)

Nach den Abdichtungsarbeiten sind ggf. anfallende Verblendarbeiten fertig zu stellen.

Das Turelement ist mit dem Schwellenprofil einzubauen, das Schwellenprofil ist ggf. zu
dammen und zu unterfittern.

Es folgen die abschlieRenden Abdichtungsarbeiten entweder auf der Aul3enseite oder
aber auf der Innenseite der Turschwelle.

Die Luftdichtheitsschichten sind umlaufend um die Tur herzustellen.
AbschlieRend kdnnen auf der Innenseite die Innenputz- und Estricharbeiten sowie

auf der Aullenseite die Fassaden- und Putzarbeiten, die Verlegung der AufRenbeldge
sowie die Gestaltung der Aul3enanlagen durchgefihrt werden.
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2.6.9 Abdichtungserfordernisse in Abhangigkeit von der Wasserbeanspruchungsklasse

In den vorangehenden Abschnitten und in den Regelwerken, z.B. Flachdachrichtlinie, sind
eine Vielzahl von flankierenden MalRnahmen und Abdichtungskonstruktionen aufgelistet. Die
entscheidende Frage ist es nun, welche der MaRnahmen im konkreten Einzelfall in Kombina-
tion erforderlich sind. Die Verfasser empfehlen, nach den unter 2.6.5 dargestellten Wasser-
beanspruchungsklassen zu differenzieren. Dabei sind bei jeder Beanspruchung folgende
Forderungen zu erfillen:

Anordnung einer Gitterrostrinne (mit Ausnahme der Situationen, in denen die Schwelle

durch ein weit auskragendes Dach ausreichend geschiitzt ist)

Gefalle der Abdichtungsebene mdglichst vom Anschluss wegftihrend

Ausbildung des Oberflachengefalles in Abhdngigkeit vom Belag

der Witterung ausgesetzte Abdichtungsabschliisse miissen immer mit Uberhangstreifen
oder Dichtstofffasen gegen Hinterlaufen gesichert werden, Dichtstofffasen sind regelma-
3ig zu warten.

Die weiteren Differenzierungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
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Wasserbeanspruchungsklasse

WBK 1

WBK 2

WBK 3

Grundsatzliche
Forderungen

- Anordnung einer Gitterrostrinne (Verzicht auf Gitterrostrinne méglich bei WBK1 und ausrei-

chendem Schutz der Schwelle)

- Gefélle der Abdichtungsebene méglichst vom Anschluss wegfiihrend
- Ausbildung des Oberflachengefélles in Abhangigkeit vom Belag

- der Witterung ausgesetzte Abdichtungsabschliisse milssen immer mit Uberhangstreifen oder
Dichtstofffasen gegen Hinterlaufen gesichert werden, Dichtstofffasen sind regelméaiig zu

warten

Abdichtungsabschluss auf der Au3enseite der Tiir

Schwelle,
Aufkantungs-
héhe

- Abdichtung im Schwellenbe-
reich mdglichst bis OK Belag
aufkanten (Abschluss auf der
Schwelle oder mit Stellblech) und
hinterlaufsicher verwahren

- Bei ausreichendem Schutz der
Schwelle und Verzicht auf eine
Gitterrostrinne ist eine Verbund-
abdichtung (AIV) auf Balkonen
maoglich, andernfalls ist der
Anschluss an die Schwelle mit
Flussigabdichtung (FLK) herzu-
stellen.

- Abdichtung im
Schwellenbe-
reich moglichst
bis OK Belag
aufkanten
(Abschluss auf
der Schwelle
oder mit Stell-
blech) und
hinterlaufsicher
verwahren
Anschlussbreite
20 -50 mm

- Abdichtung im Schwellenbereich
moglichst bis OK Belag aufkanten
und hinterlaufsicher verwahren, mind.
50 mm Anschlussbreite, Klemmpro-
fill-schiene nach DIN 18195 erforder-
lich,

oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Aufkantung
- Leibung

- Abdichtung 0 - 5 cm Giber OK
Belag aufkanten und hinterlaufsi-
cher verwahren

- Abdichtung 5 -
15 cm Uber OK
Belag aufkanten
- bahnenférmiges
Abdichtungsende
mit Klemmprofil
sichern

- Flissigabdich-
tung (keine
Einbauteile
erforderlich)

- Abdichtung mindestens 15 cm Uber
OK Belag aufkanten und Bahnenab-
dichtung mit waagerechten Klemm-
profilen/-schienen nach DIN 18195
sichern

- Flissigabdichtung (keine Einbautei-
le erforderlich)

oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Anschluss an
den Blendrah-
men

- Ubliche Lésungen fiir Fenster-
rahmenanschliisse

- bahnenférmige
Abdichtung 20 -
50 mm auf den
Blendrahmen
fihren und mech.
fixieren

- Flissigabdich-
tungen mindes-
tens 20 mm auf
den Blendrah-
men flhren

- Abdichtung mit senkrechten
Klemmprofilen/-schienen nach DIN
18195 sichern; bei PVC-Materialien:
nach Absprache mit Turhersteller ggf.
homogene VerschweiRung mdglich

- Flissigabdichtungen mit einer
Klebebreite von mindestens 50 mm
auf den Blendrahmen fiihren, oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Abdichtungsabschluss auf der Innenseite der Tur

Voraussetzung: feuchtigkeitsbestandige Tirschwelle
- Die @uRere Abdichtung wird bis zur inneren Flucht der AuBenwand gefiihrt und an der

inneren Leibung aufgekantet

- Der Abdichtungsanschluss erfolgt nach Tireinbau durch riicklaufigen Stof3 (z.B. mit Flis-
sigabdichtungen). Die Luftdichtheitsschicht wird im unteren Bereich in die Abdichtungsmaf3-

nahmen mit einbezogen

Tabelle 2.6-2: Mindestanforderungen an die Abdichtungsmal3nahmen in Abh&angigkeit von der Was-
serbeanspruchungsklasse
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Vorausgesetzt, die Abdichtungsabschlisse liegen vor Wasserbeanspruchung geschuitzt (z.B.
Warmedammverbundsysteme, hinterliftete Bekleidung) und die Abdichtung ist gegen Abrut-

schen gesichert, kann auf Einbauteile (Klemmprofile/ -schienen) verzichtet werden.

Sofern die Details niveaugleicher Turschwellen eines Objekts einheitlich ausgefuihrt werden
sollen, sind sie entsprechend der hdchsten erforderlichen Wasserbeanspruchungsklasse

auszubilden.

Bei Gebduden, die einem erhéhten Qualitdtsstandard entsprechen sollen, kénnen sich die
Schwellendetails unabhéngig von der vorhandenen Beanspruchung an der Wasserbean-

spruchungsklasse 3 orientieren.
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3. Schwellen zu Nassrdumen

3.1 Nassraumbegriff und Eingrenzung des Untersuchun gsgegenstands

In DIN 18195-1:2000-08 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 1: Grundsatze, Definitionen, Zuord-

nung der Abdichtungsarten* wird der Begriff ,Nassraum® wie folgt definiert:

.Innenraum, in dem nutzungsbedingt Wasser in solchen Mengen anfallt, dass zu seiner
Ableitung eine FulRbodenentwasserung erforderlich ist. Bader im Wohnungsbau ohne Bo-

denablauf zahlen nicht zu den Nassraumen.”

Wohnungsbadezimmer mit niveaugleichen Duschen zahlen damit zu den Nassrdumen,
Wohnungsbadezimmer mit Badewannen oder normalen Duschtassen nur dann, wenn zu-
satzlich ein FuRbodenablauf eingebaut wird. Diese Abgrenzung ist nachvollziehbar, denn
dort, wo ein Ablauf eingebaut ist, muss auch damit gerechnet werden, dass haufig und mit

viel Wasser gereinigt wird und der Ablauf als Ausguss dient.

Die Regeln fur die Abdichtung von Nassraumen stehen in der zur Zeit noch giiltigen [DIN
18195-5]. Im Zuge des Erscheinens européischer Prifregeln im Rahmen der [ETAG 022] —
.Leitlinie fur die européische technische Zulassung fur Abdichtungen von Wanden und B6-
den in Nassraumen, Teil 1 - Flissig aufzubringende Abdichtung mit oder ohne Nutzschicht*
werden sich auch die nationalen Regeln dndern. Die wesentlichen Anderungen beziehen
sich auf das Wohnungsbad und die Verwendung von Fliissigabdichtungen bei hochbean-
spruchten Nassrdaumen. Sie konnen z.B. dem Merkblatt des Zentralverbandes des Deut-
schen Baugewerbes Hinweise fir die Ausfiihrung von Verbundabdichtungen mit Bekleidun-
gen und Belagen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und Auf3enbereich [ZDB 2010],
entnommen werden. Es wird dort im Wohnungsbadbereich zwischen direkt beanspruchten
Wand- und Bodenflachen und indirekt beanspruchten Wand- und Bodenflachen unterschie-
den. Nach den neueren Regeln z&hlen Badezimmer - auch wenn sie keinen Bodenablauf
haben - zu den méafRig beanspruchten Nassrdumen. Die indirekt beanspruchten Flachen

dieser Bader brauchen keine Abdichtung.

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf Badezimmer des Wohnungsbaus und ahnlich bean-
spruchte Badezimmer in Hotels, Krankenhdusern u.d&. mit niveaugleichen Duschen (mit

Bodenablauf). Umgénge in Schwimmbédern, dffentliche Duschen, gewerbliche Kiichen u.a.
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gewerbliche Nutzungen werden hier nicht behandelt. Die Ergebnisse lassen sich jedoch z. T.

auch auf diese Anwendungsbereiche sinngemaf tbertragen.

3.2 Technische Regelwerke zu den Abdichtungen und A bdichtungsan-

schlissen in Nassraumen und Wohnungsbadezimmern

3.2.1 DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

Beanspruchungssituationen

In [DIN 18195-5] wird zwischen hoch und méRig beanspruchten Flachen unterschieden. Zu
den ,hoch beanspruchten Flachen® zahlen z.B. ,die durch Brauch- oder Reinigungswasser
stark beanspruchten FuRRboden- und Wandflachen in Nassraumen, wie Umgange in
Schwimmbédern, o6ffentliche Duschen, gewerbliche Kiichen und andere gewerbliche Nut-

zungen.” Diese werden im vorliegenden Bericht nicht behandelt.

Zu den ,maRigen“ Beanspruchungen zahlen z.B. die ,unmittelbar spritzwasserbelasteten

FulRboden- und Wandflachen in Nassrdumen des Wohnungsbaus®.

DIN 18195 grenzt die nach ihrer Definition (siehe Abschnitt 3.1) nicht zu den Nassraumen
zdhlenden Wohnungsbadezimmer ohne Bodenablauf aber nicht vollig aus den Norm-
regelungen aus, sondern weist darauf hin, dass bei ,feuchtigkeitsempfindlichen Umfas-
sungsbauteilen“ (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) die Bauteilflachen zwar nicht im Sinne
der Norm abgedichtet werden mussen, wohl aber auf einen ,Schutz gegen Feuchtigkeit*
besonders geachtet werden muss. Damit zeichnen sich bei Wohnungsbadezimmern drei
Situationen ab, die hinsichtlich der Abdichtungstechnik bzw. des Feuchtigkeitsschutzes
unterschiedlich zu behandeln sind:

maRig beanspruchte Nassraume = Badezimmer mit Bodenablauf

feuchtebeanspruchte Wand- und Bodenflachen mit feuchteempfindlichen Untergriinden in
Badezimmern ohne Bodenablauf

sonstige Badezimmer ohne Bodenablauf (s. Tabelle)
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Feuchteschutzsituationen bei Wohnungsbadezimmern na

ch DIN 18195-1:2000-08

Situation

Kategorie nach DIN 18195-
5:2000-08

Abdichtungssystem

Wohnungsbad
mit Bodenablauf?

Nassraum, maidig bean-
sprucht

einlagige Bahnenabdichtung,
spachtelbare
Verbundabdichtung?

Wohnungsbad ohne Ablauf, kein Nassraum, aber spachtelbare
feuchteempfindliche Unter- »ochutz gegen Feuchtigkeit* Vrc)arbund abdichtun
grunde® erforderlich 9
Wohnungsbad ohne Ablauf, kein Nassraum

keine feuchteempfindlichen ' keine Abdichtung®

Untergriinde

keine Anforderung

D z.B. mit niveaugleicher Dusche; Holzwerkstoffe und FlieRestriche auf Calciumsulfatbasis als Unter-

grund ungeeignet.

2) mit Eignungsnachweis.

%) z.B. Gipsputz, -karton oder FlieRestriche auf Calciumsulfatbasis.

Holzwerkstoffe sind als Fliesenuntergrund in Feuchtraumen ungeeignet.

4 setzt funktionsfahige Dichtstoffanschlussfugen voraus — bei Dreiecksfugen: spachtelbare Verbund-
abdichtung, Fugenfolienstreifen zumindest im Bereich der Anschliisse erforderlich.

Tabelle 3.2-1: Feuchteschutzsituationen bei Wohnungsbadezimmern nach [DIN 18195-1]

Bei Nassrdumen wird sinnvoll zwischen direkt und indirekt beanspruchten Flachen unter-
schieden. Diese Differenzierung ist auch in der européaischen Beanspruchungsklassifizierung
zu finden. Diese sind bereits in den Ausfihrungsregeln des Fliesenlegerhandwerks enthalten
(s. 3.2.2 Merkblatt des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbes [ZDB 2010]).

Abdichtungsstoffe

Nach [DIN 18195-5] kann die Abdichtung der Flachen in Abhangigkeit von der Beanspru-

chung derzeit mit folgenden Materialien erfolgen:
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Abdichtung bei maRiger Beanspruchung
mit

Abdichtung bei hoher Beanspruchung mit

Nackten Bitumenbahnen

Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen

Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen

Kaltselbstklebenden Bitumen-Dichtungs-
bahnen (KSK)

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PIB oder
ECB

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus PIB oder
ECB

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus EVA, PVC-
P
oder Elastomeren

Kunststoff-Dichtungsbahnen aus EVA, PVC-
P oder Elastomeren

Elastomer-Dichtungsbahnen mit Selbstkle-
beschicht

Metallbdndern in Verbindung mit Bitumen-
bahnen

Metallbdndern in Verbindung mit Gussas-
phalt

Bitumen-Schweil3bahnen in Verbindung mit
Gussasphalt

Asphaltmastix

Asphaltmastix in Verbindung mit Gussas-
phalt

Asphaltmastix in Verbindung mit Gussas-
phalt

Kunststoffmodifizierten Bitumendickbe-
schichtungen (KMB)

Tabelle 3.2-2: Materialien fir die Abdichtung der Flachen in Abhdngigkeit von der Beanspruchung

Weitere Abdichtungsstoffe wie

Mineralische Dichtungsschiammen (MDS)

Flissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen

(AIV)

Flissigkunststoffe (FLK)
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sind zwar inzwischen in der [DIN 18195-2] ,Bauwerksabdichtungen. Teil 2: Stoffe* enthalten,
aber noch nicht in der [DIN 18195-5], die die Bemessung und Ausfuhrung regelt.

Diese kann im weiten Rahmen nicht mehr als anerkannte Regel der Bautechnik gelten, da
durch die Stofffestlegungen der [ETAG 022] und durch die Konstruktions- und Ausfihrungs-
empfehlungen des Merkblatts [ZDB 2010] fur die fast durchgdngig - z.B. in gewerblichen
Kichen und Schwimmbadern - erfolgreich verwendeten Flussigabdichtungen qualitatssi-
chernde Regeln vorliegen, die ein zuverlassiges Abdichtungsergebnis erwarten lassen. Die
Ausfihrung solcher Abdichtungen ist daher nach dem zitierten Merkblatt vorzunehmen.

Es ist davon auszugehen, dass in Kiirze die o.a. Stoffe bei der Uberarbeitung der Anwen-
dungsregeln in den Teilen 5 und 9 der DIN 18195 fir den vorliegenden Anwendungsfall

genormt sein werden.

Anschlusshéhen und Tlurschwellen

Die Anforderungen der [DIN 18195-5] beziiglich der Anschlusshéhen und der Tuarschwellen
sind in Abschnitt 2.1.1 des Berichts aufgefihrt. Die in der Norm geforderten Aufkantungsho-
hen von 15 cm bzw. 5 cm werden in den Béadern des Wohnungsbaus allerdings ublicher-

weise nicht ausgefihrt.

Zur Ausbildung der An- und Abschlisse wird in [DIN 18195-9] zwischen Anschliissen an
Einbauteilen, Ubergiangen und Abschliissen unterschieden. Diese sind ebenfalls in Abschnitt
2.1.1 beschrieben.

In Nassraumen sind die Abschliisse der Abdichtung in der Regel vor Wasser geschitzt. Fur
derartig geschuitzt liegende Abschliisse wird in [DIN 18195-9], Abschnitt 6.2.1 gefordert:

»oind die Abschlisse nach 5.3.2 und 5.3.3 sachgerecht hochgefihrt und ist der Abdichtungs-
rand durch eine abdeckende Wandbekleidung (z.B. Bekleidung, Verfliesung) vor einer Was-
serbeanspruchung geschitzt und durch eine Abdeckung oder eine Verklebung gegen Abrut-

schen gesichert, so sind an Abschlissen keine weiteren Einbauteile erforderlich.

Muss ein gegen Hinterlaufen geschiitzt liegender Bahnenrand lediglich zusétzlich gegen
Abrutschen gesichert werden, so kann dies mit Hilfe einer Holzbohle oder durch angediibelte

Blechbander oder, bei Kunststoff-Dichtungsbahnen, durch Folienbleche geschehen.”
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3.2.2 Merkblatt des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe

Wie unter 3.1 erlautert, greift das Merkblatt ,Hinweise fir die Ausfihrung von flissig zu
verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Plat-
ten fur den Innen- und AulRenbereich” [ZDB 2010] die Nassraumdefinition der européischen
[ETAG 022] auf.

Beanspruchungssituationen

Das Merkblatt [ZDB 2010] in der Fassung von Januar 2010 beschrankt sich ausschlie3lich
auf die flissig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Fliesen und Platten im Innen-
und AuRRenbereich unter Berlcksichtigung definierter Beanspruchungsklassen und Unter-

grinde. Es schliel3t andere fachgerechte Konstruktionen nicht aus.

In dem Merkblatt wird je nach der Feuchtigkeits-Beanspruchung der Flachen unterschieden
zwischen bauaufsichtlich geregelten Abdichtungen bei hoher Beanspruchung (A/B/C; z.B. in
offentlichen Duschen, Schwimmbeckenumgéngen und Schwimmbecken sowie in gewerbli-
chen genutzten Nassraumen) und bauaufsichtlich nicht geregelten Abdichtungen bei mafi-
ger Beanspruchung (AO/BO).

Die bauaufsichtlich geregelten Abdichtungen fur die hohe Beanspruchung werden im vorlie-

genden Bericht nicht weiter behandelt.

Im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich (maRige Beanspruchung) wird in folgende Bean-
spruchungsklassen unterschieden:

A0, maRige Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser im Innenbereich, direkt und
indirekt beanspruchte Flachen in Innenrdumen, in denen nicht sehr haufig mit Brauch-
und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. in hduslichen Badern, Badezimmern
von Hotels, Bodenflachen mit Ablaufen in diesen Anwendungsbereichen

BO maRige Beanspruchung durch nicht driickendes Wasser im Aul3enbereich, direkt und
indirekt beanspruchte Flachen im Auf3enbereich mit nicht drickender Wasserbelastung,
wie z.B. auf Balkonen und Terrassen (nicht tiber genutzten Raumen)



115

Innenschwellen / Technische Regelwerke

Das 0. a. Merkblatt unterscheidet zwischen direkt und indirekt beanspruchten Flachen
sowie zwischen feuchtigkeitsempfindlichen und feuchtigkeitsunempfindlichen Unter-
grinden .

GemalRR dem Merkblatt sind direkt beanspruchte Flachen FufRRboden- oder Wandflachen,
die planmaRig bei bestimmungsgemalRem Gebrauch direkt mit Wasser beansprucht werden
(z.B. Wande im Duschbereich, FulRbéden bodengleicher Duschen, Wéande Uber Badewan-
nen mit Duscheinrichtung, Wénde und FulRbdden in 6ffentlichen Badern). Das ablaufende
Wasser wird durch einen planmé&fRig vorgesehenen Ablauf (Bodenablauf, Badewannen- oder
Duschtassenablauf) abgeleitet. Flachen vor Badewannen oder Duschtassen ohne wirksa-
men Spritzwasserschutz zahlen auch zu den direkt beanspruchten Flachen, wobei diese
Flachen keinen gesonderten Bodenablauf benétigen. Bodenflachen mit Bodenablauf gehd-
ren zu den direkt beanspruchten Flachen, auch wenn diese nicht planmaRig oder nur unre-
gelmalig beansprucht werden (Notablaufe).

Entsprechend den Angaben im Merkblatt des Informationsdienstes Holz [Info Holz 2007]
z&hlen zu den direkt beanspruchten Flachen die Bereiche, die bis zu 20 cm Uber der Befesti-
gung des Duschkopfes bzw. liber der Wasserentnahmestelle der Badewanne liegen und bis
zu 30 cm Uber den Badewannenrand hinausgehen.

Indirekt beanspruchte Flachen  sind FuRboden- oder Wandflachen in Nassrdumen aul3er-
halb direkt beanspruchter Bereiche. Ein Bodenablauf ist grundsétzlich nicht erforderlich.

Abb. 3.2-1: Hausliches Bad mit Badewanne Abb. 3.2-2: Hausliches Bad mit Badewanne
ohne Duschnutzung und mit Bodenablauf im ohne Duschnutzung und mit Bodenablauf
Duschbereich [ZDB-Merkblatt Verbundabdich- [ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen, Januar

tungen, Januar 2010] 2010]
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Zu den feuchtigkeitsempfindlichen Untergrinden wird ausgefuhrt:
Stofflicher Aufbau: wasserempfindlich, z.B. Gipswerkstoffe, Calciumsulfatestriche, Holz-
werkstoffe. (Anmerkung: Holzwerkstoffe sind als direkter Untergrund fiir Verbundabdichtun-

gen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten nicht geeignet.)

Zu den feuchtigkeitsunempfindlichen Untergriinden wird ausgefuhrt:
Stofflicher Aufbau: wasserunempfindlich, z.B. Bauteile aus Beton, zementare Dichtputze,
Putze der Mdrtelgruppe P 1l und P lll, Mauerwerk, Porenbeton, zementgebundene minerali-

sche Bauplatten. Dazu gehéren auch Zement- und Gussasphaltestriche nach DIN 18560.

In dem Merkblatt werden nur die unmittelbar unter der Verbundabdichtung liegenden Unter-
grinde bericksichtigt. An die Abdichtung von Holzbalkendecken, deren Feuchtigkeitsschutz
nach DIN 18195-5 bei der Planung besonders zu berticksichtigen ist, stellt das Merkblatt
keine Anforderungen. Bei feuchtigkeitsempfindlichen tiefer liegenden Bauteilschichten bzw.
Tragkonstruktionen sind Durchfeuchtungen dennoch durch ausreichend sichere Abdich-

tungsmalRnahmen auszuschlieRen.

Abdichtungsstoffe

In dem o. a. Merkblatt des ZDB werden ausschlief3lich fliissig zu verarbeitende Verbundab-
dichtungen behandelt. Die Produktgruppen fur Flissigabdichtungen im Verbund mit Fliesen
und Platten sind seit etwa 20 Jahren im Wesentlichen unveréandert. Im Merkblatt des ZDB

werden sie wie folgt gelistet:

Polymerdispersionen (D): Gemische aus Polymerdispersionen und organischen Zusatzen,
mit oder ohne mineralische Flllstoffe angereichert. Die Erhartung erfolgt durch Trocknen.

Die Mindesttrockenschichtdicke fuir Polymerdispersionen betragt 0,5 mm.

Kunststoff-Zement-Mdrtel-Kombinationen (M): Gemische aus hydraulisch abbindenden
Bindemitteln, mineralischen Zuschlagen und organischen Zuséatzen sowie Polymerdisper-
sionen in pulverférmiger oder flissiger Form (z.B. flexible Dichtungsschlammen). Die Er-
hartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung. Die Mindesttrockenschichtdicke betréagt

2 mm.

Reaktionsharze (R): Gemische aus synthetischen Harzen und organischen Zuséatzen, mit
oder ohne mineralische Fulistoffe angereichert. Die Aushartung erfolgt durch chemische
Reaktion. Die Mindesttrockenschichtdicke fir Reaktionsharzabdichtungen wird mit 1 mm
angegeben.
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Entsprechend den Angaben im Merkblatt und nach den Erfahrungen der Verfasser haben
sich Verbundabdichtungen in der praktischen Anwendung grundsétzlich bewahrt. Allerdings
ist zu bertcksichtigen, dass eine 1 mm dicke Abdichtung aus Reaktionsharzen oder eine
2 mm dicke Abdichtung aus Kunststoff-Mdrtel-Kombination in der Regel eine bessere Ab-
dichtungswirkung erwarten lasst als eine nur 0,5 mm dicke Abdichtung aus einer Polymer-
dispersion. Auch die Randanschliisse lassen sich mit den dickeren Abdichtungsmaterialien

besser herstellen, da diese eine Einbettung von Einlagen aus Vlies oder Folien erfordern.

Im Entwurf des Merkblatts von 2008 [ZDB 2008] waren die Polymerdispersionen dement-
sprechend auch nur fir Wandflachen vorgesehen. Entsprechend der Neufassung des Merk-
blatts [ZDB 2010] kénnen sie bei mafdiger Beanspruchung auch fir die Abdichtung von Bo-
denflachen vorgesehen werden. Unabhangig von der Zulassigkeit wird empfohlen, weiterhin

Polymerdispersionen nur im Wandbereich einzusetzen.

Bei der Gruppe der AlV sind zuséatzliche dickere Schutzschichten (nach [DIN 18195-10])
nicht erforderlich. Dadurch lassen sich geringere Aufbauhfhen und Konstruktionsschichtdi-
cken realisieren. Weiterhin ist bei dieser Bauweise von Vorteil, dass der Untergrund nicht
von hygienisch und/oder chemisch bedenklichen Wéassern durchfeuchtet werden kann, wie
dies bei Bahnenabdichtungen nach DIN 18195 unter Estrichen mdglich ist.

Verbundabdichtungen dirfen bei Flachen mit Bodenablauf (z.B. niveaugleiche Duschen) auf

unmittelbar darunter liegenden, feuchtigkeitsempfindlichen Untergriinden nicht eingesetzt

werden. In diesen Situationen muissen bahnenférmige Abdichtungen nach DIN 18195-5

ausgefuhrt werden.

Anschlusshéhen und Tlurschwellen

In dem Merkblatt werden die Abdichtungen von Rand- und Bewegungsfugen behandelt,
Anforderungen zur erforderlichen Aufkantungshéhe an der Wand oder im Tirschwellenbe-

reich sind jedoch nicht ausdrticklich genannt.

Fir die Ausfihrung der Abdichtung im Tirbereich wird gefordert:
Die Abdichtung im Bereich von Turen ist durch geeignete Mal3hahmen sicherzustellen (z.B.

Tdrzargen nach Ausfiihrung der Verbundabdichtung einbauen).

Der spatere Einbau der Tirzarge soll gewahrleisten, dass die Abdichtung die Turzarge hin-

terfahrt, also hinter der Tlrzarge an der Leibung aufgekantet werden kann.
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Trennschienen im Bereich der Tirleibung sind ggf. in Aussparungen im Estrich zu befesti-
gen. Die Flachenabdichtungen sind an Trennschienen (...) mit Gewebe, Vlies oder Folien

anzuschlieRen oder mit Abdichtungsstoffen einzudichten.

Eine Zeichnung des Tirbereichs (siehe Abb. 3.2-3) aus dem Merkblatt zeigt, dass auch im

Tarbereich keine Aufkantung gefordert wird.

Abb. 3.2-3: Ubergang im Tirbereich (Beanspruchungsklasse AO) [ZDB Merkblatt, Januar 2010]

3.2.3 Merkblatt des Informationsdienstes Holz

Beanspruchungssituationen

Das Merkblatt ,Bader und Feuchtraume im Holzbau und Trockenbau® [Info Holz 2007] gilt fur
die Planung und Ausfiihrung von Holzbau- und Trockenbausystemen bei geringer und mafi-
ger Feuchtebeanspruchung in Verbindung mit Abdichtungssystemen und Beldgen, wie z.B.
keramische Fliesen und Natursteinbeldge. Diese Oberflachen sind zwar feuchtigkeitsbestan-
dig und wasserabweisend, eine Abdichtung ist aber erforderlich, da sowohl der Belag als

auch die Anschliisse und Durchdringungen nicht ausreichend wasserundurchlassig sind.

Das Merkblatt behandelt nicht die Einsatzbereiche in Raumen mit hoher Feuchtigkeitsbean-
spruchung und Nassraumen, Beanspruchungen durch Chemikalien oder extreme mechani-
sche Beanspruchung, wie z.B. oOffentliche Duschen in Sportstatten, Schwimmbédern etc.

oder gewerblich genutzten GroRkiichen und Waschereien.
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In dem Merkblatt wird zwischen geringer und mafiger Feuchtigkeitsbeanspruchung im bau-
aufsichtlich nicht geregelten Bereich und hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung im bauaufsicht-
lich geregelten Bereich unterschieden. Die Einteilung in Beanspruchungsklassen erfolgt in

Anlehnung an das Merkblatt des ZDB in der Fassung vom Januar 2005.

Im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich (maRige Beanspruchung) wird in folgende Bean-

spruchungsklassen unterschieden:

0 Wand- und Bodenflachen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser gering
beansprucht sind, z.B. in Kiichen mit haushaltsiblicher Nutzung oder an Wé&nden im Be-

reich von Sanitarobjekten, z.B. Handwaschbecken und wandhdngenden WCs

A0 1 Wandflachen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser mafilig beansprucht
sind, z.B. in Badern mit haushaltstiblicher Nutzung im unmittelbaren Spritzwasserbereich

von Duschen und Badewannen

A0 2 Bodenflachen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser maidig beansprucht
sind, z.B. in Badern mit haushaltsiblicher Nutzung ohne und mit einem planmafiig ge-

nutzten Bodenablauf, z.B. barrierefreie Duschen

Gegenluber dem Merkblatt des ZDB wird noch weiter differenziert zwischen geringer (Bean-
spruchungsklasse 0) und maRiger Beanspruchung (Beanspruchungsklasse AQO) sowie zwi-
schen den Wand- und den Bodenflachen (A0 1 und AO 2).

Abdichtungsstoffe

Laut Merkblatt bieten sich fir die Holz- und Trockenbauweisen in gering und méRig feuchte-
beanspruchten Bereichen Abdichtungssysteme an, die im Verbund mit Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten hergestellt werden (z.B. Flussigfolien, Dichtbdnder und

Dunnbettmdrtel). Dazu zahlen
Polymer- und Kunstharzdispersionen (D)
Kunststoff-Zement-Mdrtelkombinationen (M)

Reaktionsharze (R).

Weiterhin kénnen auch geeignete Flachenabdichtungen nach DIN 18195-5 in Form von
Bitumenbahnen und Abdichtungsmassen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen eingesetzt wer-

den.
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Grundsétzlich kénnen in den o. g. Bereichen aber auch alle Abdichtungssysteme verwendet
werden, die nach Bauregelliste bei hoher Feuchtebeanspruchung zur Anwendung kommen
(Bauregelliste A, Teil 2, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis (abP) und Kenn-

zeichnung mit dem U-Zeichen).

Entsprechend dem Merkblatt sind im spritzwasserbelasteten Bereich die Anschlussfugen
zwischen Wanden sowie zwischen Wanden und FulRboden so abzudichten, dass die zu
erwartenden Verformungen sicher durch das Abdichtungssystem aufgenommen werden.
Dazu ist in der Anschlussfuge Boden/Wand grundsatzlich ein Dichtband in die Abdichtungs-
ebenen einzuarbeiten. Sofern gréRere Bewegungen zu erwarten sind, sind zusétzlich
Schlaufen auszubilden. Die Sekundardichtung kann mit elastischen Dichtstoffen als Recht-

ecksfuge oder Dreiecksfuge ausgefuhrt werden.

Anschlusshéhen und Tlurschwellen

In dem Merkblatt wird gefordert, dass die Flachenabdichtung des Bodens dicht an die umlau-
fenden Wénde anzuschlieRen ist. Eine genau definierte Aufkantungshdhe oder eine Ausflih-

rungsempfehlung fur den Tarschwellenbereich gibt es jedoch nicht.
3.24 VDI- Richtlinien

Der Entwurf der VDI-Richtlinie VDI 3818 ,Offentliche Sanitarraume* in der Fassung von
Oktober 2006 gilt fur offentliche Sanitarraume z.B. in Gebauden, die von Publikum aufge-
sucht werden oder in eigens fir den Zweck der Benutzung von Sanitarraumen errichteten

Gebauden. Die Sanitarraume in
Hotelzimmern
Krankenzimmern
Wohnheimen

Gemeinschaftsunterkiinften usw.
gehdéren nicht zu den offentlich zugdngigen R&aumen, wohl aber die Raume in den vorge-

nannten Gebauden, die flr Besucher vorgehalten werden.

Im Hinblick auf den Feuchtigkeitsschutz der Sanitarraume an Wéanden und Bdden wird ne-
ben der [DIN 18195-5] im Wesentlichen auf das Merkblatt des ZDB iber Verbundabdichtun-

gen [ZDB 2005/1] verwiesen und die dortigen Regelungen tibernommen.
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Beanspruchungssituationen

Die unterschiedlichen Beanspruchungsklassen des ZDB Merkblattes Verbundabdichtungen
werden tGbernommen, die in bauaufsichtlich geregelte und bauaufsichtlich nicht geregelte

Bereiche unterteilen, s. Abschnitt 3.2.3.

Abdichtungsstoffe

Als Abdichtungsstoffe werden die in dem ZDB Merkblatt aufgeftihrten Verbundabdichtungs-

stoffe

Polymerdispersionsgemische (D)
Kunststoff-Zementmadrte lkombinationen (M) und
Reaktionsharze (R)

aufgefihrt.

Anschlusshéhen und Tlurschwellen

Zu den Anschlusshohen wird ausgefiihrt, dass der Fu3boden trogartig ausgebildet sein soll.
An den Wénden ist die Abdichtung 0,15 m Uber die Oberflache des FertigfuRbodens hochzu-
fuhren. Es wird auf die Einhaltung der Anforderungen aus [DIN 18195-1] und [DIN 18195-5]
hingewiesen. Im Sinne der Barrierefreiheit sind die Ful3bdden allerdings ohne Schwellen
auszufihren. Weitere Angaben zur Ausbildung der Abdichtung im Schwellenbereich werden

nicht gemacht.

3.25 Zusammenfassende Anforderungen an Schwellen zu Nassraumen und Wohnungs-

badezimmern

Far die hier behandelten Nassraume und Wohnungsbadezimmer gilt Folgendes:
Es sind ,direkt beanspruchte” und ,indirekt beanspruchte” Flachen zu unterscheiden.

Als direkt beansprucht gelten Wandflachen, die im unmittelbaren Spritzwasserbereich der
Badewanne und Dusche liegen.

Als direkt beansprucht gelten Bodenflachen in niveaugleichen Duschen und unmittelbar
vor der Dusch- oder Badewanne — es sei denn, dass durch einen wirksamen Spritzwas-
serschutz im geschlossenen Zustand keine nennenswerte Wassermenge auf den Boden
gelangt. Vorhange zahlen i.d.R. nicht zu den zuverlassig wirksamen Spritzwasserschutz-
maf3nahmen.
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Bei FulRb6den mit Bodenablauf gilt die gesamte Bodenflache, die durch den Bodenablauf
erfasst wird, als direkt beanspruchte Flache.

Direkt beanspruchte Flachen in Badezimmern sind als ,mafdig beansprucht® (Beanspru-
chungsklasse A 0) einzustufen.

Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Wanduntergriinden kann auch im direkt beanspruchten
Bereich die Abdichtung ganz entfallen, wenn sichergestellt ist, dass in kleineren Mengen
eindringende Feuchtigkeit nicht zu Schaden fiihren kann.

Alle Ubrigen Flachen des Badezimmers gelten als indirekt beansprucht. Sie sind lediglich
gering beansprucht und bendtigen grundsatzlich keine Abdichtung. Sie kbnnen selbstver-
standlich optional abgedichtet werden.

Die spachtelbaren Abdichtungen im Verbund mit den Belagen haben inzwischen ihre volle
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit bewiesen. Bei der Abdichtung von Béden sind sie
im Hinblick auf die Hygieneanforderungen als giinstiger einzustufen, da das Wasser nicht bis
unter den Estrich gelangen kann. Diese Abdichtungsstoffe entsprechen inzwischen auch der
DIN 18195-2 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 2: Stoffe”, allerdings steht die Uberarbeitung der
[DIN 18195-5] noch aus, in der die Bemessung und Ausfiuihrung der Nassraumabdichtung
geregelt wird. Entsprechend den Merkblattern des ZDB u.a. sind die Abdichtungen im Ver-

bund fir die hier behandelte maldige Beanspruchung geeignet.

Nach DIN 18195-5 sind die mafig beanspruchten Nassraum-Fu3boden- und -Wandflachen
mit einlagigen Bahnenabdichtungen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
abzudichten, ,soweit sie nicht durch andere MalRnahmen, deren Eignung nachzuweisen ist,
gegen eindringende Feuchtigkeit geschitzt sind“. Mit dieser Formulierung sind entsprechend
DIN 18195-5 auch spachtelbare Abdichtungen (wie sie im Merkblatt des ZDB genannt sind)
mit europaischer Zulassung oder allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis (abP) fir

diesen Anwendungsfall einsetzbar.

Besteht der Untergrund aus Holz, Holzwerkstoffen oder calciumsulfatgebundenen Estrichen
oder Trockenestrichen aus Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten mit Bodenablauf, so sind Ver-
bundabdichtungen nicht geeignet. In diesen Fallen sind bahnenférmige Abdichtungen nach
DIN 18195-5 auszufuhren.

Die Aufkantungshohe der FuRbodenabdichtung wird in DIN 18195-5 und in VDI 3818 mit
15 cm angegeben. Im Tirbereich werden besondere Mal3hahmen gegen das Eindringen von

Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung gefordert.
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In den o. a. Merkblattern werden keine Aufkantung an der Turschwelle gefordert. Zur Abdich-
tung des Turschwellenbereichs werden grundsatzlich geeignete Mal3hahmen, wie z.B. der
spatere Einbau der Tirzarge gefordert. Die Flachenabdichtung des Bodens ist in jedem Fall

dicht an die umlaufenden Wande anzuschliel3en.

Weitere Angaben zur Ausbildung der Abdichtung im Schwellenbereich werden nicht ge-

macht.
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3.3 Schadensfalle

3.3.1 Badezimmer mit niveaugleichen Duschen in einem Alten- und Pflegeheim

Objekt;

Niveaugleiche Duschen in einem Alten- und Pflegeheim, 159 Zimmer

Abb. 3.3.1-1: Duschbereich mit angrenzen-
dem geféllelosen Fliesenbelag

Baujahr: 2006

Angaben zur Dusche: Bodengleiche
Dusche, Fliesenbelag durchgehend

Gefallegebung: Im Duschbereich ist
der Belag mit einem Gefalle von 0,5 bis
1% zum Ablauf hin ausgestattet, die
angrenzenden Flachen sind geféllelos.

Spritzwasserschutz: Vorhang

Abdichtung: Verbundabdichtung,
Randanschlisse mit aufgekanteten
Folienstreifen

Estrich / Bodenbelag Nassraum:
Zementestrich mit Fliesenbelag
(10«10 cm)

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
Zementestrich mit Parkettboden

Schwellenkonstruktion Bad/Flur:

Trennung des Estrichs durch eine
Schiene, keine Aufkantung

Abb. 3.3.1-2: Leichte Durchfeuchtungssché-
den am anschlieRenden Parkettboden

Begehung: Dezember 2008
Schaden: Stehendes Wasser im Belag

mit aufsteigender Feuchtigkeit in den
anschlieRenden Wanden

Abb. 3.3.1-3: Ubersichtsskizze zur mangel-
haften Nassraumabdichtung
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In einem Alten- und Pflegeheim ist eine grol3e Anzahl an Badezimmern behindertengerecht
ohne Turschwellen mit niveaugleichen Duschen ohne Duschtassen ausgestattet. Im unmit-
telbaren Duschbereich (ca. 1 m x 1 m) ist ein Gefélle zum mittigen Ablauf im Fliesenbelag
ausgebildet, die angrenzenden gefliesten Flachen sind jedoch gefallelos ausgefiihrt. Der

Ablauf ist starr in den Fliesenbelag integriert.

Als Spritzschutz gibt es zwar einen Duschvorhang, der allerdings nicht genutzt wird, wenn

das Pflegepersonal beim Duschen behilflich ist.

In den angrenzenden Fluren des Alten- und Pflegeheims zeigten sich an mehreren Stellen
Feuchtigkeitserscheinungen in den Sockelbereichen der Wénde mit Tapetenablésungen und

Ausblihungen. Vereinzelt war das Parkett im Turbereich aufgequollen.

Die Badezimmerflache ist mit einer Abdichtung im Verbund ausgestattet, die an den Réandern
mit Folienstreifen aufgekantet ist. Im Tirbereich fehlt jegliche Aufkantung, es ist lediglich

eine Schiene am Rande des Fliesenbelags ausgefihrt.

An einer Offnungsstelle wurde folgender FuRbodenaufbau festgestellt:
Fliesenbelag
Abdichtung im Verbund
40 mm Estrich
PE-Folie
40 mm Polystyrolpartikelschaum Warme- und Trittschalldammung

Betondecke

Im Bodenaufbau wurde stehendes Wasser vorgefunden, die Polystyrol-Trittschalldamm-
platten waren nass. Die Fuge zwischen dem Ablauf und dem Fliesenbelag war aufgerissen.
Die Abdichtungsebene war nicht an den Ablauf angeschlossen, so dass lediglich das Ober-

flachenwasser in den Ablauf gelangte.

Der Ablauf selbst war in einigen Badern mit Mértel zugesetzt, so dass es bei langerem Du-
schen zu einem Anstau des Wassers und aufgrund der nahezu gefallelosen Ausfiihrung des

Bodenbelags zu einem Ubertritt in den Flur kam.

Unmittelbar angrenzend an den Duschbereich war eine Heizung angeordnet, die tGiber senk-
rechte Leitungen mit Durchdringungen der Abdichtungsebene an das Heizsystem ange-

schlossen war. Die Steigleitungen waren mit Dichtstoff eingedichtet. Zwischen den Rohren
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und dem Dichtstoff waren groRRere klaffende Fugen vorhanden. Auch hier kam es an den

Decken-Wand-Anschliissen der darunter befindlichen Raume zu Durchfeuchtungen.

Die an der Planung und Ausfuihrung Beteiligten hatten offenbar gehofft, dass kein Wasser
unter die Belagsflachen gelangt, sondern vollstandig als Oberflachenwasser Uber den Flie-
senbelag ablauft. Eine wesentliche Schadensursache war das fehlende Gefélle der Dich-
tungsebene und der Belagsoberflachen. Im Gegensatz zu konventionellen Duschwannen mit
dicht aufsitzenden Spritzschutzwanden muss bei der beschriebenen Situation mit erhebli-
chen Duschwassermengen auf dem Fliesenboden aulRerhalb des Duschbereichs gerechnet
werden. Geféallelos geplante Oberflachen weisen schon allein aufgrund der zuléssigen Eben-

heitstoleranzen Zonen mit Gegengefélle auf.

Aufgrund des beschriebenen Gegengefalles beanspruchte das Duschwasser auch die niveau-
gleichen Turschwellen und Turzargenanschlisse und lief bis in den Flur. Hier hatte ein — auch

fur den Behindertenbau zuléssiges — wenige Millimeter hohes Schwellenprofil geholfen.

AuRBer an den Heizleitungsdurchfihrungen gelangte das Duschwasser vor allem im Tar-
schwellenbereich unter die Verbundabdichtung, da die Abdichtung nicht an den Stahlzargen
der zum Flur hin aufschlagenden Turen aufgekantet war. Die Tirzargenanschlisse sind
haufig ein nur schwer beherrschbares Abdichtungsproblem, das nur mit nachtraglich tber die
fertig aufgekantete Abdichtung geschobenen Montagezargen zufriedenstellend geldst wer-

den kann.

Abb. 3.3.1-4: Ubergangsbereich zur Diele,
Estrich ist durch einen Stellwinkel getrennt.
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3.3.2 Umbau zu einer Seniorenwohnanlage

Objekt: Umbau Seniorenwohnungen

Abb. 3.3.2-1: Ansicht Duschbad
Sanierung: 1996/97

Angaben zur Dusche:
Dusche

niveaugleiche

Gefallegebung: gefélleloser Boden, Im
unmittelbaren Duschbereich Gefalle in
Richtung Ablauf

Spritzwasserschutz: Vorhang

Abdichtung: Vorgefertigtes Verbunde-
lement

Estrich / Bodenbelag Nassraum:
keramische Fliesen mit zweikomponen-
tigem Polyurethankleber verlegt, Sand-
wichelement aus verzinktem Stahlblech
mit Hartsteinwolle

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
10 mm dickes Massivparkett aus Eiche
auf 25 mm Gussasphaltestrich

Schwellenkonstruktion Bad/ Flur:
Bodenbiindige Schwelle aus Edelstahl

Abb. 3.3.2-2: Detail Tlrschwelle
Begehung: 2001

Schaden: Auf dem anschlieBenden
ParkettfuRboden sind leichte Verwol-
bungen und Verfarbungen der Parkett-
stabe festzustellen.

Abb. 3.3.2-3: Ubersichtsskizze zur mangel-
haften Schwellensituation
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In einem 1996/97 sanierten Seniorenwohnheim mit insgesamt 178 Wohneinheiten sind bei
ca. 13% der Schwellen zwischen Badezimmer und anschlieendem Parkettboden im Die-

lenbereich Feuchtigkeitserscheinungen aufgetreten.

Bei den eingebauten Badezimmern handelt es sich um Sanitarfertigzellen mit niveaugleichen
Duschen. Das Bodenelement besteht aus einer Sandwichkonstruktion mit beidseitiger ver-
zinkter Stahlblechbeplankung. Der Zwischenraum der Bodenelemente ist mit Hartsteinwolle
gefullt. Auf dem Sandwichelement sind keramische Fliesen mit zweikomponentigem Po-
lyurethan-Kleber verlegt. Im Bereich der Duschtasse ist auf einer Sandwichplatte ein Spezia-
lestrich verlegt, mit dem ein Gefalle in Richtung Ablauf hergestellt wird. Der Ubergang zur
gefallelosen anschlieRenden Bodenflache wird mit Formfliesen hergestellt. Die verbleibende
Flache ist mit normalen Fliesen versehen. Die Anschlussfugen an die Wandflache sind mit

Epoxidharz geschlossen.

Die Duschen sind auf der der Tur gegeniber gelegenen Wandflache angeordnet und mit

einem Vorhang als einzigem Spritzschutz versehen.

Die Badezimmertir weist einen ca. 15 mm hohen Spalt auf zur Bellftung des fensterlosen

Raums.

Auf dem anschlieBenden Dielenfu3boden ist Eiche-Parkett auf einem Gussasphaltestrich
verlegt. Im Anschlussbereich zur Badezimmerschwelle sind Verfarbungen und Aufwdlbungen

des Parketts festzustellen.

Abb. 3.3.2-4: Feuchtigkeitsschdden am Par- Abb. 3.3.2-5: mangelhaftes Detail Schwellen-
kettboden bereich zwischen Bad und Diele
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3.3.3 Badezimmer mit niveaugleicher Dusche in einem Altenwohnheim

Objekt;

niveaugleiche Dusche in einem Altenwohnheim

Abb. 3.3.3-1: Badezimmer mit bodenglei-
cher Duschtasse

Baujahr: 1987

Angaben zur Dusche: bodengleiche
Duschtasse, Absenkung in der Dusch-
tasse ca. 2 cm

Gefallegebung: geféllelose Verlegung
der Abdichtung und des Fliesenbelages

Spritzwasserschutz: an zwei Seiten
bodenfreie Spritzschutzglaswande,
Abstand zum Boden ca. 10 cm, Anord-
nung aulRerhalb des Duschtassenberei-
ches

Abdichtung:
Abdichtung

Estrich / Bodenbelag Nassraum:
schwimmend verlegter Zementestrich
mit Fliesenbelag

zweilagige bitumindse

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
schwimmend verlegter Zementestrich,
PVC-Belag

Schwellenkonstruktion Bad / Flur:
niveaugleicher Ubergang, Anschluss der
Abdichtung an einen Stahlwinkel, der
ca. 1 cm unter OK Belag endet

Abb. 3.3.3-2: Absenkung des Belags in der
Raumecke

Begehung: 1990

Schaden: Wasseraustritt im Bereich der
PVC-Belage im Flur und vereinzelt aus
der Paneeldecke in den darunter gele-
genen Badezimmern.

Abb. 3.3.3-3: Ubersichtsskizze: Schnitt
durch den mangelhaften Ful3bode naufbau
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Die Badezimmer in dem Neubau eines Altenpflegeheims sind behindertengerecht ohne
Tarschwellen und mit fuRbodenniveaugleichen keramischen Duschtassen ausgestattet wor-
den. Die bodenfreien Spritzschutzglaswande der Duschen sind so weit auflerhalb des

Duschbereichs angeordnet, so dass Pfleger beim Duschen behilflich sein kénnen.

Auf der durchgehenden Stahlbetondecke ist eine zweilagige bitumindse Abdichtung verklebt
worden, die an den Wé&nden zumindest einlagig ca. 7 cm tber OK Fliesenbelag aufgekantet
ist. Im Bereich der Turschwelle ist die Abdichtung auf einen verzinkten Stahl-Stellwinkel

verklebt, der unterhalb des Fliesenbelags endet.

Im Bereich des Ablaufs schliel3t die Dichtungsebene an ein Mantelrohr an, das in einem

Deckendurchbruch unter dem Duschtassenablauf eingemoértelt ist.
Der Fliesenbelag und die Abdichtungsebene weisen kein geplantes Gefalle auf.

Angabegemal lauft aus einigen Badezimmern bei der Duschbenutzung das Wasser bis in
die PVC-Belage des Flurs und vereinzelt tropft Wasser aus der darunter befindlichen, abge-
hangten Paneeldecke. Beim Offnen der FuBbodenkonstruktion befand sich stehendes Was-

ser auf und unter den Dichtungsbahnen. Die Polystyrol-Trittschallddmmplatten waren nass.

Eine wesentliche Schadensursache ist das fehlende Gefélle der Dichtungsebene und der
Belagsoberflachen, da somit allein auf Grund der zulassigen Ebenheitstoleranzen Bereiche
mit Gegengefalle nicht sicher vermieden werden kénnen. Bedingt durch dieses Gegengefalle

lauft Duschwasser Uber die niveaugleiche Tirschwelle bis in den benachbarten Flur.

Des Weiteren sind durch unvermeidbare Verformungen des Estrichs in den Raumecken
Tiefpunkte entstanden und die Anschlussfugen zur Wand gerissen. Hier kann Wasser unge-
hindert in den FuRbodenaufbau eindringen. Uber die nicht abgedichteten, unter der FuRbo-
denoberkante endenden Abdichtungsaufkantungen an den Stahlzargen der Tur lauft das auf
der Abdichtung stehende Wasser unter die Abdichtungsbahn und fiihrt zu den beschriebe-

nen Durchfeuchtungen in den darunter gelegenen abgehéngten Decken.
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Abb. 3.3.3-4: Aufkantung der Abdichtung im Abb. 3.3.3-5: Schnitt im Bereich der mangel-
Bereich der Tirzarge haft ausgefihrten Turschwelle
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3.4 Ausfihrungstechnische Probleme an den Abdichtun gen und Ab-

dichtungsanschliissen in Nassraumen

In Abschnitt 3.3 ist belegt, dass es auch in Nassraumen immer wieder zu Schadensfallen mit
Durchfeuchtungen in den Anschlussbereichen niveaugleicher Schwellen kommt. Die Ursa-

chen dieser Schaden kdnnen sein:
Verwendung ungeeigneter Abdichtungsstoffe und falsche Verarbeitung
unzureichende Ausbildung der An- und Abschliisse

unzureichende MaRRnahmen zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung im Tirschwel-
lenbereich

mangelhafte Koordination der verschiedenen Gewerkeleistungen

Nachfolgend werden die Ursachenzusammenhange weiter untersucht.
34.1 Abdichtungsstoffe und deren Verarbeitung

Direkt beanspruchte FuRboden- und Wandflachen kénnen nach DIN 18195-5 bei maliger
Beanspruchung mit einlagigen Bitumen- oder Kunststoffbahnen abgedichtet werden. Derarti-
ge Abdichtungen erfordern weitere Trenn- oder auch Schutzlagen. Ein solches Schichtenpa-

ket lasst sich nur schwer an die értlichen Gegebenheiten anpassen, denn oftmals sind

Stellwinkel

Tarleibungen

Tlrzargenkonstruktionen

auf engem Raum zu bertcksichtigen. Aufgrund der vielfachen Richtungswechsel der Abdich-
tungsbahnen lassen sich die Verklebungen in diesen Bereichen nur mit Schwierigkeiten
voliflachig ausfuhren. Im Regelfall werden bahnenférmige Abdichtungen daher im Woh-
nungsbau nicht mehr zur Abdichtung von Nassraumen oder hdusliche Badezimmern einge-
setzt. Daher sind in Badezimmern Flissigkunststoffe tblich, die demnéchst auch nach DIN

18195-5 (siehe Abschnitt 3.2.1) vorgesehen sein werden.

Bei Abdichtungen im Verbund mit spachtelbaren oder fliissig aufzubringenden Abdichtungen
kann es bei ungleichmafiiger Verarbeitung zu Schichtdickenunterschreitungen kommen. Bei
einigen Abdichtungsstoffen wird daher zur Sicherstellung der Schichtdicke empfohlen, Ge-

webeeinlagen einzuarbeiten.



133

Innenschwellen / Ausfuhrungstechnische Probleme

3.4.2 Anschlusshéhen und Ausbildung der An- und Abschlisse

Tarzargen mit Flanschkonstruktion oder anderen Mdoglichkeiten des Anschlusses einer Ab-
dichtung werden allenfalls fir Turschwellen im AulRenbereich, nicht aber fir Nassraumtiiren
angeboten. Aufgrund der vielfaltigen Ausflhrungsvarianten und geringen aufnehmbaren
Toleranzen mit vorkonfektionierten Abdichtungsstoffen wird die Abdichtungssituation im

Tarbereich in der Regel auf der Baustelle entschieden.

Die Mehrzahl der Abdichtungsanschlisse wird auf der Nassraumseite der Tir hergestellt.
Meist wird ein Stellwinkel in der Tur6ffnung angeordnet, an dem die Abdichtung aufgekantet

wird.

Oftmals enden die AbdichtungsmafRnahmen aber auch ohne Aufkantung unter der Belags-

oberflache und kdnnen von Wasser tberlaufen werden.

Die Aufkantungshohe der Abdichtung an den aufgehenden Wanden soll entsprechend DIN
18195-5 mindestens 15 cm Uber Oberkante Belag betragen, in den o. a. Merkblattern wird
lediglich ein dichter Anschluss an die aufgehende Wand gefordert. Haufig werden an diesen
Stellen einfache Gewebebander eingesetzt, die in der Regel aber keine ausreichende Ab-
dichtungswirkung haben. Starr vermortelte Anschlussfugen zwischen dem Bodenbelag und
der Verfliesung der Wand kénnen zu einer Uberbeanspruchung des Gewebestreifens im
Aufkantungsbereich fuhren. Eine starre Vermdrtelung ist aber ohnehin in der Regel mangel-
haft, da in Badern meist schwimmende Estrich eingebaut werden, die mit Dichtstoffen elas-

tisch geschlossene Anschlussfugen benétigen.

Im unmittelbaren Turbereich ist eine Schwellenhdhe von weniger als 20 mm gefordert. D. h.
die Abdichtung ist an den Wé&nden unmittelbar bis an die Turzarge aufzukanten (ggf. 15 cm
hoch) und im Tudrbereich bis an die Turschwelle auszuklinken. Der Hohenversprung der
Abdichtung ist entsprechend anzuschlieRen und zu sichern. Im Regelfall werden die Turzar-
genkonstruktionen aber ohne Anschlussmdglichkeit einer Abdichtung geliefert. Die Abdich-
tungsaufkantung im Leibungsbereich wird — sofern sie Uberhaupt ausgefiihrt wird — deshalb
haufig nicht an der Tur (Turrahmen, Tirzarge), sondern allenfalls an der Leibung ange-
schlossen. Die Abdichtungsliicke zwischen dem Abschluss der Abdichtung und der Turzarge
kann hinterlaufen werden.
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Durchdringungen der Abdichtungsebene wie z.B. an Heizleitungen sind potenzielle
Schwachstellen. Derartige Schwachstellen treten seltener auf, wenn die Abdichtung aus

Flissigkunststoff unmittelbar unter dem Oberbelag liegt.
3.4.3 Reduzierung der Wasserbeanspruchung

In Nassraumen beschrénkt sich das Gefalle im Bodenbelag haufig auf die Zone der Ablaufe
im unmittelbaren Bereich niveaugleicher Duschen. Die tbrigen Flachen werden oftmals ohne

Gefalle oder mit einem Gegengefalle zur Tar hin ausgefihrt.

Im Spritzwasserbereich von Duschen ohne wirksamen Spritzwasserschutz ist mit erhebli-
chen Duschwassermengen auch auf3erhalb des Duschbereichs zu rechnen. Selbst wenn die
Dusche in einem Abstand von mehr als 2 m zur Tur angeordnet ist, kann das Duschwasser
z.B. bei Gegengefalle die niveaugleichen Turschwellen und Tirzargenanschliisse beanspru-
chen und bis in den Nachbarraum laufen. Sind hier feuchtigkeitsempfindliche Belage wie
Parkett, Teppichbtden o0.a. ausgefihrt, so ist mit Durchfeuchtungen und in Folge mit Feuch-

tigkeitserscheinungen, wie z.B. Verfarbungen, Aufwélbungen etc. zu rechnen.

Eine &hnliche Beanspruchung entsteht an Duschen unmittelbar neben einer Tir. Sofern kein
Spritzwasserschutz (z.B. in Pflegeheimen) mdoglich oder vorhanden ist, werden die Tur-

schwellen ebenfalls direkt beansprucht.
344 Ausfuhrung der Ablaufe

Sofern die Abdichtung des Nassraums durch bahnenformige Abdichtungsstoffe erfolgt ist,

die unter dem Estrich verlegt werden, sind folgende Probleme aufgetreten.

In einigen Fallen ist die Abdichtungsebene nicht an den Ablauf angeschlossen worden. In
diesen Situationen staut sich das Wasser im Belag und kann an Fehistellen in den Estrich
gelangen. Ahnliche Folgen kénnen sich ergeben, wenn der Ablauf zu hoch (iiber FuBboden-
niveau) eingebaut ist, so dass sich das Wasser zundchst aufstauen muss, bevor es in den

Ablauf gelangt.

Mortelreste aus der Bauzeit oder aber eine unzureichende Wartung kdnnen zur Verstopfung
der Ablaufe mit Wasseranstau und nachfolgenden Schéaden fihren. Schon im Rahmen der
Bautberwachung sollte deshalb eine Funktionsiberprifung der Ablaufe durchgefihrt wer-

den.



135

Innenschwellen / Ausfuhrungstechnische Probleme

3.4.5 Mangelhafte Koordination der verschiedenen Gewerkeleistungen

Der Einbau der Tirzargen erfolgt haufig vor den Abdichtungsarbeiten. Anschlie3end folgen
dann die Putz- und Estricharbeiten. In diesen Féllen ist ein Hinterfahren der Zargenkonstruk-
tion oder ein Anschluss an den Stirnseiten der Profile aufgrund fehlender Anschlussbahnen

(diese sind an den Zargen ublicherweise nicht vorhanden) nicht mehr méglich.
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3.5 Beispielobjekte

3.5.1

Umbau Altenpflegeheim

Objekt:  Altenpflegeheim

Abb. 3.5.1-1: Ubersicht Duschraum

Modernisierung: 1992

Angaben zur Dusche:
Im Bereich der Dusche Fliesenbelag
durchgehend, Bodenablauf

Gefallegebung: Im Bereich der Dusche
deutliches Gefélle in Richtung Ablauf, im
Randbereich der Dusche ca. 3 mm
Hohenversatz

Spritzwasserschutz: bis zum Boden
gehender Duschvorhang, zweiseitig
bzw. dreiseitig

Abdichtung:
Verbundabdichtung

Estrich / Bodenbelag Nassraum:
Fliesen

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
PVC

Ubergang Bad / Zimmer: Schwellenlos,
Winkelprofil im Fliesenbelag

Abb. 3.5.1-2: Feuchtigkeitsbeanspruchung
der Schwelle

Begehung: 11/2008

Architekt: Karl Lindlau, Aachen

Abb. 3.5.1-3: Grundrissskizze eines Dusch-
bads flr zwei Zimmer
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In einem mehrgeschossigen Altenpflegeheim sind bereits 1992 die Sanitarrdume barrierefrei
umgestaltet worden. Die Umbaumalinahmen haben insgesamt 22 Duschraume und 3 gréf3e-
re Badezimmer umfasst. Die Duschr&ume werden in der Regel von zwei pflegebedirftigen
Personen genutzt, die entweder gemeinsam auf einem Zimmer liegen oder jeweils einen
Zugang aus einem Einzelzimmer haben. Die Duschbader fur zwei Zimmer sind etwas gré3er
gestaltet (siehe Abb. 3.5.1-3 und Abb. 3.5.1-4). Der eigentliche Duschbereich ist durch eine
farblich deutlich anders gehaltene Fliesenfarbe hervorgehoben. Von dort ist ein deutliches
Gefalle in Richtung Bodenablauf vorhanden. Des Weiteren weisen die farblich hervorgeho-
benen Fliesen zum Duschbereich einen Hohenunterschied von ca. 3 mm auf. Au3erhalb des
gekennzeichneten Duschbereichs ist kein geplantes Gefalle vorhanden. Als Spritzwasser-
schutz sind Duschvorhdnge vorhanden, die den Duschbereich zweiseitig bzw. dreiseitig
umfassen. Der Abstand zwischen Duschzone und Zimmertir betrdgt 30 cm bzw. in den

kleineren Raumen ca. 1,20 m.

Die Trennwande sind teilweise als Leichtbauwande (Metall-Einfach-Standerwerk) erstellt und
innenseitig mit Feuchtraumplatten versehen bzw. bereits vorhandenes Mauerwerk ist mit
wasserdichtem Unterputz versehen worden. Die Wandflachen sind zusatzlich mit einer Ver-

bundabdichtung geschiitzt.

Der Boden ist ebenfalls mit einer Verbundabdichtung mit einem Belag aus Fliesen versehen

worden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten sind nach Aussage der Nutzer vereinzelt Feuchtig-
keitsschaden im Schwellenbereich am anschlielRenden PVC-Belag aufgetreten. Betroffen
gewesen sind Badezimmer, bei denen ein leichtes Gefalle in Richtung Tur vorhanden ist.
Diese Bereiche sind nachgearbeitet worden. Zum Zeitpunkt der Begehung 2008 werden
jedoch keine Schaden genannt. Bei einem Duschbad ist zum Zeitpunkt der Besichtigung
Feuchtigkeit in geringem Umfang oberflachlich aus dem Nassraum ins Zimmer gelangt.

Schéaden sind nicht zu erkennen gewesen.
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Abb. 3.5.1-4: Duschbereich, dreiseitiger Abb. 3.5.1-5: Detailschnitt Dusche / Tur
Duschvorhang
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3.5.2 Altenwohnanlage

Objekt:  Altenwohnanlage

Abb. 3.5.2-1: Ubersicht Duschbad Abb. 3.5.2-2: Gestaltung der Ful3boden-
oberflache

Baujahr: 2002 Begehung: 11/2008

Angaben zur Dusche: Architekt: Norbert Bollesen, Jichen

Durchgehender Fliesenbelag auf dem
Boden, Duschbereich nicht hervorgeho-
ben bzw. abgesetzt, Bodenablauf in der

Duschzone
. L Abb. 3.5.2-3: Detail Turschwelle, keine
Gefallegebung: Gefalle in Rlchtung Trennung der Bodenflachen

Bodenablauf im Bereich der Dusche
deutlich erkennbar

Spritzwasserschutz: zweiseitiger
Duschvorhang

Abdichtung: zweilagige Flissigabdich-
tung (I6semittelfreie Kunstharzdispersi-
on), im Bereich der Dusche barrierefrei-
es Unterbauelement (1,5 1,5 m)

Estrich / Bodenbelag Nassraum:
Zementestrich, kleinformatige Fliesen

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
Zementestrich, groRformatige Fliesen

Ubergang Bad / Zimmer: Schwellenlos,
Estrich durchgehend
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In der 2002 fertiggestellten Altenwohnanlage mit insgesamt 18 Wohneinheiten sind die Ba-

dezimmer mit niveaugleichen Duschen ausgestattet.

Der Fliesenbelag ist auch im Duschbereich durchgehend verlegt. Nach Aussage des Archi-
tekten ist in der Duschzone ein barrierefreies Unterbauelement als Estrichersatz mit inte-
griertem Gefalle in Richtung Ablauf und Bodenablauf verlegt. Das Element ist 1,5 « 1,5m
grof3. Das fertig eingedichtete Unterbauelement ist oberseitig mit einer wasserdichten Be-
schichtung versehen. Zwischen der unmittelbar wasserbeanspruchten Zone und der angren-
zenden Bodenflache ist kein Versatz oder ein sonstiger optischer Ubergang vorhanden. Die
anschlieRende Flache ist mit einer zweilagigen Fliissigabdichtung aus einer l6semittelfreien
Kunstharzdispersion unter dem Fliesenbelag abgedichtet. In diesem Bereich des Badezim-

mers ist kein erkennbares Gefélle in Richtung Ablauf vorhanden.

Als Spritzwasserschutz ist in dem besichtigten Bad ein zweiseitiger Duschvorhang vorgese-
hen. Die Entfernung zwischen Duschvorhang und Badezimmertir betrdgt im Minimum
ca. 1,00 m.

Zwischen dem unmittelbar angrenzenden Wohnraum und dem Badezimmer verlauft der
Estrich durchgehend. Der Wohnbereich ist mit gro3formatigen Fliesen belegt. Die Verbund-

abdichtung endet im Bereich der Turschwelle ohne Aufkantung.

Feuchtigkeitsschaden sind zum Zeitpunkt der Begehung nicht bekannt.

Abb. 3.5.2-4: Ubergang zwischen Badezimmer Abb. 3.5.2-5: Detailschnitt Turschwelle
und Wohnraum
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3.5.3 Neubau Wohnquartier

Objekt: Neubau Wohnquartier

Generationen Ubergreifendes Wohnen

Abb. 3.5.3-1: Ubersichtsfoto Duschbereich

Baujahr: 2007/ 2008

Angaben zur Dusche:
Fliesenbelag auch im Bereich der
Dusche durchgehend, Bodenablauf

Gefallegebung: Im Bereich der Dusche
Gefalle zum Ablauf, Unterbauelement
mit integriertem Gefélle

Spritzwasserschutz:

Abdichtung:
Verbundabdichtung

Duschvorhang

Estrich / Bodenblag Nassraum:
Zementestrich, Fliesen

Estrich / angrenzender Bodenbelag:
Zementestrich, Nutzschicht nach
Mieterwunsch

Ubergang Bad / Zimmer: Trennung
des Estrichs mit Winkelprofil, im ausge-
bauten Zustand schwellenlos

Abb. 3.5.3-2: Ubergang Bad/ Flur, im Flur ist
noch keine Nutzschicht verlegt

Begehung: 09/2008

Architekt: A irba , Wienstroer
Neuss

Abb. 3.5.3-3: Ubersichtsskizze, Lage der
Dusche
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Zu der 2008 fertiggestellten Wohnsiedlung gehdren insgesamt 255 Wohneinheiten. Das
Wohnprojekt unterstiitzt das Zusammenleben von Jung und Alt. Daher sind alle Badezimmer

niveaugleich und mit bodengleichen Duschen ausgestattet worden.

Der Fliesenbelag ist im Bereich der Dusche durchgehend verlegt. In diesem Bereich ist unter
dem Fliesenbelag ein Unterbauelement als Estrichersatz mit integriertem Gefalle (1,5 %) in
Richtung Ablauf eingebaut. Das Element ist werkseitig auf der Oberseite abgedichtet. Die
verbleibende Flache ist mit einem Zementestrich versehen. Die gesamte Bodenflache im

Badezimmer ist mit einer Verbundabdichtung versehen.

Im Ubergangsbereich zwischen Bad und angrenzender Diele ist der Estrich durch ein Win-
kelprofil getrennt, an dem die Verbundabdichtung angeschlossen ist. Der Ubergang wird im
ausgebauten Zustand niveaugleich sein. Zum Zeitpunkt der Begehung ist keine Nutzschicht
im Flur vorhanden, da die Wohnung noch nicht bewohnt ist. Erfahrungen aus dieser
Wohneinheit liegen noch nicht vor. Angabegemalf funktionieren die seit etwa einem Jahr in
der Nutzung befindlichen baugleichen Badezimmer der Wohnanlage problemlos und scha-

densfrei.

Abb. 3.5.3-4: Ubergang zwischen Badezimmer Abb. 3.5.3-5: Detailschnitt Turschwelle
und Wohnraum
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354 Zusammenfassung zu den Beispielobjekten

Insgesamt wurden 8 Objekte mit insgesamt ca. 350 Wohnungsbadezimmern bzw. Duschbé-
dern besichtigt. Drei der besichtigten Bader wurden stellvertretend ndher untersucht und sind

hier dargestellt.

In den untersuchten Badezimmern sind jeweils bodengleiche Duschen angeordnet. Als
Spritzschutz sind ausschlie3lich Duschvorhédnge vorgesehen. Der Abstand zwischen Dusch-
bereich und Tur betragt zwischen 0,60 m und 1,00 m. Bei dem Badezimmer eines Altenpfle-
geheims sind zwischen Tur und Duschzone zwar nur 0,30 m Abstand vorhanden, in diesem
Fall ist allerdings der Duschbereich selbst sehr grof3ziigig bemessen. Hier betragt der Ab-
stand zwischen Tiir und Bodenablauf ca. 0,90 m. Der Ubergangsbereich zur Diele bzw. zum

Wohnraum ist immer niveaugleich ausgefihrt.

Der durchgehend verlegte Fliesenbelag weist jeweils in der unmittelbaren Duschzone Gefélle
von ca. 1,5 % in Richtung Bodenablauf auf. In zwei Féallen ist im Duschbereich ein Unterbau-
element eingebaut, welches die Gefallegebung herstellt. Die verbleibende Bodenflache weist
kein Gefalle auf. In der Situation, in der kein Unterbodeneinbauelement verwendet wurde, ist
die Duschzone durch einen Hohenversatz von ca. 3 mm von der Gbrigen Bodenflache abge-

setzt.

Die untersuchten Badezimmer sind mit Verbundabdichtungen abgedichtet worden. Die Ab-
dichtung endet im Bereich der Tirleibung. In einem Fall ist ein Winkelprofil eingebaut, wel-
ches den Estrich zwischen Bad und Flur trennt. Der Winkel ist angabegemal in die Ver-

bundabdichtung eingebettet.

Die angrenzenden R&aume sind Uberwiegend mit feuchtigkeitsunempfindlichen Beldgen

versehen.

Schaden sind auch in Badezimmern mit einer Nutzungszeit von mehr als 15 Jahren nicht

vorgefunden worden. Die Nutzer berichten durchweg von positiven Erfahrungen.
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3.6 Ausfihrungsempfehlungen

Die untersuchten Objekte mit Nassraumen und Wohnungsbadezimmern, die nicht nach DIN
18195 abgedichtet wurden, sind schadensfrei geblieben, da neben den Verbundabdichtun-

gen zusatzliche begleitende Malinahmen ausgefiuhrt wurden.

Folgende MalRnahmen sind zu empfehlen:

Reduzierung der Wasserbeanspruchung im Turschwellenbereich
Zusétzliche AbdichtungsmalRhahmen im Turschwellenbereich

Minderung der Folgen bei Wasserdurchtritt

Nachfolgend werden die angesprochenen Mal3hahmen genauer untersucht.
3.6.1 Maflnahmen zur Reduzierung der Wasserbeanspruchung im Turschwellenbereich

Mit folgenden Mallnhahmen kann die Wasserbeanspruchung im Turschwellenbereich redu-

ziert werden:
Lage der Dusche
Spritzwasserschutz
Gefalle

Nutzung und Pflege

Nachfolgend werden die einzelnen Malinahmen erlautert.
3.6.1.1 Lage der Dusche

Die fur die Bemessung der Abdichtung maRRgebliche Wasserbeanspruchung der Wand- und
Bodenflachen von Nassrdumen ist haufig nur in Teilbereichen des Raumes vorhanden,
namlich im unmittelbaren Duschbereich. Eine wesentlich geringere Wasserbeanspruchung
an der Turschwelle wird erreicht, indem die Dusche mdglichst weit von der Tir entfernt an-
geordnet wird. Die Tur solite daher in jedem Falle aul3erhalb des Spritzwasserbereichs der
Dusche liegen. Lé&sst sich das aus Platzgriinden nicht realisieren, so sollte ein wirksamer
Spritzwasserschutz angeordnet werden. Alternativ sind Turzarge, Tur und der Belag vor dem

Nassraum so auszubilden, dass einwirkendes Wasser keinen Schaden anrichten kann.
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3.6.1.2 Spritzwasserschutz

Insbesondere in hauslichen Badern oder Hotel-Badezimmern ist die Verwendung eines
wirksamen Spritzwasserschutzes in Form einer Abmauerung oder einer leichten, wasserfes-
ten Dusch- oder Wannenabtrennung ratsam, der das Spritzwasser auffangt, in die Duschzo-
ne entwassert und Uber das Gefélle dem Ablauf zuleitet. Dicht schlie3ende Duschkabinen
reduzieren erheblich die Wasserbeanspruchung der angrenzenden Flachen des Badezim-
mers. Duschvorhénge sind zwar auch geeignet, Spritzwasser in die Duschzone zu entwas-
sern, sie zahlen i.d.R. aber nicht zu den wirksamen SpritzwasserschutzmalRnahmen, da die
Wirksamkeit nutzerabhangig ist. Sofern Hilfspersonen beim Duschen behilflich sein mussen,
sind starre Spritzwasserschutzeinrichtungen in der Regel ungeeignet. Auch Duschvorhéange
sind haufig fur das Pflegepersonal nicht gut praktikabel und werden daher nicht genutzt. Hier

sind andere SchutzmalRnahmen des Schwellenbereichs erforderlich.

Nach dem ZDB-Merkblatt ist es in hduslichen Badern mit feuchtigkeitsune mpfindlichen Un-
tergrinden ohne Bodenablauf auerhalb der Dusche bei Anwendung eines wirksamen
Spritzwasserschutzes zulassig, auf Abdichtungsmaf3nahmen ganz zu verzichten. Dies gilt

aber nicht fur Situationen mit niveaugleichen Duschen.

Abb. 3.6-1: Dusche ohne wirksamen Spritz-
wasserschutz
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3.6.1.3 Gefalle

Aufgrund zulassiger Ebenheitstoleranzen, Durchbiegevorgédngen der Decke sowie den typi-
schen Schusselungen von mit Plattenbelagen versehenen, schwimmenden Zementestrichen
muss bei geféllelos geplanten Abdichtungen und Belagsoberflachen in der Praxis mit Ge-
gengefalle und Pfatzen gerechnet werden. Unglnstigstenfalls kann durch Gegengefalle
Wasser zu den Turschwellen hingefihrt werden. Deshalb sollte grundsatzlich sowohl die
Abdichtung als auch die Oberflache des Belags mit 1 bis 2 % Gefélle zu den Ablaufen hin

geplant werden.

Um bei barrierefreien Duschen einen zligigen Abfluss zu gewahrleisten, sollte in der Dusch-
zone ein Gefélle von ca. 2 % ausgefihrt und ein leistungsfahiger Ablauf eingebaut werden.
Dazu bieten sich vorgefertigte Unterbauelemente mit integriertem Gefélle an, die in ver-

schiedenen Geometrien und Gré3en angeboten werden.

Abb. 3.6-2: Vorgefertigtes Unterbauelement im
Duschbereich

Bei der Planung der Grol3e des Duschbereichs ist zu entscheiden, ob ein wirksamer Spritz-
wasserschutz ausgefihrt werden soll oder nicht. Soll ein Spritzwasserschutz ausgefuhrt
werden, so richtet sich die GréRe des Unterbauelements nach den Maflen der geplanten
Duschkabine.

Wird dagegen kein wirksamer Spritzwasserschutz ausgefihrt, so sollte die eigentliche
Duschzone ausreichend grof3 dimensioniert (1,2 m x 1,2 m bis 2 m x 2 m) werden, um zu

gewahrleisten, dass das Duschwasser auf die Duschzone beschrankt bleibt. Als &uRere
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Begrenzung der Duschzone ist ein ca. 5 bis 10 mm hoher Versatz im Fliesenbelag oder die
geneigte Anordnung einer Fliesenreihe vorteilhaft, die bis zu einem gewissen Grad ange-

stautes Duschwasser auf die eigentliche Duschzone beschranken.

Wird kein weiterer Ablauf im Nassraum vorgesehen, so kann aul3erhalb der Duschzone auf

eine Gefallegebung verzichtet werden.

Bei zuséatzlichen Ablaufen im Nassraum ist zu bericksichtigen, dass ein Gefélle von 1 bis
2 % den Estrichaufbau je Meter Gefallestrecke um 1 bis 2 cm erhdht, d. h. bei einem Gefalle
von 2 % und 2,5 m Lange ist die Estrichdicke am Rand 5 cm gro3er als am Ablauf. Dies ist
besonders im Hinblick auf die angrenzenden Raume und die dort vorgesehenen Bodenauf-
bauten bereits im Rohbaustadium zu planen. Um einen niveaugleichen Ubergang zum Nass-
raum zu realisieren, ist die Decke im Nassraum abzusenken oder der Ablauf in der Nahe der
Tdr anzuordnen. Dies kann aus statischen Grinden sehr aufwendig werden. Bei letzterer
Maflnahme ist zu bedenken, dass Ablaufe auch als Ausguss fir das Reinigungswasser
genutzt werden. Dadurch erhéht sich die Wasserbeanspruchung im Turbereich. Ein Min-

destabstand des Ablaufs zur Tur von ca. 1 m sollte eingehalten werden.

3.6.1.4 Nutzung und Pflege

Im Gegensatz zu den bewitterten Au3enschwellen ist der Feuchtigkeitsanfall in Nassraumen
nutzungsbedingt und daher auch durch den Nutzer beeinflussbar. Wird z.B. nach dem Du-
schen auf der FuRbodenflache stehendes Wasser aufgenommen oder mit dem Schieber
beseitigt, so kann die Wasserbeanspruchung der niveaugleichen Schwelle deutlich vermin-

dert werden.

Aufgrund der dargestellten Schadensfolgen bei Undichtigkeiten in Nassraumen sollte aber
nicht in der Hoffnung auf das Nutzerverhalten auf hochwertige Abdichtungsmaflinahmen
verzichtet werden. In der regelmalligen Pflege und Wartung sollte eher eine zusatzliche

Sicherheitsreserve fur die ausgefuhrten Abdichtungsmaf3nahmen gesehen werden.
3.6.2 Abdichtung im Turschwellenbereich

3.6.2.1 Verbundabdichtungen

Die Verbundabdichtungen (AIV) haben inzwischen ihre volle Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit bewiesen. Gegeniiber den Bahnenabdichtungen nach DIN 18195 haben sie

folgende Vorteile:
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Die Abdichtung wird auf dem Estrich ausgeftihrt. Durch die Anordnung der Abdichtung
direkt unterhalb der Belage ist der Verlegeestrich vor Durchfeuchtungen geschutzt.

Dadurch wird die bakterielle und chemische Belastung des Ful3bodenaufbaus verringert.
Die Abdichtung unregelmafRiger und verwinkelter Flachen ist einfacher ausfihrbar.

Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten bendtigen keine zusatzlichen weiteren

Schutzschichten, da sie durch die Beléage bereits geschutzt sind.

Die Aufkantung von Verbundabdichtungen bei direkt beanspruchten FuZbodenflachen im
Tarschwellenbereich kann einfach gegen einen im Estrich eingebauten korrosionsge-
schitzten Metallwinkel erfolgen. Der Metallwinkel sollte eine 2-5 mm hohe Aufkantung
Uber OK Belag aushilden. Damit ist ausreichend Schutz vor uUberlaufendem Wasser vor-
handen. Die Aufkantung kann im Bereich eines Falzes im Turblatt angeordnet werden, so

dass sie bei geschlossener Tur nicht direkt augenfallig wird.

In den Zugangsbereichen von Nassraumen sind grundsétzlich folgende Situationen zu un-

terscheiden:

1. zum Nassraum aufschlagende Tur (nach E DIN 18040-2 nicht zulassig): In dieser Situati-
on kann die Abdichtungsaufkantung in der Flucht der Nassraumwandoberflaiche ange-
ordnet werden, so dass die Abdichtung im sich anschlieRenden Wandbereich weitgehend

eben weitergefuhrt werden kann.

2. zum Nachbarraum aufschlagende Tur: In dieser Situation ist die Abdichtung in den ver-
winkelten Turleibungsbereich zu fihren und aufzukanten (Mehraufwand).

3. Schiebetiir, verdeckt laufend, Anordnung innen: Der Schwellenbereich ist entsprechend
den Angaben zu 1 abzudichten. Die Abdichtung ist unter der Stdnderwand durchzufiihren
und an der Badezimmertrennwand aufzukanten. Die Standerwand ist aus feuchtigkeits-
unempfindlichen Materialien zu erstellen.

4. Schiebetir, verdeckt laufend, Anordnung aul3en: Der Schwellenbereich ist entsprechend
den Angaben zu 2 abzudichten.

5. Schiebetur, offen laufend (Anordnung innen oder auf3en): diese Falle sind entsprechend
den Angaben unter 1 und 2 zu behandeln.

Die abdichtungstechnisch einfachste Ldsung ist die Abdichtungsaufkantung im Schwellenbe-
reich in der Flucht der Nassraumwandoberflache. Dies ist sowohl bei Tlren, die in den Nass-
raum aufschlagen als auch bei innen angeordneten Schiebetiiren der Fall. Im behindertenge-

rechten Bauen sind zum Nassraum hin aufschlagende Tiren aus sicherheitstechnischen



149

Innenschwellen / Ausfuhrungsempfehlungen

Griinden nicht zulassig (Am Boden liegende Personen konnen das Offnen der nach innen

aufschlagenden Tur behindern.)

Liegt der Turschwellenbereich auferhalb des unmittelbaren Spritzwasserbereichs, so kann

auf ein Hinterfahren der Turzargen mit der Abdichtung verzichtet werden.

Muss andererseits aufgrund des geringen zur Verfiigung stehenden Platzes die Dusche
ohne Spritzwasserschutz unmittelbar neben der Tur angeordnet werden, so sollte die Ab-
dichtung die Tirzarge hinterfahren, damit die Abdichtungsebene im Bereich der Tir nicht
von der Wandoberflache auf die Zargenoberflache verspringt. Dazu sind die Zargen erst

nach Ausfiihrung der Abdichtungsarbeiten zu versetzen.
3.6.2.2 Bahnenformige Abdichtung nach DIN 18195-5

Bahnenformige Abdichtungen nach DIN 18195-5 werden in den Nassraumen des Woh-
nungsbaus praktisch kaum noch eingesetzt, da deren Ausfihrung sehr aufwendig ist. Die
Bahnen passen sich schlecht an den z. T. verwinkelten Untergrund an und sind zudem durch
Schutzschichten zu tberdecken. Damit liegt die Abdichtung im Bodenbereich unter dem
Estrich und ist im Turschwellenbereich aufzukanten. Auch an den Wénden sind bahnenfor-
mige Abdichtungen problematisch, da auf einem solchen Untergrund nicht unmittelbar ge-

fliest werden kann.

Bahnenformige Abdichtungen werden daher in der Regel bei feuchtigkeitsempfindlichen
Untergriinden (z.B. Holz, Holzwerkstoffen, Gipswerkstoffen, Calciumsulfatestrichen, etc.)
oder bei hoher Wasserbeanspruchung in gewerblich genutzten Nassraumen o. &. eingesetzt,

und dort ggf. auch in Kombination mit Verbundabdichtungen.
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3.6.2.3 Vermeidung von Feuchtigkeitsiibertritt in Nachbarrdaume

Abb. 3.6-3: Turschwelle Bad/Flur mit Verbund- Abb. 3.6-4: Tirschwelle Bad/Flur mit bahnen-
abdichtung férmiger Abdichtung

Je nach Nutzung und Nutzungsintensitdt kann auch bei indirekt beanspruchten Bodenfla-
chen Oberflachenwasser im Bereich der Turschwellen auftreten. Neben den o. a. geringen
Schwellenaufkantungen sind folgende Feuchtigkeitsschutzmalinahmen geeignet, einen
Feuchtigkeitsubertritt in Nachbarrdume und damit Durchfeuchtungsschaden an Estrichen

und feuchtigkeitsempfindlichen Oberbeldgen zu mindern:

Die einfachste Art der Turspaltdichtung ist die Befestigung einer Lippendichtung an der
Unterseite des Tirblattes. Uber die Lebensdauer einer solchen (iber den Bodenbelag

schleifenden Dichtung liegen allerdings keine Erfahrungswerte vor.

Mechanische Turspaltdichtungen werden an der Unterseite des Turblattes befestigt und
bestehen aus einer in die Unterseite des Tirblatts eingelassenen Mechanik mit Dichtele-
ment, das Uber einen Hebe- und Senkmechanismus den Tirspalt zum Boden 6ffnet bzw.
schlief3t. Derartige Dichtungen werden tuberwiegend fur einen besseren Schallschutz ein-
gesetzt, eignen sich aber prinzipiell auch fir Nassraumttiren.

Magnetische Turspaltdichtungen sind eine Alternative zu den mechanischen Dichtungen.
Bei dieser LOsung wird ein strangformiger Magnet lose in ein Schwellenprofil gelegt. Das
unter dem Turblatt befestigte Magnet-Gegenstiick zieht bei geschlossener Tur den Mag-
neten aus dem Schwellenprofil und verschlieRt so den Turspalt. Durch Offnen der Ture
wird der Magnet abgeschert und fallt in das Schwellenprofil zuriick. Diese Dichtungen
wurden fur barrierefreie Balkon- und Terrassenausgange entwickelt, lassen sich aber
auch prinzipiellan Nassraumtiiren einsetzen.
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Eine vollstdndige Dichtigkeit des Turspalts wird von keiner der Mal3hahmen gewahrleistet.

Die MalRBnahmen sind nur wirksam, solange die Tur geschlossen bleibt. Anfallendes Wasser

ist vor dem Offnen der Tiir zu beseitigen.

Bei Abdichtungsmafinahmen des unteren Turspalts in innenliegenden Badern entféllt die
Beluftungsmadglichkeit Uber den unteren Tirspalt. Die Bellftung des Nassraums ist durch
andere Maflnahmen sicherzustellen, z.B. durch hdher gelegene Beliftungséffnungen im
Tarblatt.

3.6.3 Minderung der Folgen bei Wasserbeanspruchung und Wasserdurchtritt
3.6.3.1 Feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde

Der Abdichtungsaufwand ist einerseits von der zu erwartenden Beanspruchung (s. 0.) und
andererseits von der Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Untergrundes abhdngig. Bei der
Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Untergrundes ist zu differenzieren zwischen der Feuchtig-

keitsempfindlichkeit des Abdichtungsuntergrundes wie

Gipswerkstoffe wie: Gipsputz, Gipskarton-, Gipsfaser-, Gipsbauplatten,

Calciumsulfatestriche,

Holzwerkstoffe, wie z.B. Spanplatten,

und der Feuchtigkeitsempfindlichkeit der Baukonstruktion, wie dies z.B. bei Holzbalkende-

cken der Fall ist.

Entsprechend dem ZDB-Merkblatt [ZDB 2010] sind feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde
lediglich als indirekt beanspruchte Flachen (d.h. au3erhalb des Spritzwasserbereichs) in der
Beanspruchungsklasse A0 zulassig. Holzwerkstoffe sind als direkter Untergrund fur Ver-

bundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten nicht geeignet.

Sofern bei Modernisierungen im Bestand feuchtigkeitsempfindliche Baustoffe in den Spritz-
wasserbereichen der vorgesehenen Nassraumen vorhanden sind und nicht ersetzt werden
kdnnen, sind diese besonders durch abdichtungstechnische Mal3nahmen zu schiitzen. Dazu
kénnen einlagige Bahnenabdichtungen aufgebracht werden, tGber denen der Fliesenbelag
auf einer Entkopplungsschicht verlegt wird. Dadurch ist mit einer Erhdhung des Fuf3boden-

aufbaus zu rechnen.
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Der Feuchtigkeitsschutz betrifft nicht nur die feuchtigkeitsempfindlichen Untergriinde an den
Wanden und FuRbdden, sondern auch die Einbauteile wie Tiren und Zargen. Muss die
Dusche z.B. aus Platzgriinden ohne Spritzwasserschutz unmittelbar neben der Tur angeord-
net werden, so sind feuchtigkeitsunempfindliche Tidren und Zargen einzusetzen.

Neben dem unmittelbaren Untergrund fir die Verbundabdichtung hat auch die konstruktive
Situation entscheidenden Einfluss auf die Wahl der Abdichtung. Ist z.B. anstelle einer Beton-
decke eine Holzbalkendecke vorhanden, so muss der Schutz gegen Feuchtigkeit bei der
Planung besonders beachtet werden. Je nach Bodenaufbau und Beanspruchung ist in die-
sen Féllen eine wannenartig auszubildende Bahnenabdichtung am Boden zu empfehlen.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Abdichtungsmaflnahmen der Wéande (Verbundabdich-
tungen) nicht hinter die Abdichtungsaufkantungen der Bodenabdichtung entwassern.

3.6.3.2 Angrenzende Raume

Es ist sinnvoll, im Anschluss an den Nassraum feuchtigkeitsbestandige Oberbelage (Fliesen,
Plattenbelage, etc.) auszufiihren. Eingetragene geringfligige Feuchtigkeit fihrt somit nicht
zur Schadigung des Belages. Die Einbeziehung vorgelagerter Raume in die Abdichtungs-
malRnahmen, wie sie im Umkleidebereich von Duschanlagen praktiziert wird, ist im Woh-
nungsbau in der Regel nicht erforderlich.

3.6.4 Zusammenfassung zu den Ausflihrungsempfehlungen

Der erforderliche Abdichtungsaufwand in mafig beanspruchten Nassrdumen und damit auch
im Tdrschwellenbereich wird im Wesentlichen durch die Art des Untergrundes und die zu
erwartende Wasserbeanspruchung bestimmt. Bei direkt beanspruchten feuchtigkeitsemp-
findlichen Untergrinden am Boden sind Abdichtungen im Verbund nicht zugelassen. Derarti-
ge Untergriinde sind daher bahnenférmig abzudichten. Feuchtigkeitsunempfindliche Unter-
grinde kénnen sowohl bahnenférmig als auch mit Abdichtungen im Verbund versehen wer-
den.

Die weiteren Abdichtungsmal3nahmen im Turschwellenbereich ergeben sich aus der mogli-
chen Wasserbeanspruchung. Die Turschwelle sollte nicht spritzwasserbeansprucht sein.
Duschen sollten daher moglichst weit entfernt von der Tur angeordnet werden. Sofern dies
aus planerischen Grinden nicht mdglich ist und die Tur im unmittelbar mit Spritzwasser
beanspruchten Bereich liegt, muss im Schwellenbereich ein Aufkantungswinkel 5 - 10 mm
tber OK Belag gefuihrt werden, an dem die Abdichtung aufgekantet wird. Im Tirleibungsbe-
reich muss die AbdichtungsmalRnahme die Zarge hinterfahren. Turblatt und Zarge missen
aus feuchtigkeitsunempfindlichem Material sein. Bei extremer Beanspruchung kann es sinn-
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voll sein, zusétzlich durch eine Turspaltdichtung den Wasserubertritt in den benachbarten
Raum zu minimieren. Anfallendes Wasser ist vor dem Offnen der Tiir zu beseitigen.

Abb. 3.6-4: Flussdiagramm zu den erforderlichen Abdichtungsmalinahmen auf Bodenflachen mit
niveaugleichen Duschen bei méafiger Beanspruchung
Die Abdichtungsaufkantung kann oberflachenbiindig enden, wenn bei Gblicher Nutzung kein

Oberflachenwasser bis in diesen Bereich gelangt (Gefallegebung siehe Abschnitt 3.6.1.3).

Gewerkeulbergreifende Leistungen sind zu entzerren und es sind klare Abgrenzungen zwi-
schen den Gewerken

Abwasserinstallation
Estricharbeiten
Abdichtungsarbeiten

Tischler- oder Metallbauarbeiten
zu schaffen.
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4. Zusammenfassung

4.1 Problemstellung und Ziel

Niveaugleiche Turschwellen werden nicht nur im alten- und behindertengerechten Bauen
sowie von gewerblichen und privaten Nutzern gefordert, sondern sind haufig auch Voraus-
setzung fir eine Wohnungsbaufdrderung. Politische Zielsetzung ist, dass alters- und krank-
heitsbedingte Einschrankungen madglichst keinen Wohnungswechsel und keine Heimunter-

bringung erforderlich machen.

Der Ubergang zwischen feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen und nicht feuchtigkeitsbean-
spruchten Bereichen, wie er einerseits bei Aul3enschwellen an Dachterrassen-, Balkon-, Ter-
rassentiiren, Hauseingdngen und andererseits bei Innenschwellen zu Nassraumen vor-
kommt, muss abdichtungstechnisch sicher und gegen Hinterlaufen geschiitzt ausgefiihrt
werden. Das wird am einfachsten durch eine erhohte Turschwelle erreicht. Zum barrierefrei-
en Bauen sind aber untere Turanschlage und —schwellen mdglichst vollstandig zu vermei-
den. Wie die sich widersprechenden Anforderungen der Abdichtungstechnik und der barrie-

refreien Nutzung in Einklang gebracht werden kdnnen, ist Gegenstand dieser Arbeit.

Im vorliegenden Bericht werden zum einen Aul3enschwellen behandelt, zum anderen Innen-
schwellen bei méaRig beanspruchten Nassrdumen des Wohnungsbaus, in denen nicht sehr
haufig mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird (unabhéngig vom Vorhanden-

sein eines Bodenablaufs).

Seit 2000/2004 regelt auch DIN 18195 ,Bauwerksabdichtungen® niveaugleiche Turschwellen.
Trotzdem bieten auch 2009 die meisten Turrahmenprofile immer noch keine konstruktiven
Vorrichtungen, um die Abdichtung nach den Regeln von DIN 18195 zuverlassig dicht anzu-
schlieen. Besonders problematisch ist auRerdem die Ausfuhrung des Abdichtungsan-

schlusses im Ubergangsbereich zwischen Tirranmen und Leibung.

Funktionsféahige Losungen setzen die genaue Abstimmung der Leistungsbereiche Rohbau,

Abdichtung, Fensterbau, Fassadenbau, AuRenanlagen und Au3enbelédge voraus.

Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, typische Schadensursachen unzureichend
abgedichteter, niveaugleicher Schwellen aufzuzeigen und Detailldsungen zusammenzustel-
len, die sich in der Praxis als tauglich erwiesen haben, sowie weitergehende Konstruktions-
vorschlage zu entwickeln, die in Abh&angigkeit von der Beanspruchungssituation eine dauer-

hafte, funktionssichere Ausbildung dieser Anschliisse gewahrleisten.
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4.2 Recherchen und Erhebungen

421 Sachverstandigenbefragung

Die Erfahrungen von Sachverstandigen fur Schaden an Gebauden, die 2008 durch eine
Umfrage unter 55 Sachverstandigen zusammengetragen wurden, belegen, dass fehlerhafte
Ausfuhrungen niveaugleicher Schwellen immer noch zu erheblichen Schéden fuhren. Fol-

gende Ursachenschwerpunkte werden in der Befragung genannt:

In 98 der insgesamt 139 aufgefuhrten Schadensfélle der Sachverstandigenumfrage wird

die Hinterlaufigkeit des Abdichtungsrandes am Schwellenprofil als eine der Schadensur-

sachen genannt. Die Abdichtungsschichten im Schwellenbereich sind ndmlich haufig nicht
bis zur Oberkante des Belages aufgekantet und dicht verwahrt, sondern enden darunter.
Oft lassen die Turschwellenprofile einen abdichtungstechnisch funktionsfahigen An-
schluss der Dichtungsbahnen nicht zu. Dies gilt sowohl fiir die Turschwellen an Hausein-
gangen, Dach- und Gartenterrassen, Balkonen als auch an Nassrdumen und Wohnungs-
badezimmern.

In den Leibungsbereichen der Tiren (AuRentiiren und Innenttiren) fehlen nach der Befra-

gung ebenfalls jegliche Anschlussmadglichkeiten fir eine Abdichtung, auch hier kann der
Abdichtungsrand hinterlaufen werden. Bei den Aul3enschwellen wird diese Problemstelle
in 104 von 139 genannten Schadensféllen als Schadensursache genannt. Bei 182 von
insgesamt 214 Schadensfallen bei Innenschwellen wird die Hinterlaufigkeit im Leibungs-
bereich als eine der Ursachen fir Durchfeuchtungen aufgeftihrt.

Aufgrund unzureichender Konstruktionshéhen auf den angrenzenden AufRenflachen ist
haufig ein ausreichendes Gefélle in Verbindung mit den entsprechenden Ablaufen sowie
die Anordnung von Gitterrostrinnen an Auf3enschwellen nicht realisierbar.

In 29 von 139 Féllen werden fehlende MalRhahmen zur Reduzierung der Wasserbean-
spruchung in den Ubergangsbereichen (Uberdachungen etc.) als mit schadensurséchlich
benannt.

Auch im Innenbereich werden viele Schaden an Nassraumen oder Wohnungsbadezim-
mern auf eine mangelhafte Entwasserungssituation (Ablaufe, Gefalle) zuriickgefihrt.

422 Sichtung von Produktinformationen und Herstellerbefragung

Die Sichtung von Produktinformationen sowie eine eigens dazu durchgefuihrte Herstellerer-
hebung ergibt nur eine Herstellerlosung mit werkseitig vorbereiteter Anschlussméglichkeit

einer Abdichtung im niveaugleichen Turschwellenbereich unter Einbeziehung des Leibungs-
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bereiches. Im Regelfall muss der Planer die Detailldsungen selbst entwickeln und kann nicht

auf Muster-Ldsungen zuriickgreifen.
4.2.3 Befragung von Planern und besichtigte Objekte

Dartber hinaus sind im behindertengerechten Bauen tatige Architekten und Ingenieure zu
ausgefuhrten Objekten und Angaben Uber die Konstruktionsweisen und positiven Praxiser-
fahrungen mit nicht — oder nur sehr gering — Uber den Beldgen angeordneten Schwellen
befragt worden. Acht Neu- und modernisierte Altbauten mit einer Standzeit von im Mittel vier
Jahren konnten besichtigt und — soweit moglich — untersucht werden. Die zur Verfligung
gestellten Planunterlagen sind ausgewertet worden, die gut funktionierenden Schwellende-

tails sind im Bericht dargestellt.

4.3 Technische Regelwerke

Die technischen Regelwerke werden im vorliegenden Bericht getrennt fir Auf3en- und Innen-

schwellen ausfuhrlich dargestelit und anschlie3end beurteilend zusammengefasst.

Zu den wesentlichen Regelwerken fur die Nutzungsanforderungen an niveaugleiche Schwel-
len gehoren die [DIN 18024-2], die [DIN 18025], Teile 1 und 2 sowie die [E DIN 18040] mit
den Teilen 1 und 2 (die endgtiltige Fassung des Teils 1 erscheint voraussichtlich Mitte 2010).
Darin wird gefordert, dass untere Turanschlage und Schwellen zu vermeiden sind. Sofern sie

technisch nicht vermeidbar sind, dirfen sie nicht hoher als 2 cm sein.

Die [DIN 18195-5] und [DIN 18195-9] regeln die Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser
auf Deckenflachen und in Nassrdumen. Fir niveaugleiche Turschwellen werden besondere
Maflinahmen gegen das Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung gefor-
dert (Vordacher, Rinnen mit Gitterrosten etc.). Ahnliche Anforderungen sind in den Flach-
dachrichtlinien [ZVDH 2008] formuliert.

Das Merkblatt des Zentralverband Deutsches Baugewerbe [ZDB 2010] regelt zuséatzlich die

Ausfuhrung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Plat-

ten, wie sie Uberwiegend bei Nassrdumen als auch bei Balkonen zur Ausfiihrung kommen.
Alle Abdichtungsregeln heben hervor, dass barrierefreie Ubergange Sonderkonstruktionen
sind, die einerseits eine intensive Koordination zwischen Planern und Ausfihrenden und
andererseits aber auch besondere Malinahmen wie Turrahmen mit Anschlussflansch oder

Vordacher erforderlich machen.
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Weitere Anforderungen, z.B. an den Warmeschutz und die Luftdichtheit, werden in der DIN
4108 und in der Energieeinsparverordnung [EnEV 2009] formuliert. [DIN 4108-2] enthalt die
Mindestanforderungen an den Warmeschutz zur Vermeidung von Schimmelpilzschaden und
zeigt im Beiblatt 2 [DIN 4108-Bbl 2] warmeschutztechnisch gute Ausfiihrungsbeispiele auf.
Die EnEV fordert, dass der Einfluss konstruktiver Warmebricken auf den Jahresheizwéarme-
bedarf so gering wie mdglich gehalten wird. Die erforderliche Luftdichtheitsschicht ist nach
[DIN 4108-7] auszufihren.

4.4 Schadens- und Ausfuhrungsbeispiele fir AuRen- u  nd Innenschwel-

len

Anhand von untersuchten Schadensfallen werden typische ausfuhrungstechnische Probleme
an den Abdichtungen und Abdichtungsanschlissen der niveaugleichen Schwellen aufgezeigt
und veranschaulicht. Dabei werden die Ursachenzusammenhange im Einzelnen untersucht

und erlautert.

Offensichtlich kommt es bei starker Wasserbeanspruchung der Schwelle im Zusammenhang
mit Fehlern bei der Ausfihrung des Abdichtungsanschlusses immer wieder zu gravierenden
Schéaden.

Die ausfuihrliche Dokumentation ausgefiihrter Beispiele fur Aul3en- und Innenschwellen, die
im Durchschnitt seit vier Jahren schadensfrei funktionieren, belegt allerdings, dass in der
Praxis niveaugleiche Schwellen mit Erfolg realisiert werden kdnnen. Da fast nie norment-
sprechende Anflanschmdglichkeiten an der Schwelle und am Blendrahmen vorhanden sind,
wird auch eine vollig konsequente Weiterfilhrung des Anschlusses am seitlichen Blendrah-
men sehr selten ausgefuhrt. Trotzdem sind an den untersuchten Objekten keine Schaden
aufgetreten. Die Anschlisse sind allerdings i.d.R. vor unmittelbarer Witterungsbeanspru-

chung geschutzt.

Aus den durchgefihrten Untersuchungen lasst sich ableiten, dass die den derzeitigen Re-
gelwerken entsprechenden Lésungen in den meisten Anwendungsféllen als unnétig aufwen-
dig einzuschétzen sind. Daher sind in Abhangigkeit von der realen Wasserbeanspruchungs-

situation oft einfachere Losungen sinnvoll und anzustreben.
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4.5 Ausfuihrungsempfehlungen zu den Auf3entirschwelle n

Damit niveaugleiche AuRRentiirschwellen schadensfrei konstruiert werden kdnnen, ist bereits
zu Beginn der Planung die Aufbauhdhe des Bodens innen und aul3en festzulegen und der

sich daraus ergebende Deckenversprung zu bertcksichtigen.

Die Zuverlassigkeit des Anschlusses kann durch Beachtung folgender Gesichtspunkte er-
heblich erhdht werden:

Schutz vor direkter Bewitterung

Realisierung einer Mindestschwellenhtéhe

unmittelbare Entwasserung des Schwellenbereiches (Entwasserungsrinne, Geféllegebung
vom Anschluss wegfihrend)

Schaffung von Anschlussmoglichkeiten fiir Anflanschung oder fir Flissigkunststoffe
Minderung der Folgen bei Wasserdurchtritt

Wahl des Abdichtungsaufwandes in Abhangigkeit von der Beanspruchungssituation
Konzeption von handwerklich einfach ausfihrbaren Details

Einhaltung der Anforderungen an den Warmeschutz und die Luftdichtheit

Nach Auffassung der Bearbeiter kann der erforderliche Abdichtungsaufwand im Bereich der
niveaugleichen Schwelle im Wesentlichen von der zu erwartenden Wasserbeanspruchung
abhangig gemacht werden. Diese kann in Abh&ngigkeit von der Schlagregenbeanspru-
chungsgruppe [DIN 4108-3], der Orientierung der Schwelle zur Himmelsrichtung [DIN EN
927-1] sowie dem baulichen Schutz [DIN EN 927-1] (geschutzt, teilweise geschitzt oder
nicht geschutzt) in drei Klassen eingeteilt (siehe Tab. 4.5-1) werden.
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Schlagregenbeanspruchungsgruppe

8 D2309 093(9 (9302 (2309 Q93(9 (9302 03309 093( 9 | (9302

Wasserbeanspruchungsklasse 1 (WBK 1):  niedrige Wasserbeanspruchung
Wasserbeanspruchungsklasse 2 (WBK 2):  mittlere Wasserbeanspruchung
Wasserbeanspruchungsklasse 3  (WBK 3): hohe Wasserbeanspruchung

Tabelle 4.5-1 : Wasserbeanspruchungsklassen (WBK) in Abhangigkeit von der Schlagregenbeanspru-
chungsgruppe und dem baulichen Schutz

Schadensbeispiel:

In Aachen (Schlagregenbeanspruchungsgruppe Il) ist eine im 3. Obergeschoss befindliche Tirschwel-
le auf der Nordseite eines fiinfgeschossigen Gebdudes durch einen 1,3 m auskragenden und die Tur
seitlich um ca. 1 m Uberragenden Balkon ausreichend geschitzt und kann in die Wasserbeanspru-
chungsklasse 2 eingestuft werden.

Eine entsprechende Tirschwelle im 10. Geschoss, die zur Hauptwetterrichtung orientiert ist, wird
unter sonst gleichen Voraussetzungen in die Wasserbeanspruchungsklasse 3 eingestuft.

Unabhdngig von der Wasserbeanspruchung sollten fur Turschwellen im Aul3enbereich Git-

terrostrinnen sowie eine Gefélleausbildung der Abdichtungsebene und erforderlichenfalls

auch des Belages — vom Anschluss wegfiihrend — ausgefihrt werden.

Der nachfolgenden Tabelle kbnnen Mindestanforderungen an die AbdichtungsmalRnahmen
in Abhangigkeit von der Wasserbeanspruchungsklasse enthommen werden. Im Bericht

werden verschiedene Ausfiihrungsvarianten angegeben und detailliert.
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Wasserbeanspruchungsklasse

WBK 1

WBK 2

WBK 3

Grundsatzliche
Forderungen

- Anordnung einer Gitterrostrinne (Verzicht auf Gitterrostrinne méglich bei WBK1 und ausrei-

chendem Schutz der Schwelle)

- Gefélle der Abdichtungsebene méglichst vom Anschluss wegfiihrend
- Ausbildung des Oberflachengefélles in Abhangigkeit vom Belag

- der Witterung ausgesetzte Abdichtungsabschliisse milssen immer mit Uberhangstreifen oder
Dichtstofffasen gegen Hinterlaufen gesichert werden, Dichtstofffasen sind regelméaiig zu

warten

Abdichtungsabschluss auf der Au3enseite der Tiir

Schwelle,
Aufkantungs-
héhe

- Abdichtung im Schwellenbe-
reich mdglichst bis OK Belag
aufkanten (Abschluss auf der
Schwelle oder mit Stellblech) und
hinterlaufsicher verwahren

- Bei ausreichendem Schutz der
Schwelle und Verzicht auf eine
Gitterrostrinne ist eine Verbund-
abdichtung (AIV) auf Balkonen
maoglich, andernfalls ist der
Anschluss mit Flussigabdichtung
(FLK) herzustellen.

- Abdichtung im
Schwellenbe-
reich moglichst
bis OK Belag
aufkanten
(Abschluss auf
der Schwelle
oder mit Stell-
blech) und
hinterlaufsicher
verwahren
Anschlussbreite
20 -50 mm

- Abdichtung im Schwellenbereich
moglichst bis OK Belag aufkanten
und hinterlaufsicher verwahren, mind.
50 mm Anschlussbreite, Klemmpro-
fill-schiene nach DIN 18195 erforder-
lich,

oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Aufkantung
- Leibung

- Abdichtung 0 - 5 cm Giber OK
Belag aufkanten und hinterlaufsi-
cher verwahren

- Abdichtung 5 -
15 cm Uber OK
Belag aufkanten
- bahnenférmiges
Abdichtungsende
mit Klemmprofil
sichern

- Flissigabdich-
tung (keine
Einbauteile
erforderlich)

- Abdichtung mindestens 15 cm Uber
OK Belag aufkanten und Bahnenab-
dichtung mit waagerechten Klemm-
profilen/-schienen nach DIN 18195
sichern

- Flissigabdichtung (keine Einbautei-
le erforderlich)

oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Anschluss an
den Blendrah-
men

- Ubliche Lésungen fiir Fenster-
rahmenanschliisse

- bahnenférmige
Abdichtung 20 -
50 mm auf den
Blendrahmen
fihren und mech.
fixieren

- Flissigabdich-
tungen mindes-
tens 20 mm auf
den Blendrah-
men fuhren

- Abdichtung mit senkrechten
Klemmprofilen/-schienen nach DIN
18195 sichern; bei PVC-Materialien:
nach Absprache mit Turhersteller ggf.
homogene VerschweiRung mdglich

- Flissigabdichtungen mit einer
Klebebreite von mindestens 50 mm
auf den Blendrahmen fiihren, oder:

- Anschlussausbildung mit vorgefer-
tigter Herstellerlésung

Abdichtungsabschluss auf der Innenseite der Tur

Voraussetzung: feuchtigkeitsbestandige Tirschwelle
- Die &uRere Abdichtung wird bis zur inneren Flucht der AuBenwand gefiihrt und an der

inneren Leibung aufgekantet

- Der Abdichtungsanschluss erfolgt nach Tireinbau durch riicklaufigen Stof3 (z.B. mit Flis-
sigabdichtungen). Die Luftdichtheitsschicht wird im unteren Bereich in die Abdichtungsmaf3-

nahmen mit einbezogen

Tabelle 4.5-2: Mindestanforderungen an die AbdichtungsmalRnahmen in Abh&angigkeit von der Was-
serbeanspruchungsklasse
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Bei geringer Wasserbeanspruchung (WBK 1) ist die Abdichtung im Schwellenbereich bis

Oberflache Belag aufzukanten und dort hinterlaufsicher zu verwahren. Der Anschluss am
Blendrahmen kann mit Hilfe eines Abschlusswinkels, auf dem die Abdichtung endet, und
einer Dichtstofffase zum Blendrahmen hin ausgefiihrt werden. Bei einer geschutzt liegenden
Schwelle reicht eine geringere Aufkantungshdhe in den Leibungen (O - 5 cm) aus, wie dies
auch bei den seitlichen Fensterbankanschlissen ublich ist. Derartige Abdichtungsmal3nah-

men werden in der Regel nach dem Einbau der Tur ausgefihrt.

Auf Balkonen oder Laubengdngen, auf denen die Schwelle durch eine weit auskragende
Uberdachung ausreichend geschiitzt ist und deshalb auf eine Gitterrostrinne verzichtet wer-

den kann, kann eine Verbundabdichtung (AlV) bis an die Schwelle ausgefuhrt werden.

Bei einer mittleren Wasserbeanspruchung (WBK 2) sind die erforderlichen Gitterrostrinnen

ebenfalls von der Abdichtung zu unterfahren. Verbundabdichtungen sind in diesen Anwen-
dungssituationen nicht geeignet. Der Abdichtungsanschluss an das Turschwellenprofil kann
in diesen Fallen mit Flissigkunststoffen (FLK) nach [DIN 18195-2] ausgefiihrt werden. Die

Anschlussbreite an der Schwelle sollte 20 — 50 mm betragen.

Bei hoher Wasserbeanspruchung (WBK 3) sind grundséatzlich die in DIN 18195 vorgesehe-

nen Losungen mit bahnenférmiger Abdichtung erforderlich. Diese kdnnen als duere Anflan-

schung oder durch Hinterfahren der Schwelle realisiert werden.

Bei AuRBenwédnden mit Warmedammverbundsystem oder Bekleidungen mit D&mmungen
kann die Abdichtung in der Flucht der tragenden Wandschale bis auf das Turprofil gefihrt
und mit den entsprechenden Klemmprofilen oder Klemmschienen gesichert werden, wenn
der Turrahmen in der Flucht der AuRenwandoberflache der tragenden Wand liegt. Diese
Losung ist ausfuhrungstechnisch relativ einfach durchfihrbar, da die Abdichtung nicht in

einen Leibungsbereich gefiihrt werden muss.

Ist der Turrahmen gegen einen Anschlag gesetzt (ein- oder zweischaliger Wandaufbau), ist
die Abdichtung in den mehrfach gekanteten Turleibungsbereich zu fihren. Hierfir eignet sich
die Ausfuhrungsvariante eines Herstellers, der einen vorkonfektionierten Abdichtungsan-

schluss entwickelt hat.

Bei hoher Wasserbeanspruchung (WBK 3) bietet neben der AufRenanflanschung nach Ein-

bau der Turkonstruktion die Ausfiihrung der Abdichtungsarbeiten vor dem Einbau der Tiren
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aus technischer Sicht die Vorteile, dass Rollladenfiihrungsschienen etc. von der Abdichtung
hinterfahren werden und die Abdichtungsabschlisse nicht im wasserbeanspruchten Bereich
liegen. Das Schwellenprofil muss allerdings feuchtigkeitsbesténdig sein. Die Abdichtung wird
bei dieser Losung Uber den Deckenversprung nach innen gefuhrt. Nach Einbau der Turele-
mente und Turschwellenprofile wird der Abdichtungsanschluss entweder auf der Innenseite
oder auf der AulRenseite der Tur ausgefuhrt. Hierfir eignen sich besonders bahnenférmige
Abdichtungsstoffe, die sich den engen Radien anpassen kénnen, wie Kunststoffabdichtun-
gen, aber auch Flissigabdichtungen, die inzwischen als bewahrt gelten kdnnen. Ein An-
schluss auf der Innenseite liegt dartiber hinaus witterungsgeschiitzt, so dass mit dieser

Losung ein hohes Sicherheitsniveau erreichbar ist.

Der notwendige Abdichtungsaufwand und die Anforderungen an eine detaillierte Planung
und handwerklich gute Ausfiihrung sind insbesondere bei hoher Wasserbeanspruchung
grof3. Die Aufgabenstellung lieRe sich wesentlich einfacher und zuverlassiger l6sen, wenn
die Schwellenprofile und die unteren Bereiche der anschlieRenden Blendrahmenprofile
werkseitig vorkonfektioniert flr einen dichten Abdichtungsanschluss vorbereitet waren. Da
das barrierefrei Bauen zunehmend an Bedeutung gewinnt, sollten die Hersteller von Tiren
und Turschwellenprofilen sich daher dringend dieses Themas annehmen und Profile mit den

entsprechenden Anschlussmadglichkeiten entwickeln.

Im Bereich niveaugleicher Turschwellen ist der Warmeschutz der Aul3enwand bzw. der Tur
unterbrochen. Die DA&mmung dieser konstruktionsbedingten Warmebricke ist problematisch,
da durch Anordnung der Abdichtung und eines Gitterrostes (inkl. Ablauf) in der Regel sehr
wenig Platz fir DA&mmschichten zur Verfliigung steht. [DIN 4108 Bbl. 2] stellt Ausfihrungs-
beispiele nicht niveaugleicher Turschwellen dar, die 50 mm Dammung auf der Oberseite und
auf der Stirnseite der Decke vorsehen. Es gibt allerdings keine Beispiel fur niveaugleiche

Schwellen.

Lasst sich der erhéhte Wéarmeschutz nach [DIN 4108 Bbl. 2] z.B. aufgrund nur geringer zur
Verflgung stehender Hohen oder aufgrund eines erforderlichen mechanischen Schutzes im
Schwellenbereich nicht realisieren, so sollte bei insgesamt geringer Auswirkung auf den
Endenergiebedarf, also bei einer geringen Anzahl an Schwellen und nur weniger Meter an
Warmebriicken, zugunsten einer abdichtungstechnisch und mechanisch sicheren Lésung auf

einen erh6hten Warmeschutz verzichtet und statt dessen lediglich ein Mindestwarmeschutz
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nach [DIN 4108-2] ausgefiihrt werden. In dem Bericht werden verschiedene L&sungsmog-

lichkeiten dargestellt.

Hinsichtlich der Luftdichtheit und des Tauwasserschutzes werden folgende Empfehlungen an

die Ausbildung des Anschlusses gegeben:

Die untere Anschlussfuge muss luftdicht ausgebildet werden, die Lage der Luftdichtheits-
schicht ist unwesentlich. Prinzipiell sind hierftr auch die AbdichtungsmalRnahmen auf der
AuRRenseite der Tir geeignet. Eine weitere Luftdichtheitsschicht ist nicht zwingend erfor-
derlich.

Die Dampfdichtigkeit der inneren/aul3eren Abdichtung spielt nur eine untergeordnete
Rolle. Nach Auffassung der Verfasser muss diese nicht zwingend dampfdichter ausge-
fuhrt sein als die Abdichtung auf der Au3enseite.

4.6 Ausfihrungsempfehlungen fir Turschwellen zu Nas sraumen

46.1 Abdichtungsstoffe und Beanspruchungssituationen

Bahnenformige Abdichtungen nach DIN 18195-5 werden in den Nassraumen des Woh-
nungsbaus praktisch nicht mehr eingesetzt, da deren Ausfihrung sehr aufwendig ist. Die
Bahnen passen sich schlecht an den z. T. verwinkelten Untergrund an und sind zudem durch
Schutzschichten zu tGberdecken. Bei Bahnenabdichtungen liegt die Abdichtung im Bodenbe-
reich unter dem Estrich und ist im Tudrschwellenbereich aufzukanten. Auch an den Wanden
sind bahnenférmige Abdichtungen problematisch, da auf einem solchen Untergrund nicht

unmittelbar gefliest werden kann.

Bahnenformige Abdichtungen werden daher in der Regel nur bei feuchtigkeitsempfindlichen
Untergriinden (z.B. Holz, Holzwerkstoffen, Gipswerkstoffen, Calciumsulfatestrichen, etc.)
und/oder bei hoher Wasserbeanspruchung in gewerblich genutzten Nassrdumen o. . einge-
setzt. Aus hygienischen Griinden werden diese MafRnahmen haufig in Kombination mit Ver-

bundabdichtungen ausgefinhrt.

Die ublicherweise im Wohnungsbadezimmer eingesetzten spachtelbaren Abdichtungen im
Verbund (AlV) mit den Belagen haben mittlerweile ihre volle Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit in der Praxis bewiesen. Die Abdichtungsstoffe sind inzwischen in der DIN
18195-2 ,Bauwerksabdichtungen. Teil 2: Stoffe" geregelt, allerdings steht die Uberarbeitung

der [DIN 18195-5] mit der Bemessung und Ausfihrung der Nassraumabdichtung noch aus.
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Entsprechend den Merkblattern des ZDB [ZDB 2010] u.a. sind die Abdichtungen im Verbund
fur die hier behandelte maRRige Beanspruchung geeignet.

Far die hier behandelten Wohnungsbadezimmer gilt Folgendes:

Es sind ,direkt beanspruchte” und ,indirekt beanspruchte” Flachen zu unterscheiden.

Als direkt beansprucht gelten Wand- oder Bodenflachen im unmittelbaren Spritzwasserbe-
reich der Badewanne oder (niveaugleichen) Dusche. Dazu zahlen auch die Bodenflachen
unmittelbar vor der Dusch- oder Badewanne — es sei denn, dass durch einen wirksamen
Spritzwasserschutz im geschlossenen Zustand keine nennenswerte Wassermenge auf

den Boden gelangt.

Bei FuRBbdden mit Bodenablauf gilt die gesamte Bodenflache als direkt beanspruchte
Flache.

Direkt beanspruchte Flachen in Badezimmern sind als ,mafig beansprucht® (Beanspru-
chungsklasse A 0 nach [ZDB 2010]) einzustufen und kénnen mit Verbundabdichtungen
abgedichtet werden.

Ausnahme:

Holzwerkstoffe sind als direkter Untergrund fir Verbundwerkstoffe nicht geeignet.
Sonstige feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde (z.B. Gipswerkstoffe) sind bei direkter
Beanspruchung nur bei Bodenflachen ohne Bodenablauf und bei Wandflachen zulassig.

Alle Ubrigen Flachen des Badezimmers gelten als indirekt beansprucht. Sie sind lediglich

gering beansprucht und benétigen grundsatzlich keine Abdichtung unter der Vorausset-
zung, dass der Untergrund feuchtigkeitsunempfindlich ist. Sie kdnnen selbstverstandlich
optional abgedichtet werden.

Feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde sind mit Verbundabdichtungen zu versehen.
Holzwerkstoffe sind als unmittelbarer Untergrund fir Verbundabdichtungen nicht geeignet.

46.2 MalRnahmen im Turschwellenbereich

Die untersuchten Objekte mit Nassraumen und Wohnungsbadezimmern, die nicht nach DIN
18195 abgedichtet wurden, sind schadensfrei geblieben, da neben den Verbundabdichtun-

gen zusatzliche begleitende Malinahmen ausgefihrt wurden.

Folgende MalRnahmen sind zu empfehlen:
Reduzierung der Wasserbeanspruchung im Turschwellenbereich
Zusétzliche AbdichtungsmalRhahmen im Turschwellenbereich

Minderung der Folgen bei Wasserdurchtritt
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Die Wasserbeanspruchung des Turschwellenbereichs wird erheblich reduziert, wenn die
Dusche mdglichst weit von der Tur entfernt angeordnet wird. Die Schwelle sollte auf jeden
Fall auBerhalb des Spritzwasserbereichs der Dusche liegen. Ist dies nicht durch Anordnung
der Dusche realisierbar, sollte ein wirksamer Spritzwasserschutz angeordnet werden. Dicht

schlielende Duschkabinen reduzieren die Wasserbeanspruchung der angrenzenden FI&-

chen erheblich. Duschyvorhdnge z&hlen nicht zu den wirksamen Spritzwasserschutzmal3-
nahmen, da ihre Wirksamkeit nutzerabh&ngig ist. Sofern Hilfspersonal beim Duschen erfor-
derlich ist (z.B. im Pflegeheim) und daher kein wirksamer Spritzwasserschutz ausgefuhrt

werden kann, sind aufwendigere, abdichtungstechnische MalRnahmen erforderlich.

Zur Sicherstellung des zigigen Abflusses des Duschwassers sollte in der Duschzone ein
Gefalle von ca. 2 % und ein leistungsféahiger Ablauf ausgefihrt werden. Hierfiir bieten sich
Unterbauelemente mit vorgefertigtem, integriertem Gefélle an. Bei fehlendem wirksamen
Spritzwasserschutz sollte die Duschzone ausreichend grof3 dimensioniert werden (mindes-
tens 1,5 x 1,5 m). Sofern sich die Wasserbeanspruchung auf den Duschbereich beschrankt,

kann aufRerhalb der Duschzone auf ein Gefalle verzichtet werden.

Die Abdichtung der Bodenflachen in den hier behandelten Nassraumen erfolgt in der Regel
mit Abdichtungen im Verbund unmittelbar auf dem Estrich. Im Bereich der Tirschwelle wird
die Abdichtung auf einen im Estrich eingebauten, korrosionsgeschiitzten Metallwinkel ge-
fuhrt. Der senkrechte Schenkel des Winkels sollte 2 - 5 mm tber den Belag geflihrt werden.
Liegt der Turschwellenbereich aul3erhalb des unmittelbaren Spritzwasserbereichs, kann auf
ein Hinterfahren der Turzargen mit der Abdichtung verzichtet werden. Ansonsten sind die

Zargen erst nach Ausfuihrung der Abdichtungsarbeiten zu setzen.
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Abb. 4.6-1: Flussdiagramm zu den erforderlichen Abdichtungsmalinahmen auf Bodenflachen mit
niveaugleichen Duschen bei méafiger Beanspruchung

Zur Minderung der Folgen bei eventuellem Wasserdurchtritt ist es sinnvoll, in den anschlie-
Renden Zugangsraumen (z.B. Diele) zu dem Nassraum feuchtigkeitsbestandige Oberbeléage
wie Fliesen oder Plattenbeldge auszufiihren. In den angrenzenden Raum eingetragene
geringfugige Feuchtigkeit fuhrt dann nicht zur Schadigung des Belages. Die Einbeziehung
vorgelagerter Raume in die AbdichtungsmalRnahmen, wie sie im Umkleidebereich von

Duschanlagen praktiziert wird, istim Wohnungsbau nicht erforderlich.
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